TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA   

        Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema katlu mājas teritorijas norobežojošā žoga, vārtu, vārtiņu izbūve un video kameru uzstādīšana, vārtu izbūve šķūnim
Darba mērķis: Nodrošināt katlu mājas teritorijas norobežošanu, novērošanu un uzlabotu teritorijas estētisko izskatu.
Darba uzdevums:                                                                                                                                           Ar izpildītāja rīcībā esošu darba spēku, materiāliem un tehnisko aprīkojumu veikt:

1. Izbūvēt žogu L~250 m saskaņā ar plānu (pielikums).
2. Žoga augstums 1500 mm.
3. Žoga stabu pamatiem jābūt iebetonētiem un jānodrošina nepieciešamā žoga stiprība, nepieļaujot  stabu “kustību” āra temperatūru svārstību rezultātā.
4. Žoga montāžai zemes reljefs jāatbrīvo no esošā apauguma un jānolīdzina 0,8 m platumā.
5. Žoga izbūvi veikt no cinkotas konstrukcijas žoga paneļiem NYLOFOR 3D 1530x2500 mm (paneļu stieples diametrs 4 mm) un cinkotiem žoga stabiņiem NYLOFOR 60/40x2000 mm ar soli 2500 mm, vai analogu.
6. Metāla žogu paneļu uzstādīšana uz metāla stabiem ar attiecīgas konstrukcijas stiprinājumiem.
7. Atbilstoši plāna shēmai uzstādīt 3 (trīs) cinkota paneļu konstrukcijas divu vērtņu vārtus ar vārtu kopējo platumu 4000 mm, vārtu konstrukcijā jābūt atslēgai un vārtu fiksācijas elementiem vārtu fiksācijai atvērtā veidā.
8. Vārtu montāžai paredzēt atbilstošas konstrukcijas žoga stabiņus.
9. Atbilstoši plānam blakus transporta vārtiem izbūvēt slēdzamus cinkotas paneļu konstrukcijas vārtiņus darbiniekiem ar platumu 1000 mm.
10. Teritorijas iekšpuses apsekošanas (apsardzes) funkcijai atbilstoši plānam uzstādīt 3 (trīs) novērošanas video kameras – divas stacionāras un viena pagriežama ar redzamību dienas un nakts laikā. Uzstādāmās video kameras jābūt savietojamām ar katlu mājas video novērošanas sistēmu (par video kamerām sazinātie ar PSIA “Ugāles nami”, kontaktpersona Juris Bērziņš tālr.29255370).
11. Atbilstoši plānam pie katlu mājas esošam šķūnim izbūvēt abpusēji veramus koka konstrukcijas vārtus, vārtus paredzēt slēdzamus un fiksācijas elementus vārtu fiksācijai atvērtā stāvoklī.
12. Šķūna iekšpusē izbūvēt elektrisko apgaismojumu 4 (četri) LED tipa apgaismojuma elementus ar pieslēgumu esošiem elektriskiem tīkliem.
13. Darba vietas sakopšana un atkritumu aizvešana.
14. Darbu veicējam jāsagatavo un jāiesniedz Būvvaldē Paskaidrojumu raksts esošā šķūņa izbūvējamiem vārtiem.

15. Pirms piedāvājuma sagatavošanas apsekot objektu. Kontaktpersonas Juris Bērziņš tālr.29255370, Puzes pagasta pārvaldes vadītāja Santa Šēniņa tālr.25749249.
