Skaidrojošs apraksts.

1. Vispārējā informācija.
Projekts izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījuma.
Projektā paredzēts izbūvēt automātiskās ugunsgrēka trauksmes signalizācijas tīklus objektam "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Stiklu internātpamatskolā, Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā".
2. Automātiskā ugunsgrēka trauksmes signalizācija.
· Projekta dokumentācijas izstrādē ievēroti sekojoši normatīvie dokumenti: LVS CEN/TS 54-14 un LBN 201-15.

· Pamatojoties uz piestādītajiem telpu plāniem, ir paredzēts, ka ugunsdrošības signalizācijas funkcijas PASŪTĪTĀJA objektā veic adrešu ugunsdrošības kontroles sistēmas panelis SIEMENS FC722-ZA. 
· Kontroles un indikācijas iekārtu izvietot 1.stāva telpā Nr.27 – skolotāju istaba un virs tās uzstādīt gaismas ķermeni (bez uzlīmēm) ar akumulatoru, sistēmas paneļa apgaismošanai ugunsgrēka gadījumā. Gaismekli iebarot no kontroles un indikācijas iekārtas.

· Kontroles un indikācijas iekārtu iebarot ar ugunsdrošu kabeli NHXH-JE60 3x1.5 no galvenās elektrosadalnes telpā Nr.25 – kāpņu telpā. Elektrosadlnē jāuzstāda automātslēdzis C13A1P. Jāparedz iekārtas korpusa sazemēšana. Virs automātslēdža uzstādīt uzrakstu – “UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ NEIZSLĒGT”
· Trauksmes izziņošanai paredzēts uzstādīt adrešu-analogās sirēnas. 
· Iekārta fiksē bojājumu signālus pēc jebkura veida īssavienojuma vai pārrāvuma staros.
· Trauksmes pārraidei uzstādīt raidītāju, kuru savienot ar kontroles paneli. Raidītāju piegādā un uzstāda izvēlētā apsardzes firma.

· Detektorus stiprināt pie griestiem, saskaņojot ar apgaismes ķermeņu izvietojumu, bet nepārsniedzot LVS CEN/TS 54-14 normatīvos noteiktos attālumus no sienām un starp detektoriem.
· Virtuvē uzstādīt siltuma detektoru, lai novērstu viltus trauksmju iespējamību.
· Tīklu izpildīt ar ugunsizturīgu kabeli: E30 2x1+1 un E30 2x0.8+0.8. Ekrānam jābūt sazemētam. Kabeļus instalēt atsevišķi no kabeļiem ar spriegumu virs 60V.
· Projektā tiek paredzēta automātiska ventilācijas atslēgšana sporta zālei ugunsgrēka gadījumā.
· Kabeļus paredzēt montēt slēpti zem apmetuma un iekārtajiem griestiem, bet pa bēniņu stāvu montēt atklāti izmantojot ugunsdrošas skavas, kuras stiprināt ar ugunsdrošām skrūvēm. 

· Signalizācijas iekārtu un aparatūras montāžu veikt saskaņā ar IEC 60268-11, IEC 60268-12 un citu normatīvo aktu prasībām.
· Sporta zālē detektorus un sirēnas aizsargāt ar metāla aizsargresti.
· Lai mazinātu viltus trauksmju iespējamību, veicot instalācijas darbus, vājstrāvas kabeļus izvietot ne tuvāk par 0.30m no elektroinstalācijas kabeļiem. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot caurulē.

· Rokas signāldevēju montāžas augstumi -1.20m. – 1.60m. Āra izpildījuma sirēnu montēt 3m no ieejas augstākā pakāpiena. Detektoru montāžā ievērojami šādi normatīvi – minimālais attālums no sienām (kolonnām) – 0.5m, minimālais attālums no gaismas ķermeņiem – 0.25m, minimālais attālums ventilācijas sistēmas difuzoriem – 1.00m. Maksimālais attālums no sienām – dūmu detektoriem – 5.25m. Maksimālais attālums starp dūmu detektoriem – 10.5m. Vairāku vadības moduļu montāža paredzēta atsevišķā kārbā, iebūvētā sienā. 

· Ērtai sistēmas lietošanai, tās ierīkošanu veikt atbilstoši projekta dokumentācijai, stingri pieturoties pie detektoru ražotāja rūpnīcas pievienotās dokomentācijas un iekārtas uzstādīšanas prasībām.

· Iekārtu rezerves barošana tiek nodrošināta ar 2 gab. 26Ah/12V, FA2006-A1 akumulatora baterijām, kas garantē sistēmas normālu funkcionēšanu darba režīmā 72h un trauksmes režīmā vēl vismaz 0.5h.
· Par cik esošo konstrukciju un durvju skaņas izolācijas parametri nav zināmi, pēc montāžas darbu veikšanas veikt skaņas līmeņa mērījumus telpām. Vietās, kur skaņas līmenis nesasniedz nepieciešamo līmeni 65db uzstādīt papildus skaņas ierīces.

3. Kabeļu montāža
· Visa kabeļu instalācija paredzēta segti zem apmetuma vai piekārtiem griestiem. Izņemot bēniņstāvu, kur kabeļus pieļaujams guldīt atklāti, stiprinot ar ugunsdrošajām skavām. Kabeļus ir jāstiprina ik pa 30 cm, skavu un dībeļu ugunsizturībai jābūt ne mazākai par E30.
· Virs ugunsdrošiem kabeļiem nedrīkst atrasties inženierkomunikācijas un iekārtas ar ugunsizturību mazāku par E30.
· Vietās, kur kabeļi šķērso ugunsdrošās sienas, uzstādīt ugunsdrošos blīvējumus, kuru uguns izturība ir ne mazāka kā šķērsojamās sienas ugunsizturība.

· Pabeidzot montāžas darbus ir paredzēts veikt pilnu kosmētisko remontu sienām un griestiem, kur veikta rievu kalšana kabeļu montāžai, izņemot telpas Nr.1 līdz Nr.9, kur veikt remontu tikai tajās zonās, kur veikta rievu kalšana kabeļu montāžai. Telpas sienas krāsot tādā pašā krāsu tonī kā esošā siena.


Ja ir neatbilstība starp specifikācijās, vai būvapjoma kopsavilkumos veidnēs dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta grafiskās daļas rasējumos dotajiem darbu risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Tehniskā projekta grafiskajā daļā norādīto.
Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt SIA „Energoprojekts” tel. 63632032.
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