Veicamo darbu apraksts Stiklu internātpamatskolā.
Jāveic kosmētiskais remonts telpām Nr. 15, 30, 42, 43 (Nr. pēc inventarizācijas plāna).
Grīdas.
Koridors (telpa Nr. 15).
Kā pamatojums tiek saglabāts esošais linoleja segums, uz kura tiek ieklāts (pielīmēts) jauns linolejs. Jaunā linoleja nodilumizturības klase 34 vai augstāka. Uz esošās koridora grīdas ir apmēram 20-25 vietas ar nelieliem (10x10....10x15 cm) seguma bojājumiem (lokāliem iesēdumiem, skat. attēlus). Bojātās vietas paredzēts izgriezt segumu, iztīrīt sadrupušo pamatojumu līdz stingrai virsmai un iedobumu aizpildīt ar grīdas pamatojumam piemērotu špakteli. Paredzētas jaunas grīdlīstes - krāsotas vai laminētas masīvkoka līstes. Linoleja un grīdlīstu vizuālais izskats jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
Koridors (telpa Nr. 30).
Kā pamatojums tiek saglabāts esošais linoleja segums, uz kura tiek ieklāts (pielīmēts) jauns linolejs. Jaunā linoleja nodilumizturības klase 34 vai augstāka.  Paredzētas jaunas grīdlīstes - krāsotas vai laminētas masīvkoka līstes. Linoleja un grīdlīstu vizuālais izskats jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
Koridors (telpa Nr. 42).
Esošā ir krāsota betona grīda, vietām nelīdzena. Virsma ir jāsagatavo (jāattauko, jāgruntē), plakne jāizlīdzina ar pašizlīdzinošiem sastāviem vai špaktelēm, kā noslēdzošā apdare jāierīko linoleja grīdas segums – vienāds visos koridoros.
Vējtveris (telpa Nr. 43)
Esošo betona grīdu paredzēts noflīzēt ar akmens masas flīzēm. No tām pašām flīzēm ierīkojamas grīdlīstes apmēram 10cm augstumā. Grīdā iestrādātais metāla kājslauķis demontējams un bedre aizbetonējama līdz grīdas līmenim. Grīdas flīžu vizuālais izskats jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
Sienas.
Koridori (telpas Nr. 15, 30)
Esošās sienas  - eļļas krāsas panelis, augšējā sienas daļa balsināta.
Paredzēts visas sienas attiecīgi sagatavot (mazgāt, gruntēt, špaktelēt utt.) un krāsot ar gaišos toņos tonētu emulsijas krāsu. Sienu špaktelēšanu paredzēt visā platībā. Krāsas tonis saskaņojams ar Pasūtītāja pārstāvi, krāsas noturībai pret mitro berzi jābūt vismaz 10000ciklu saskaņā ar SFS 3755.
Logu ailes paredzēts krāsot ar baltu emulsijas krāsu. Durvju ailes tiek krāsotas tādā pašā tonī kā sienas.
Ar koka līstītēm apšūtie sienas fragmenti (koridorā Nr.30) - koridora pusē līstītes tiek demontētas un tiek ierīkots gluds ģipškartona iesegums vienā plaknē ar sienu. 
Radiatori un cauruļvadi krāsojami ar karstumizturīgu krāsu, kas pietonēta sienai analogā tonī.
Koridors un vējtveris (telpas Nr. 42, 43)
Esošās sienas tiek attiecīgi sagatavotas (gruntētas, špaktelētas visā platībā) un tiek krāsotas ar tonētu emulsijas krāsu. Krāsas tonis pa telpām var atšķirties. Toņi jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
Starpsiena starp telpām 41 un 42 tiek demontēta un tiek izbūvēta jauna 10cm bieza metāla profilu karkasa starpsiena no abām pusēm apšūta ar ģipškartona loksnēm un ar akmens vates pildījumu. Starpsiena no abām pusēm tiek sagatavota krāsošanai un krāsota.

Durvis.
Remontējamās telpās ir 20 durvis. Četras durvis ir nesen nomainītas (jāparedz tikai vērtņu pārkrāsošana), divas durvis ir PVC durvis (netiek aiztiktas), divviru durvis uz zāli saglabājas esošās (vērtnes tiek krāsotas). Pārējās durvis tiek nomainītas uz jaunām koka durvīm (masīvkoka durvis, krāsotas, analoga izskata kā jau nomainītās durvis). Durvis starp telpām 42-43, 30-39, 14-15 ir ar divām vērtnēm, šo durvju vietā tiek montētas 1,0m platas durvis ar vienu vērtni. Esošās ailes tiek samazinātas, veidojot koka vai metāla karkasu ar ģipškartona apšuvumu (var arī piemūrēt ar blokiem). Durvju ailei starp telpām 30-27 tiek nomainīts dekoratīvais līstīšu apšuvums (koridora pusē) uz gludu sienu.  Visām durvīm jābūt slēdzamām. Maināmajām durvīm jāparedz aiļu apdare un sienas piekrāsošana arī telpu iekšpusē.
Jādemontē durvju aploda starp telpām 12-15 un jāveic sienas apdare un piekrāsošana šajā vietā.
Griesti.
Visās remontējamās telpās paredzēts ierīkot piekārtos griestus. Īpašas prasības piekārtajiem griestiem netiek izvirzītas, bet griestu paneļu vizuālais izskats ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. Pie griestu montāžas ievērot piesardzību, lai stiprinot perimetra līstes netiktu bojāti elektrības vadi zem apmetuma.  Griestu iebūves augstums ir 15-20 cm robežās zem esošajiem griestiem. Griestos tiek ievietotas iebūvējamās dienas gaismas lampas 60x60 cm (koridorā 15 – 9gab, koridorā 30 – 8gab, koridorā 42 – 2gab), telpā Nr. 43 (vējtverī) tiek ierīkota viena lampa 30x60 cm.
Telpās 42 un 43 pirms griestu montāžas tiek demontētas esošās pazeminātās griestu konstrukcijas.

Elektromontāžas darbi.
Koridora sienas tiek atbrīvotas no visa veida virsapmetuma vadiem (elektrības, telefona, signalizācijas u.c.), visi vadi tiek iefrēzēti sienās, pagarināti un paslēpti virs piekārtajiem griestiem, neizmantotie tiek demontēti. Koridoros atrodas 3 esošās sadales sienās. Paši sadales skapji netiek demontēti, bet iekšpusē esošie kūstošie drošinātāji tiek nomainīti uz automātiskajiem drošinātājiem. No visiem sadales skapjiem līdz griestiem tiek izbūvētas instalācijas caurules (d=32mm, iekaltas sienās), lai pa tām no sadalēm būtu iespējams izvērt vadus virs griestiem un tālāk jau pēc nepieciešamības pa griestiem uz citām telpām.
Tiek izvilkti jauni kabeļi koridora apgaismojumam (pieļaujama fragmentāra esošo kabeļu izmantošana posmos, kur tiek secināts, ka kabeļi ir labi saglabājušies un ir ekspluatācijas kārtībā). Tiek nomainīti gaismas ieslēgšanas slēdži.


Apsekot objektu dabā, izmaksu aprēķinos ietvert visus ar remontu saistītos darbus, arī tādus, kas nav norādīti specifikācijā, bet bez kuru veikšanas nav iespējama pilnvērtīga un kvalitatīva remontdarbu izpilde pilnā apjomā.
	Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības par izpildāmo darbu  - kontaktpersona Raivis Millers (26632883),

	kontaktpersona par telpu apsekošanu dabā – Guntis Lučins (29168621)



	Attēlos pielikumā skatīt koridora vizuālo izskatu, kā arī telpu plānus.

	Ja objekts netiek apsekots, Pretendents pats uzņemas visu atbildību par neievērtētajiem nepieciešamajiem papildus darbiem, lai pilnā apjomā un kvalitatīvi paveiktu norādīto telpu kosmētisko remontu.

	

	Pretendentam iesniegt finanšu piedāvājumu par Stiklu internātpamatskolas telpu remontu atbilstoši LBN 501-06 prasībām.

	Lokālai tāmei beigās pievienojama virsizdevumu daļa.

	Var iesniegt atsevišķi lokālo tāmi un koptāmi.


[bookmark: _GoBack]Ja nepieciešams, Pretendents var papildināt pozīcijas tāmē pēc saviem ieskatiem (izvērst ierakstus pozīcijās, taisīt jaunus papildus ierakstus).
