
Kabeļa noguldīšanas

dziļums

Kabelis

Ūdensvads, kanalizācija,

gāzes vads

0
,
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m

0,6 m

0
,
7

m

Kabelis

Ēkas siena

Ēkas pamats

2,0 m

Attālumu līdz koku stumbriem var samazināt

guldot kabeli caurulē nebojājot koka saknes.

Kabelis šķērsojumā

Šauros šķērsojuma apstākļos

šo attālumu var samazināt līdz 0,25 m, aizsargājot kabeli

ar cauruli 2,0 m abpus krustojuma.

Siltumtrase

0
,
2

m

Caurule

Atjaunojamais asfalta segums

Kabeli guldīt uz esošajām augstuma atzīmēm. 

Asfalta brauktuves šķērsprofils
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Zemes virsma
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Esošais zemsprieguma kabelis

(vidējā sprieguma kabelis)

(orient.)

Projektējamais kabelis

(orient.)

Esošais saimniecības kanalizācijas vads

(orient.)

Esošais ūdensvads

(orient.)

Projektējamais kabelis

(orient.)

Projektējamais kabelis

(orient.)

Esošais lietus kanalizācijas vads

(orient.)

Projektējamais kabelis

(orient.)

Esošā vājstrāvu

kabeļu kanalizācija

(orient.)
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Esošā caurteka

Projektējamais kabelis

(orient.)

Projektējamais kabelis

(orient.)

Zemes virsma

Zemes virsma

Zemes virsma

Zemes virsma

Zemes virsma

0
.
5

0
.
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T.Birziņš

J.Voitko

Izstrādāja

Būvproj.vad.
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Stadija

TP
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