Projekts: Targales pamatskola rotalu kompleksi - variants FinnoABC2
Klients: Vita Balode
Datums: 03.04.2017

Produkta kods: 104315M
Produkta nosaukums: ~ ABC komplekss "Tino"
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Izmérs: 4640x2150x1690mm
DrosSibas zona (m2): 30

Vecuma grupa: 1+

Max kritiena augstums (mm): 1000

Produkta sérija: Jaunais Finno
Razotajs: Lappset

Rotalu komplekss mazajiem ar vienu terauda slidkalninu ar HPL apmalem
(H= 570mm); kapnitem ar margam;divam dazada augstuma platformam,
ko savieno tiklu lidzsvara skérsla josla ar margam; vertikali lenki nostaditu
kapelésanas elementa platfromas vieglakai piekluvei; platformas sédesanai
un virtuves virsmas imitacijas spélei; 3 rotalu sieninam, no kuram divas ir
iestradatas attistosas spéles;
Rotalu kompleksa balsti- impregnéts koks parklats ar udensdispersijas
krasu; kompleksa sieninas, pamata elementi- augstspiediena laminats
(HPL); tikli-poliamida virves 16 lidz 18 mm diametra un nostiprinatas ar
Izejmateriali: térauda skiedram; slidkalnins, slidkalnina rokturi - neriisoss térauds;
papildelementi- plastmasa, HPL - augstspiediena laminats; iekarta
ierokama un nostiprinama zemeé 60 cm dziluma;iekarta ir nostiprinata ar
metala kajam 60mm diametra;

Sertifikata numurs: Z1A 16 08 13632 232

Tehniskais apraksts:

E-pasts: birojs@fixman.lv, talr. 67616465



lapa  2/2
Produkta kods: 137100M
Produkta nosaukums:  Rotalu komplekss
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Izmérs: 2060x5820x3320mm
DroSibas zona (m2): 35

Vecuma grupa: 4-10

Produkta sérija: Jaunais Finno
Razotajs: Lappset

Rotalu komplekss sastav no: terauda slidkalnina ar koka apmalem (
h=1470mm); Paaugstinatas platformas (ar sieninam) dazadam spé&lem un
rotala 3m2 platiba; Vienas slipi nostaditas kapelésanas sienas ar trosi, pa
kuru var rapties; Viena ugunsdzéséja stiena sliksanai; Vertikalam metala
kapném (lidzigam ka zviedru siena); Vienam tiklu trepem, lai pieklutu
kompleksa platformai; Diviem dizaina torniSiem (karkasa veida);

Karkass, pamatne, platformas, gridas elementi — impregnéts, dabiga
izskata lakots un liméts ziemelu priedes koks parklats ar krasu; slidkalnins
— neriisoss térauds; tikli - poliamida virves 16 lidz 18 mm diametra, kuras

Tehniskais apraksts:

Izejmateriali iestradatas metala stieples, tikli nostiprinati ar nerusosa térauda
stiprinajumiem; sieninas — HPL (augstspiediena laminats); papildelementi
— cinkots metals, augstas izturibas plastmasa.

Sertifikata numurs: Z1A 16 08 13632 232

E-pasts: birojs@fixman.lv, talr. 67616465



