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lapa 1/2

ABC komplekss "Tino"

104315MProdukta kods:

Produkta nosaukums:

4640x2150x1690mmIzmērs:

30Drošības zona (m2):

1+Vecuma grupa:

1000Max kritiena augstums (mm):

Jaunais FinnoProdukta sērija:

LappsetRažotājs:

Rotaļu komplekss mazajiem ar vienu tērauda slīdkalniņu ar HPL apmalēm
(H= 570mm); kāpnītēm ar margām;divām dažāda augstuma platformām,
ko savieno tīklu līdzsvara šķēršļa josla ar margām; vertikāli leņķī nostādītu
kāpelēšanas elementa platfromas vieglākai piekļuvei; platformas sēdēšanai
un virtuves virsmas imitācijas spēlei; 3 rotaļu sieniņām, no kurām divās ir
iestrādātas attīstošas spēles;

Tehniskais apraksts:

Rotaļu kompleksa balsti- impregnēts koks pārklāts ar ūdensdispersijas
krāsu; kompleksa sieniņas, pamata elementi- augstspiediena lamināts
(HPL); tīkli-poliamīda virves 16 līdz 18 mm diametrā un nostiprinātas ar
tērauda šķiedrām; slīdkalniņš, slīdkalniņa rokturi - nerūsošs tērauds;
papildelementi- plastmasa, HPL - augstspiediena lamināts; iekārta
ierokama un nostiprināma zemē 60 cm dziļumā;iekārta ir nostiprināta ar
metāla kājām 60mm diametrā;

Izejmateriāli:

Z1A 16 08 13632 232Sertifikāta numurs:

E-pasts: birojs@fixman.lv, tālr. 67616465
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Rotaļu komplekss

137100MProdukta kods:

Produkta nosaukums:

2060x5820x3320mmIzmērs:

35Drošības zona (m2):

4-10Vecuma grupa:

Jaunais FinnoProdukta sērija:

LappsetRažotājs:

Rotaļu komplekss sastāv no: tērauda slīdkalniņa ar koka apmalēm (
h=1470mm); Paaugstinātas platformas (ar sieniņām) dažādām spēlēm un
rotaļā 3m2 platībā; Vienas slīpi nostādītas kāpelēšanas sienas ar trosi, pa
kuru var rāpties; Viena ugunsdzēsēja stieņa šļūkšanai; Vertikālām metāla
kāpnēm (līdzīgām kā zviedru siena); Vienām tīklu trepēm, lai piekļūtu
kompleksa platformai; Diviem dizaina tornīšiem (karkasa veida);

Tehniskais apraksts:

Karkass, pamatne, platformas, grīdas elementi – impregnēts, dabīga
izskata lakots un līmēts ziemeļu priedes koks pārklāts ar krāsu; slīdkalniņš
– nerūsošs tērauds; tīkli - poliamīda virves 16 līdz 18 mm diametrā, kurās
iestrādātas metāla stieples, tīkli nostiprināti ar nerūsoša tērauda
stiprinājumiem; sieniņas – HPL (augstspiediena lamināts); papildelementi
– cinkots metāls, augstas izturības plastmasa.

Izejmateriāli:

Z1A 16 08 13632 232Sertifikāta numurs:

E-pasts: birojs@fixman.lv, tālr. 67616465


