IPASI AIZSARGAJAMO DABAS TERITORIJU
VIENOTAIS STILS

INFORMACIJAS STENDU KONSTRUKCIJAS

Stendu dalijums

Informativie stendi ir iedalti
divas kategorijas:
- vertikalie stendi;

' ' ' ' - katedras veida stendi.

Nekrasots un krasots vertikala informéacijas Nekrasots un krasots katedras
stenda ramis. veida informacijas stends.

Vertikalais informacijas stends
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Vertikala informacijas stenda ramja ieteicamie izméri.



Lielais informacijas stends ar jumtinu.

RIRARAR

Lielais inform&cijas stends bez jumtina.

Visu veidu stendu ramjus var izgatvot gan ar sedzo$o jumitinu, gan bez ta, krasotus un nekrasotus.

Informacijas stenda ramja izgatavo$anai var izmantot mizotus apalkoksnes balkus ar diametru 120-180 mm.
Cits materialu veids ir kvadratveida apzagétas koka brusas no 100x100 mm [1dz150x150 mm vai virpoti
apaloki ar diametru 120-150 mm atkariba no konstruktiva lietojuma.

Informacijas stendu ramja vidéja dala veidota ka rezgis no nezémerétiem 70-100 mm platiem un 25 mm
bieziem déliSiem, atstarpes starp délisiem 50-80 mm. ReZzgis kalpo informacijas plan$etes piestiprinasanai.
Pamatni var veidot arT no vienlaidus materiala, pieméram, mitrumizturiga saplaksna, plastikata, kompozita
vai cita materiala.

Jumtina konstrukcija veidota péc dakstinu principa, kur cits virs cita pamiSus ar naglam pie garenbrusam
pienagloti nezémeréti 120-180 mm plati un apméram 18-25 mm biezi délisi. Kores salaiduma vieta tie
nosegti ar jumta kores sili. Segumam var izmantot arT koka lubinas jeb koka Sindelus vai niedres.

Izgatavojot informacijas stenda rami var vadities art péc citiem konkstruktiviem risinajumiem, ja tie izméru
un krasu zina ir stilistiski tuvi 1padi aizsargajamo dabas teritoriju vienota stila (Vienotais stils) vadlinijas
noraditajiem.

Gadijumos, kad jaunas stendu konstrukcijas planots uzstadit vietas, kur jau atrodas péc 1pasi aizsargajamo
dabas teritoriju vienota stila vadlinijam veidotas stendu konstrukcijas, no jauna izgatavojamo dizains
japielago Vienota stila vadlinijam.

Informacijas planSeti pie stenda pamatnes ieteicams pieskriivét ar cinkotam skriivém koka konstrukcijam vai

uzgrieznskravém. PlanSetes malas var nosegt ar koka [istitém. Tas pasarga informacijas planSeti no ti8as
nopléSanas malas un stiros un veido dekorativu rami.



Visas stendu informacijas plansetu izméru sistémas pamata ir papira A formata starptautiskais standarts
ISO 216. Liela informacijas stenda planSetes pamatizmérs ir AO (841x1189 mm). Izgatavojot detalas, ir
pielaujamas nelielas atkapes — noraditos izmérus iespéjams noapalot, piemeram 841x1189 uz 840x1200.

Formati informéacijas planSetém:

A0 - 841x1189 mm vai noapolojot uz 840x1200 mm
A1 - 594x841 mm vai noapolojot uz 600x840 mm
A2 - 420x594 mm vai noapolojot uz 420x600 mm
A3 - 297x420 mm vai noapolojot uz 300x420 mm
A4 - 210x297 mm vai noapolojot uz 210x300 mm

Atkariba no informacijas apjoma un rakstura var lietot viendaligo, divdaligo vai trisdaligo stendu. Divdaligos
un trisdaligos stendos plansetes tiek liktas vertikali (garaka mala) blakus viena otrai. Ja nepiecieSams
izvietot mazaku informacijas apjomu, var lietot vienkarSotakas konstrukcijas stendu ar planseti AO (841x1189
mm) horizontala virziena vai art mazaku - A1 (841x594 mm).

viendaligs

AO

841x1189 mm 1189 x 841 mm

divdaligs trisdaligs

AO AO

1642x1189 mm 2523x1189 mm

Liela informacijas stenda dalijums péc informacijas plansetes izmériem.



Katedras veida informacijas stends
Sie stendi izmantojami pie atseviSkiem dabas un kultdrvéstures objektiem, pieméram, pie aizsargajamiem
augiem un kokiem, akmeniem, skatu vietas.

Informacijas planSetes izméri:
» A4 (loti nelielam informacijas apjomam);
» A3 (vidéji lielam informacijas apjomam);
» A2 (lielakam informacijas apjomam).

Stenda balsts/kaja - zemé ierakts viens vai divi balki 100-150 mm diametra vai 100x100 mm I1dz 150x150
mm brusa.
Stenda balsta/kajas izgatavoSanai var izmantot arT metala profilus.

Informacijas planSetes stiprinaSanai domata pamatne izgatavojama no 9—15 mm mitrumizturiga saplaksna
un pieskravéjama pie balsta un Skérskoka, kas papildu stipribai iestradats balsta. Pamatni var veidot art no
cita vienlaidus materiala, pieméram, plastikata, kompozita vai metala. Ta biezumu $aja gadijuma jaizvélas
atbilstoSi razotaja ieteikumiem konkrétiem gadijumiem.

horizontals
A2 izklajums

horizontals vai vertikals
A4-A3 izklajums

mainama
virsma

pamatne

800

Skérskoki

balsti

900-1000
900-1000
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Katedras veida informacijas stenda ramja izméri un iespé€jamais montazas veids.



