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SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. Visparigi.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LV speka esoSie standarti un dokumenti,
LBN, ka ari Pasititaja projektéSanas uzdevums (projektéSanas programma). InZenierkomunikacijas tiek
projektetas pasutitaja noraditajas telpas.

Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu, un to funkcionalo pielietojumu.
Biuvprojekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemeérs, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomaintt pret ekvivalentiem,
cita razotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Atkapes no buvprojekta noraditajiem iekartu gabaritizmériem nepiecieSams saskanot ar arhitektiiras un
interjera projekta sadalam un citam inzeniertiklu sadalam.

Visas atkapes no buvprojekta risinajuma, kuras var butiski ietekmet projekta risinajuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoruzraugu un citam projekta sadalam.

Udensapgades un kanalizacijas sistému montazu, parbaudi un nodo3anu ekspluatacija veikt saskana ar
Latvijas buivnormativiem, ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

2. Projektesanas normativie dokumenti.
2.1. Buvniecibas likums;
2.2. Visparigie buvnoteikumi;
2.3.LBN 208-15 ,,Publiskas buves";
2.4.LBN 202-15 ,,Buvprojekta saturs un noformesana™;
2.5.LBN 222-15 ,,Udensapgades biuives™;
2.6.LBN 223-15 , Kanalizacijas biives”;
2.7.LBN 221-15 ,.Eku iek$€jais iidensvads un kanalizacija”.

3. Udensapgades sistema.

Paslaik €kas auksta fidens apgade tiek nodrosinata no pils€tas tidensvada pievada PE D63 (topografiskaja
plana noraditais tidensvada pievads atbilst realai situacijai). ST biivprojekta ietvaros tiek saglabats esoss
tidensvada ievads eka. Udensapgade virtuvé paredzéta pievienojoties esosam tidensvadam katlu telpa Nr. 1.1.
(pievienojuma vietu precizét). Virtuves dalai paredzéta atseviska tdens uzskaite. Udens uzskaites mezglu
paredzéts izvietot katlu telpa. Auksta tidens skaititajs DN25 (Qnom=3.5 m?/h). Karsta tidens skaititajs DN20
(Quom=2.5 m*/h).

Virtuvé udensapgades caurules tiek montétas grida. Uz magistralajiem atzariem tiek paredzeti
noslégventili un cita nepiecieSama tehniska armatiira, kas nodrosina atvienoSanas iespgju vai ta iztukSosanu.
Udensvadu iztukSo$ana paredzéta caur ventiliem, kas uzstaditi zemakaja punkta.

Karsta tdens sagatavosana tiek nodroSinata siltummezgla. Karsta Gidens sagatavosSanas sistemu skatit
buvprojekta SM sadala. Vasaras perioda, kad netiek nodroSinata centralapkure, ta ir atslégta, tad tiek
izmantots elektriskais tidens silditajs, kas izvietots telpa Nr 1.13 virs izlietnm, stiprinat ieverojot razotaja
noradijumus, paredzot izpludes ventili un droSibas varstu. NepiecieSams nodro$inat tidens novadisanu no
drosibas varsta izpliides caurules kanalizacija. Boilera montazas augstumu precizet biivniecibas laika.

Virtuves zona paredzets 200 | horizontalais boileris. Boileru pieslégsanas principialas shémas skatit
rasgjumu lapa UK-02.
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Pirms boilera izmantoSanas, nepiecieSams aizvert lodveida varstu aiz uzskaites mezgla, katlu telpa, lai
atvienotu no kopgjas sistémas un atgriezt lodveida varstu pie boilera, lai padotu auksto tideni uz boileri.
Ziemas sezona boilerus nepieciesams atslégt, aizgriezot lodveida varstus pie boilera un iztuksojot tos.

Atveramas lukas vai piekluves iesp&jas siena un grida tiek paredzEtas pie Udensapgades sistemu
noslédzosas armatiiras un tidens uzskaites mezgliem.

Lai noveérstu iesp&jamo kondensata izdaliSanos aukstajam tidenim tiek paredzeta atbilstoSas kvalitates un
biezuma pretkondensata izolacija.

Caurulvadiem, Skérsojot sienu un parsegumu konstrukcijas tiek paredzetas aizsargCaulas. Vietas, kur
caurulvadi Skérso ugunsdrosas konstrukcijas vai zonas, tiek paredzétas ugunsdro$ibas manzetes vai
ugunsdrosibas lenta, ka ar spraugu aizblivésana ugunsdrosajas buvkonstrukcijas ar ugunsdrosiem blivésanas
materialiem.

Visas sist€mas, ierices un iekartas tiek projektétas ar nepiecieSsamo tehnisko armatiiru, piem&ram,
noslégvarstiem, ventiliem, filtriem, atgaisotajiem, mérinstrumentiem (manometriem) u.c.

Izlietnes un citas virtuves iekartas tiek aprikotas ar noslégarmatiiru un tGdens. Visam izlietneém tiek
paredzgti jaucgjkrani. Visi iidensvadu pievadi sanitartehniskajam iericém tiek montéti sienas.

Karsta un auksta Gdens caurulvadi tiek projektéti ar izolaciju, iznemot atklatos pievadus uz virtuves
iekartam un izlietném. Siltuma zudumu novérSanai karsta Gdens padeves magistrales tiek paredz&tas ar
akmensvates/mineralvates caulam, sadaloSajiem caurulvadu Tsajiem posmiem tiek paredzeta porgumijas
siltumizolaciju.

4. IekSeja ugunsdzestbas sistema.

Parbiivejamas biives (Ugales vidusskolas virtuve un paligtelpas) lietoSanas veids ir [V un tas bavtilpums
ir mazaks par 5000 m>. Saskana ar LBN 221-15 "Eku ieksgjais idensvads un kanalizacija" 56. punkta 1.
tabulu $ada veida biivém ieksgja ugunsdzesibas sistéma nav nepieciesama.

5. Sadzives kanalizacijas sistema.

Sadzives kanalizacija no virtuves zonas tiek savakta un izvadita caur atseviski izvadu un novadita tauku
atdalitaja. Tauku atdalitajs noteikts pec aprékina. Tauku atdalitajs paredzéts - EuroREK Omega NS4
(Q=41/s) vai analogs.

Sadzives kanalizacijas stavvads vedinasanai paredz&ts telpa Nr. 1.6. Uz stavvada tiek paredzeta revizija
1,0 metru augstuma no gridas, kuras izvietotas apkalpojoSajam personalam &rti pieecjamas vietas. NodroSinat
piekluvi revizijai.

Kanalizacijas sistemai eka tiek paredzeta dabiga vedinasana. Kanalizacijas caurulvadu védinasanas
nodrosinasanai tiek paredzeti to izvadi uz €kas jumta (0,5 m virs jumta). Izvadi uz jumta ir saskanoti ar
vedinasanas sisteémas svaiga gaisa ienemsanas vietam.

Caurulvadu piesarnojuma kontrolei un servisa vajadzibam visam sanitartehniskajam sisttmam tiek
paredzétas inspekcijas (tirisanas) liikas. Sts liikas paredzétas iebiivét sienu, griestu vai gridu konstrukcijas, un
tas tiek aprikotas ar atbilstoSam, atveramam durtinam.

Kanalizacijas sist€émas horizontalajiem posmiem, kas paredzeti virs gridas, paredzét apdares izbivi ar
metala profilu un regips$a konstrukciju, saskanojot to ar arhitektiem un Pasutitaju.

Caurulvadiem, Skérsojot sienu un parsegumu konstrukcijas tiek paredzétas aizsargfaulas. Vietas, kur
caurulvadi Skérso ugunsdrosas konstrukcijas vai zonas, tiek paredzétas ugunsdro$ibas manzetes vai
ugunsdrosibas lenta, ka arT spraugu aizblivésana ugunsdrosajas biivkonstrukcijas ar ugunsdrosiem blivésanas
materialiem.
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Visas izlietnes, virtuves iekartas tiek pievienotas sadzives kanalizacijas tiklam caur sifoniem. Gridam
veidot slipumu trapu virziena.

Zemgridas un apaks$zemes kanalizacijas sistemas 1. stava tiek projektetas no PP caurulém, atbilstosam
ara darbiem un iebuves klasei SN8.

Visu sanitartehnisko iericu konkrétos modelus — krasu, dizainu utt. obligati saskanot ar arhitektiem un
Pasititaju.

Sastadija: R. Liberts.
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