EKAS

PROJEKTA _ _ i
ENERGOEFEKTIVITATES Om0 OO 00 Bm [
NOVERTEJUMS |
1. EKAS VEIDS Izglitibas iestazu eka
2. ADRESE Skolas iela SA, Ugale, Ugales pag., Ventspils nov., LV-3615
3. EKASDALA Parbiivéjamais virtuves bloks asis 1-3 un A-D
4. EKAS VAI TAS DALAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZIMEJUMS 9870 012 0120 003
5. EKAS ENERGOSERTIFICESANAS NOLUKS [ ]jaunbiive, [ x ]parbiivéjama, [ ] atjaunojama
6. EKAS RAKSTUROJUMS
Pirmreizgjas ekspluatacija pienemsanas gads 1960.
P&dgjas parbiives/atjaunosanas gads —
Stavu skaits 1 virszemes, — pazemes, [ ]mansards, [ ]jumta stavs
Kopgja platiba 307,2 m° Aprekina platiba 307,2  m?

7. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMS

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES

ATSAUCES VERTIBAS KLASE UN RADITAJS

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI

Gandriz nulles

energijas apkures Energijas patérina novertéjums: kWh/m” gada
Normativiem D — = “ .
atbilstosa cka ﬁi - karsta tidens sagatavoSanai 77,9
(104) > - mehaniskajai ventilacijai 5,1
Ekas veidam atbilstoSsmms) . .
ekas videjais paterin§ 150 - apgaismojumarn 5,2
(122) - dzesesanai 0,0
200 - papildu 6,8
Patérin$ kopa 189,9
250+ T .
No atjaunojamiem energoresursiem &ka
sarazota vai iegiita energija 172,8
350+ Kogeneracija sarazota energija 0,0
Primaras energijas noveértéjums 43,0
kg COz/m2 gada
kWh/m® gada Oglekla dioksida emisijas
novertejums 47,5
Eka atbilst gandriz nulles energijas ekas prasibam Ja. [ ] Ne [x]

8. EKAS PROJEKTA ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMU SAGATAVOJA
Neatkarigs eksperts Daumants GerSmanis
Registracijas numurs EA2-0076

Datums 12.04.2016 Paraksts




9. ZINAS PAR EKAS PIENEMSANU EKSPLUATACIJA
(aizpilda p&c ekas nodosSanas ekspluatacija) Datums
10. EKAS NOROBEZOJOSO KONSTRUKCIJU IPATNEJAIS Hr/A e 0,67 W/m’K
SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS Hip/Apr 0,76  W/mK
Hp un Hy, - faktiskais un normativais €kas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koefiecients, kas
aprekinats saskana ar normativajiem aktiem biivniecibas joma.
11. EKAS VENTILACIJAS IPATNEJAIS SILTUMA ZUDUMU Hye/Apr 0,63 W/mK
KOEFICIENTS
Hy, - faktiskais €kas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar €kas
energoefektivitates aprékina metodi
Ventilacijas siltuma zudumu atgtiSana apkures perioda 0 %
12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits):
1) Pielikums &kas projekta energoefektivitates novertéjumam, 12.04.2016., 5 Ip.
2) Sertifikats Nr.EA2-0076, 30.10.2014., 1 Ip.
13. NEATKARIGA EKSPERTA APLIECINAJUMS

Apliecinu, ka €kas projekta energoefektivitates novertéjums veikts, nepielaujot ricibu, kas manis

pasa, pasiititaja vai citas personas intersesés varétu mazinat iegiito rezultatu pareizibu, novertéjuma

objektivitati un ticamibu.

12.04.2016 Daumants GerSmanis

(datums) (vards, uzvards) (paraksts)




Pielikums

ékas projekta energoefektivitates novértéjumam

Vispariga informacija
Ekas tips Izglitibas iestazu €ka
Ekas adrese Skolas iela 5A, Ugale, Ugales pag., Ventspils nov., LV-3615

Individuala projekta €kas dala ar siltinatam silikatkiegelu un bloku sienam, gridu uz

Ekas konstruktivais risinajums . ]
grunts un savietoto jumtu.

Stavu skaits gab. 1 Ekas garums m 27,22
Dzivok]u skaits gab. — Ekas platums m 13,60
Kopéja platiba m? 307,20 |Ekas augstums m 4,08
Aprékina platiba m? 307,20 |NK laukums m? 861,97
Aprékina tilpums m> 955,40 |NK ipatnéjais laukums m*/m? 2,81
Tuvaka apdzivota vieta Stende
Apkures perioda ilgums dnn 209
Vidéja gaisa temperatilira apkures perioda °C -0,2
Visaukstako piecu dienu vid€ja gaisa temperatira °C -19,9
Mwh/gads =~ WV [“2 kg CO,/ gada <8 €O/ m’
gada gada
Apkure 29,145 94,9 7694,4 25,0
Karstais Gdens 23,928 77,9 6317,1 20,6
Mehaniska ventilacija 1,565 51 170,6 0,6
Apgaismojums 1,603 5,2 174,7 0,6
Dzesésana 0,000 0,0 0,0 0,0
Kopa 56,242 183,1 14356,8 46,7
1.zona 2.zona
Virtuves bloks
Platiba m? 307,2
Vidéjais augstums m 3,11
Tilpums m3 955,4
Aprékina temperatdra apkures perioda °C 20,0
Temperatdras starpiba K 20,2
Siltuma zudumi Wh 40561122
Siltuma ieguvumi Wh 12020538
Siltuma ieguvumu izmanto$anas koeficients 0,950
Apkurei nepiecieSama Tpatnéja energija kWh/m? 94,9
Temperatdaras faktors k 0,940
Jumti un parsegumi W/(m?*K) 0,19/0,24
URN_ _ Gridas uz grunts W/(m?*K) 0,19/0,24
normativas qicnas W/(m?*K) 0,19/0,24
vértibas/ Ugy . » 5
maksimalas %tlkl(_)tas konstrukcijas W/(m**K) 1,32/1,69
vartibas Eku ardurvis W/(m>*K) 1,88/2,35
Termiskie tilti W/(m*K) 0,14/0,19
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Neatkarigs eksperts energoefektivitates joma Daumants GerSmanis
Sertifikats Nr. EA2-0076; +371 29115195

Norobezojosas konstrukcijas

Kopsavilkums
Siltum- Siltuma ] Ipatnéjie
. . . Siltuma .
o Biezums(i) Laukums vaditspéjas zudumu . siltuma
Nosaukums Materials(i) . . zudumi .
koeficients koeficients zudumi
mm m? W/(m?-K) W/K Wh kWh/m’
Ardurvi metals 2
raumvis - MEas 4,20 1,80 8,30 891644 2,90
metala siltumizolacija 40
. PVC 70
Logi : 41,13 1,30 64,09 6494108 21,14
stikla pakete 24
linolejs 2,5
Grida uz betons 100
izlidzinosais 8,50 0,17 1,41 142967 0,47
grunts
putupolistirols 100
keramikas flizes 10
Grida uz bitums >
betons 10,6 0,17 1,75 177214 0,58
grunts 2 . 100
izlidzinosais
putupolistirols 100
keramikas flizes 10
Grid i
rida uz bitums > 288,1 0,17 48,11 4874933 15,87
grunts 3 betons
g s 100
izlidzinosais
PAROC GRS20 100
apmetums 30
silikatkiegeli 380
Siena-1 134,33 0,19 24,99 2531599 8,24
1ena PAROC Linio 10 180
apmetums 2
apmetums 10
silikatbloki ARKO 240
Siena-2 12,75 0,19 2,42 245455 0,80
PAROC Linio 10 180
apmetums 2
dz/b panelis 160
izdedzi 150
betons 5
putupolistirols 50
Jumts-1 fibrolits 100 320,08 0,15 47,37 4799866 15,62
tvaika izolacija 0,2
PAROC ROS 30g 100
PAROC ROB 80 20
ruberoids 6,8
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Neatkarigs eksperts energoefektivitates joma Daumants GerSmanis
Sertifikats Nr. EA2-0076; +371 29115195

gipSkartons 25
tvaika izolacija 0,2
K .
oks/ gaiss 990
(a_220 mm)
koks/ gaiss 50
Jumts-2 (a_50 mm) 42,28 0,15 6,47 655444 2,13
kokskai
(0] s_ aidu 59
platne
PAROC ROB 80 40
PAROC ROS 30g 180
ruberoids 6,8
1.zona Virtuves bloks
Termiskie tilti
Siltum- Silt
I_ urr_1. fituma Siltum- Siltuma Siltuma
Laukums vaditspéjas zudumu . )
Nosaukums - - Garums vaditspéjas zudumu zudumi
koeficients | koeficients o .
koeficients | koeficients
m’ W/(m*K) W/K m W/(m-K) W/K Wh
Ardurvi
raurvis 4,20 1,80 7,56 12,4 0,10 1,24 891644
metala
Logi 41,13 1,30 53,47 106,2 0,10 10,62 6494108
Grid
riaa uz 8,50 0,17 1,41 0,0 0,00 0,00 142967
grunts
Grida uz
grunts 2 10,60 0,17 1,75 0,0 0,00 0,00 177214
Grida uz
grunts 3 288,10 0,17 48,11 0,0 0,00 0,00 4874933
Siena-1 134,33 0,19 24,99 0,0 0,00 0,00 2531599
Siena-2 12,75 0,19 2,42 0,0 0,00 0,00 245455
Jumts-1 320,08 0,15 47,37 0,0 0,00 0,00 4799866
Jumts-2 42,28 0,15 6,47 0,0 0,00 0,00 655444
Kopa/vidéji 861,97 0,22 193,55 118,6 0,10 11,86 20813230
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Neatkarigs eksperts energoefektivitates joma Daumants GerSmanis
Sertifikats Nr. EA2-0076; +371 29115195

Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ékas energoefektivitates novértéjumu ietekméjosus faktorus
Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu iekséjos siltuma ieguvumus

1.zona 2.zona
Zonas izmantosanas veids Sabiedriska édinasana
Konstrukcijas klasifikacija smaga
Raksturiga laika dala, kura cilvéki zona uzturas (-) 0,3
Raksturiga lietderiga platiba uz cilvéku zona (m?/cilv) 20
Siltuma pldsma no apgaismojuma Mgy zpe (W) 182,9
Siltuma plisma no karsta tdens sistémas (iznemot karsta )
Gdens cirkulaciju) ®jey g cita (W)
Siltuma plisma no karsta tdens cirkulacijas sistémas uz 0
metru garuma Qe g cirk (W/m)
Karsta Gdens apgades sistémas dens cirkulacijas cauruju 0
garums konkrétaja ékas zona L; g (M)
Siltuma plisma no procesiem un priek3metiem gy proc (W) 883,1
Siltuma plisma no telpas apkures sistemam @y 5 (W) 0
Siltuma plGsma no telpas gaisa kondicionésanas sistemam 0
(Diek,dz (W)
Siltuma plisma no ventilacijas sistemam @ y (W) 0

Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu ventilacijas zudumus un energijas patérinu

1.zona 2.zona
Zonas tilpums, (m°) 955,4
Gaisa apmainas intensitate, ieklaujot infiltraciju (1/h) 0,60
Gaisa plismas likme (norma) kondicionétajas platibas gy 450.0
(m*/h) ’
Ventilacijas iekartu kopéja jauda (kW) 1,0
Ventilacijas iekartu vidéjais darbibas stundu skaits gada (h) 1565
Gaisa plusmas piegades temperatlra apkures perioda T, e, 02
(c) ’
Gaisa plismas piegades temperatira dzeséSanas perioda 220
TZ,pieg (OC) ’
Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu CO, emisiju
Enersii t Dala no kopéja, Emisijas koeficients,
nergijas avots % kgCO,/MWh
Siltumenergija no katlumajam sarazota bez kogeneracijas no 910 264
atjaunojamiem kurinamajiem ’
Elektroenergija no elektrotikliem 9,0 109
Visparigie izmantotie parametri un konstantes
1.zona 2.zona
Apkures perioda ilgums (dienas) 209
appko - dimensijas norades skaitliskais parametrs (-) 0,8
Tapko- NOradita laika konstante (h) 30
Tapk - €kas vai eku zonas laika konstante (h) 41,6
appk - Skaitliskais parametrs atbilstosi laika konstantei Tpp (-) 2,2
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Neatkarigs eksperts energoefektivitates joma Daumants GerSmanis
Sertifikats Nr. EA2-0076; +371 29115195

Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules caurspidigam un daléji caurspidigam buvkonstrukcijam

z A D R H
Vidéjais saules starojuma plismas blivums 5 30 €0 30
1 44
apkures sezona E (W/m?)
Ardurvi
_ L raurvis .00 0,00 0,00 4,20
Bavkonstrukciju novietojums metala
pa debesspusém Logi 0,00 26,01 0,00 15,12 0,00
Kopa 0,00 26,01 0,00 19,32 0,00
Energijas caurpltde, ja tiek izmantots saules
o 0,80 0,63
€nojums gien (-)
Ramja faktors F; (-) 0,30 0,45
Enojuma samazinasanas faktors Fg, (-) 0,55 0,61
Stiklota elementa efektivais savacosais laukums
2 9,8 5,7
As,k (m )

Veértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules

necaurspidigam un biivkonstrukcijam

meéne3a dienas Qup .t (Wh)

Z A D R H
Vidéjais saules starojuma plismas blivums 1 30 - 30 4
apkures sezona Eslk(W/mZ)
Siena-1 0 66,14 5,53 62,66

Bivkonstrukciju novietojums Siena-2 0 0 0 12,75

a debesspusém Jumts-1 320,08
P P Jumts-2 42,28

Kopa 0 66,14 5,53 75,41 362,36
Enojuma samazinasanas faktors Fg, (-) 0,55 0,49 0,71 0,88
Efektivais savacoSais laukums A (mz) 0,3 0,0 0,3 1,3
Veértibas, kas pienemtas apkures partraukumu ievérosanai
1.zona 2.zona

Stundu skaits nedéla ar nepartrauktu apkuri (uzstadita
temperatira nav samazinata vai apkure nav izslégta) fy .o (- 1
), piem., (5 x 14)/(7 x 24) = 0,42
NepiecieSama energija apkurei nepartraukta apkures
perioda, pienemot, ka uzstadita temperatira tiek kontroléta 29145357
visas ménesa dienas Qun (Wh)
Dienu skaits ar nepartrauktu apkuri pret dienu skaitu 1
apkures perioda f,, y (-)
NepiecieSama energija apkurei "brivdienu" perioda,
pienemot, ka uzstadita temperatira tiek kontroléta visas 0
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*c
e
L$@3-214 .
LSGOTIS
@
LATVIJAS SILTUMA, GAZES UN UDENS TEH, GIAS

INZENIERU SAVIENIBAS BUVNIECIBAS IALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA S

SERTIFIK@?S

Nr. EA2 - o@s

Apliecinam, ka neatkarigais eéerts (energoauditors)
energoefektjviates joma
@)

' MANT%@%ERW'

Pf
1257-10537]

Sekmigi nokartojis kompe%n‘:es parbaudi un ir tiesigs veikt:

@
* Noteikt eksp!u’amas ékas vai tas dajas energoefektevitati un

izsniegt ékas gosertifikatu;

* Noteikt projektejamas, rekonstruéjamas vai renovéjamas ékas
vai tas d@f&nom energoefektivitati un izsniegt ékas
pagaidu rgosertifikatu;

NG,
orregistréts no apliecinajuma Nr. EA2-010(14)
\@f@ Sertifikats stajas spéka 2014.gada 3Q.0ktobri
\ @ 4

TJS BS SC vaditajs D.Gégers




