“Ugales vidusskolas virtuves, paligtelpu un inZenierkomunikaciju parbiave.
Skolas iela Sa, Ugales ciems Ugales pagasts, Ventspils novads Kadastra Nr. 98700120120”
BUVPROJEKTS
Apkure, ventilacija (AVK)
II séjums

SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. Visparigi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LV spéka esosie standarti un dokumenti,
LBN, ka ari Pasititaja projektésanas uzdevums (projektéSanas programma). InZenierkomunikacijas tiek
projektétas pasiititaja noraditajas telpas.

Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu, un to funkcionalo pielietojumu.
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu raZotdji ir noraditi ka piemeérs, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
ekvivalentiem, cita raZotdja izstradajumiem ievérojot kvalitdtes un tehniskds prasibas.

Atkdapes no projektd nordaditajiem gabaritizmériem nepiecieSams saskanot ar arhitektiiras un interjera
projekta sadal@m un citam inZenieru tiklu sadalam.

Visas atkdpes no projekta risindjuma, kuras var biitiski ietekmét projekta risindjuma realizdciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoruzraugu un citam projekta sadalam.

Apkures un ventilacijas sisttmu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
biivnormativiem, ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

2. Projektésanas normativie dokumenti
2.1. LBN 202-15 “Buvprojekta saturs un noformesana”.
2.2. LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko ku apkure un ventilacija”.
2.3. LBN 003-15 “Bavklimatologija”.
2.4. LBN 002-15 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”.
2.5. LBN 208-15 “Publiskas buves”
2.6. LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba”
2.7.LVS CR 1752:2008 “Eku ventilacija — iek3telpu vides projektesanas kriteriji”

3. Aprekinu nosacijumi

Ara gaisa aprekina temperatiira aukstaja laika perioda: -19,8 °C.

Telpu temperatiira pienemta saskana ar mingtajiem normativajiem dokumentiem.
Telpu gaisa temperatiira aukstaja laika perioda ne zemaka par:

- +20C personala telpa, trauku mazgatuve un virtuve

- +18C priekstelpa un tualetg;

- +12C saknu noliktava.

Siltuma avots: esosais siltuma mezgls.

Siltumnesgja temperatiira: 70° — 50° C.

Siltumnesgjs: apkures sistémai- idens, ventilacijas sistémas siltumapgadei- tidens .

4. Apkure
4.1. Radiatoru apkures sistema
4.1.1.  Paredzéts uzstadit térauda panelu radiatorus ,,Purmo Compact” ar sanu pieslegumu ;
4.1.2.  Radiatoriem paredzet ieprieks€jas iestatiSanas varstu, termogalvu un noslégvarstu;
4.1.3.  Caurulvadus montét atklatus, virs gridas. Vietas, kur jaskérso durvis, apiet ar caurulvadiem
virs durvim;
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4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.

4.1.14.

Horizontalas caurules mont&t ar minimalo kritumu 0.002 virziena uz tukSoSanu;

Sisttmas atgaisoSana notiek caur automatiskiem atgaisotajiem caurulvada augstakajos
punktos un radiatoru atgaisoSanas skriivém;

Sistémas iztukSosana notiek caur izlaides ventiliem — caurulvada zemakajos punktos;
Sistemas caurulvadi tiek mont&ti no kapara caurulvada Iidz DN32, no DN40 - térauda;
Caurulvadu stiprinasanai izmantot enkurus, vitnu stienus un cinkotas caurulu skavas ar
gumijas ieliktniem un savilcgjskrivém;

Apkures magistrales sazemét;

Radiatori un apkures caurules planos uzraditas nosaciti bez piesaistem;

Radiatoru piesaistes precizét montazas laika;

Virtuves apkures cilpu paredzéts pieslégt pie esosas apkures atzara, kur§ paredzgts skolas
€kas apkurei.

Virtuves apkures cilpu pieslégt pie esosas apkures atzara caur automatisko balanséSanas
varstu. (skattt AVK rasgjumos).

Vietas, kur caurulvadi Skérso ugunsdroSos SkérSlus, caurumus siendas aizpilda ar
ugunsdrosiem hermetiz&joSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza.

5. Ventilacija

5.1. Mehaniskda ventildcijas sistema

5.1.1.

5.1.2.
5.1.2.
5.1.3.
5.14.

5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.

5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.
5.1.15.
5.1.16.
5.1.17.
5.1.18.

Virtuvé paredzéta mehaniska piepludes - nosiices ventilacijas sistema ar glikola siltuma
rekuperatoru;

Ventilacijas iekarta paredzeta ar siltuma un aukstuma baterijam;

Ventiekarta tiek izvietota eso$aja siltummezgla telpa;

Gaisa piesildisanai paredzets tidens kalorifers;

— =V

Gaisa attirisanai ventiekarta tiek aprikota ar filtriem. Pieplaides filtra klase F7. Nosiices filtra
klase F5;

Svaiga gaisa ienemsana paradzeta no €kas fasades;

Gaisa izmeSana paredzéta uz fasadi un tad pacelt virs virtuves jumta. Gaisa izmeSanas uzgali
mont&t 700 mm virs virtuves jumta seguma;

lenemsanas gaisa vads un atstradata gaisa izmeSanas vads lidz iekartai tiek izoléts ar
pretkondensata izolaciju Armaflex AF, b= 32 mm;

Ventilacijas sisteémas piepliides gaisa vadi tiek izoléti ar pretkondensata izolaciju Armaflex
AF, b= 10 mm;

Troksnu slap@sanai ventilacijas sistema tiek aprikota ar troksnu slapétajiem;

Ventiekartai paredzet apkalposanas zonu, vadoties péc razotaja rekomendacijam;

No ventiekartas paredzét kondensata novadisanu uz tuvako kanalizaciju, pieslégums caur
lodveida sifonu;

Virtuves telpa pie katras kapes tiek paredzets uzstadit ozona generatorus;

Apsaiste ozona generatoriem tiek paredz€ta no nerusgjosa térauda gaisa vadiem;

Durvis paredzets uzstadit parpliudes restes;

Visus nosiices gaisa vadus no kapém montget ar kritumu 0,005 gaisa plusmas virziena;

Zem ventiekartas paredzet antivibracijas rami;

Gaisa vadu tiriSanai paredzet tirisanas liikas;

Ventilacijas sisteémas gaisa plismas regul€sanai paredzeti droselvarsti;
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5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

Virtuves ventilacijas sistémas darbibas apraksts:

Virtuves ventilacijas sistéma tiek reguléta péc pieprasijuma un sisteéma vadas péc sistemas
darbibas spiediena. Uz katra gaisa vada, pie nosiices kapes tiek uzstadits reguléjosais varsts
ar elektrisko piedzinu. Sos varstus ar slédzi atvar vai aizver virtuves darbinieks. Bridi, kad
atverdas vai aizveras kads varsts, ventilacijas iekartas spiediena devejs konstaté spiediena
izmainas sistema, lidz ar to vai nu palielina vai samazina gaisa apjomu, lidz sistema ir
nostabilizéjies sakotnéji noaklibrétais — iestatitais darba spiediens.

Lai nodrosinatu vispargjo ventilaciju virtuves un atpiitas telpas, uz gaisa vadiem tiek
uzstaditi pastavigas pliismas varsti RMC;

Konstantas pliismas varsti nodrosina nemainigu gaisda pliismu uz visparigo telpu ventilaciju,
neatkarigi no virtuves nosticém.

Ventilacijas sistémas gaisa vadi tiek montéti no riipnieciski razotiem cinkota skarda gaisa
vadiem;

1. tabula

Garakas taisnstira malas Sieninas biezums (mm)

garums S (mm) térauda vadiem alumTnija vadiem

S <300 0,5 0,7

300 < S <800 0,7 0,9

S > 800 0,9 1,2

2. tabula

Nominalais kanala diametrs Sieninas biezums (mm)

(mm) térauda vadiem aluminija vadiem

d <320 0,5 0,7

d > 320 0,7 0,8

5.1.23.
5.1.24.
5.1.25.

5.1.26.

5.1.27.

Gaisa vadiem un difuzoriem piesaistes un augstuma atzimes precizét montazas gaita;

Gaisa vadus montet blivi pie gristiem;

Vietas, kur gaisa vadi Skérso ugunsdroSos SkerSlus, caurumus sienas aizpilda ar
ugunsdrosiem hermetiz&joSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza.
Vietas, kur gaisa vadi Skérso ugunsdrosas konstrukcijas, uz gaisa vadiem paredzet
ugunsdrosos varstus, kuru ugunsizturibas robeza nav mazak par sienas ugunsizturibas
robezu.

Visas elektroiekartas un gaisa vadus sazemét;
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5.2. Ventilacijas sistémas siltumapgade

5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.

5.2.12.

Ventilacijas sistemas siltumapgadi nodrosina esosais siltummezgls;

Kalorifera siltumnesgjs: tidens, ar parametriem 70° — 50° C;

Pie esosa siltummezgla apkures kolektora paredzet jaunu pieslégumu, kur tiks pieslégta visu
ventilacijas agregatu (skola, sporta zale, virtuve) siltumapgade.

Saja biivniecibas karta paredzéts izbiivét siltumapgades caurules, kuras paredzétas jau
izprojektetam skolas €kas ventilacijas sistemam;

Siltumapgades caurules skolas ventilacijas sisttmam mont&t caur virtuves bloku lidz skolas
€kai un caurules noslégt ar korki Iidz bridim, kad tiks izblivétas ventilacijas sistémas skolas
éka;

Pie ventilacijas agregata paredzets uzstadit siltumapgades sajauk$anas mezglu, ka arT glikola
sajauksanas mezglu glikola siltummaina sistémai;

Sistémas cauru]vadi tiek mont&ti no kapara caurulvada lidz DN32, no DN40 - térauda;
Siltumapgades caurules izol&t ar porgumijas siltuma izolacijas Armacell SH ¢aulam;
Caurulvadu stiprinasanai izmantot enkurus, vitnu stienus un cinkotas caurulu skavas ar
gumijas ieliktniem un savilcgjskriivém;

Vietas, kur caurulvadi Skérso ugunsdroSos SkerSlus, caurumus sienas aizpilda ar
ugunsdrosiem hermetiz&josSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza.
Siltumapgades caurules sazemét.

5.3. Ventilacijas sistemas aukstumapgdde

53.2.
5.33.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.

5.3.8.
5.3.9.

5.3.10.

53.11.

5.3.12.

Dzesesanas kalorifera aukstumnesgjs: tidens - etilenglikola maistjums, 40%, ar parametriem
7°-12°C;

Aukstumnesgju nodro$ina aukstumiekarta - Cilleris, kurs novietots uz jumta;

Cillera novietojumu skatit AVK rasgjumos;

Cilleris tiek paredzéts ar hidromoduli;

Uzstadot Cilleri paredzgt apkolposanas zonu, vadoties razotaja rekomendacijam;
Aukstumapgades caurulvadi tiek mont&ti no kapara caurulvada Iidz DN32, lielaki par DN40
no térauda;

Aukstumapgades caurulvadi tiek izoléti ar pretkondensata izolaciju Armaflex XG, b=32mm:;
Aukstumapgades caurtules uz jumta izolet pretkondensata izolaciju Armaflex XG, b=32mm
un parklat ar pret UV stariem noturigu PVC apvalku,;

Caurulvadu stiprinasanai izmantot enkurus, vitnu stienus un cinkotas caurulu skavas ar
gumijas ieliktniem un savilcgjskrivém;

Vietas, kur caurulvadi Skérso ugunsdroSos S$keérSlus, caurumus sienas aizpilda ar
ugunsdrosiem hermetiz&josSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza.
Aukstumapgades caurules un ¢illeri sazemét.

InZenieris: Dailis Bulins
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