Ugales vidusskolas virtuves, paligtelpu un
inzenierkomunikaciju parbiive
BUVPROJEKTS
Argja tdensapgade un kanalizacija (UKT)
II s€éjums

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Visparigi.

Biivprojekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LV speka esoSie standarti un
dokumenti, LBN, ka arT vizualas apsekoSanas atzinums par eso$o situdciju. Argjas
inZenierkomunikacijas tiek projektétas objekta teritorija.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit
pret ekvivalentiem, cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Visas atkapes no projekta risinagjuma, kuras var butiski ietekm&t projekta risinagjuma
realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoruzraugu un citam projekta sadalam.

Udensapgades un kanalizacijas sistému montazu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt
saskana ar Latvijas biivnormativiem, ka ar iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

Projektesanas normativie dokumenti.

1.1. Buvniecibas likums;

1.2. Visparigie buvnoteikumi;

1.3. LBN 208-15 ,,Publiskas buves";

1.4. LBN 202-15 ,,Buivprojekta saturs un noforméSana”;

1.5. LBN 222-15 ,,Udensapgades biives™;

1.6. LBN 223-15 ,Kanalizacijas biives™;

1.7. LBN 221-15 ,,Eku ieks€jais tidensvads un kanalizacija™;
1.8. LBN 201-15 ,,Buvju ugunsdrosiba™;

1.9. Aizsargjoslu likums.

Udensapgades sistema.

Ugales vidusskolas kas auksta udens apgade tiek nodrosinata no pilsétas tidensvada tikla ar
ievadu €ka PE D63. Sa biivprojekta ietvaros tiek saglabats esoss tidensvada ievads eka.

Udens ievada mezgls tiek saglabats, atrodas katlu telpa Nr. 1.1.

Aréja ugunsdzesibas sistema.
Ugales vidusskolas €ku argjas ugunsdzésibas tdens patérin$ noteikts 15 1/s. Eku argja
ugunsdzesiba tiek nodrosSinata no esosSas, ierikotas tidens nemsanas vietas, kas atrodas pie skolas.

Sadzives kanalizacijas sistema.

Sadzives kanalizacija no virtuves zonas tiek savakta un novadita uz tauku atdalitaju, kas
atrodas arpus €kas. Sadzives kanalizacijas tikli projektéti no plastmasas PP caurulvadiem D110 un
D160 ar ieguldes klase SN8. Izvads no virtuves zonas lidz K1-1 paredzets no D110 ar ieguldes klasi
SN8. No K1-1 Ilidz K1-E1 kanalizacijas caurulvads paredz&ts no D160 ar ieguldes klasi SN8. Tauku
atdalitajs noteikts pec aprékina. Tauku atdalitajs paredzets - EuroREK Omega NS4 (Q=4l/s) vai
analogs. Tauku atdalitaju pieslégt signalizacijas sistémai, kas signaliz€ par tauku daudzumu.
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Projekt&jot sadzives kanalizacijas tiklus, nemti véra eso$o un projekt€jamo komunikaciju
novietojums un iebiives dzilums, ka arT ekspluatacijas transporta piekltiSanas iesp&jas. Projektgjot
pasteces tiklus, ir paredz&tas apkalposSanas akas katra pagrieziena vai piesléguma vieta.

Tiek paredzetas apkalpoSanas akas, lai biitu &rta un drosa ekspluatacija. Trases pagriezienos
projektétas plastmasas kanalizacijas akas D400/315 ar atbilstosas slodzes aku vakiem. Akam jabiit
ar viegli atveramiem un nonemamiem keta vakiem un ramjiem, kas aprikoti ar pretvibraciju
blivejumu.

Kanalizacijas garenprofilus skatit rasgjumu lapa UK T-3.

Kanalizacijas sistémas veédinasanai izbiuiveti ieksgjie stavvadi ar izvadiem uz jumta (skatit
buvprojekta UK sadalu).

Lietusidenu kanalizacijas sistema.

Skolas teritorija saglabat esoSo argjo lietustidenu kanalizacijas sistému. Skolas €kas jumta
notekas izblivétas argja tipa no divslipu jumta un novaditas lietusiidenu kanalizacijas sistema. EsoSo
lietustidens stavvadu revizijas ir laba stavoklt, un paredzéts tas saglabat.

Skérsojumu vietas elektribas kabeliem un sakaru kabeliem paredzgt aizsargcaurules.
UKT tiklu caurulvadus ieguldit transejas, ieverojot projekta noteiktos attalumus starp
caurulém. Caurules ieguldit uz 15 cm izlidzino$as kartas no blietétas smilts.

Sastadija: R. Liberts
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