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Gaismeklu eksplikacija
Gag?gnﬁglis Gaismekla apraksts un tehniskie dati Skaits |Piezimes
Pie sienas vai rieztiem stiprinams gaismeklis "IZEJA" 3.gab Glamox
"1 | ar kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W; IP20 un T |vai analogs
baroSanas bloku 1.st. kompl.
Pie kabelu renes stiprinams gaismeklis ar luminiscenes 4 gab Glamox
[=——1| spuldzém 2x36W; ar elektronisko balastu; IP44 77| vai analogs|
Bl Sienas gaismeklis ar kompaktu luminiscences 2.gab Glamox
= spuldzém 1x18W, IP65 77" |vai analogs
Sienas gaismeklis ar kompaktu luminiscences 3.gab Glamox
= spuldzém 1x18W, IP44 77" |vai analogs
B O Pie griestiem vai griestos ieblvéjams gaismeklis ar 4.gab Glamox
kompaktu luminiscences spuldzi 1x18W, IP44 P77 |vai analogs
) O Pie griestiem vai griestos ieblvéjams gaismeklis ar 2.gab Glamox
kompaktam luminiscences spuldzém 2x26W, I1P44 P77 |vai analogs
Pie sienas stiprinams gaismeklis ar kompaktu 2.gab Glamox
luminiscences spuldzi 1x18W, 1P44; slédzi komplekta 77" |vai analogs
Pie kabelu renes stiprinams gaismeklis ar luminiscences {7 gab Glamox
8 |M| spuldzém 4x14W (T5), ar elektronisko balastu; IP20 77| vai analogs
Pie kabelu renes stiprinams gaismeklis ar luminiscencess 4 gab Glamox
8 |M|"E1" spuldzém 4x14W (T5), ar elektronisko balastu; 1P20; ajs T |vai analogs
sprieguma stavokla releju un baroSanas bloku 1.st. kompl.
Pie griestiem vai griestos ieblvéjams gaismeklis ar 4.gab Glamox
@l IMI luminiscences spuldzém 4x14W (T5), ar elektronisko 77" |vai analogs
balastu; IP20
Pie kabelu renes stiprinams gaismeklis ar luminiscences., gab Glamox
[== |spuldzém 2x14W (T5), ar elektronisko balastu; IP20 P77 vai analogs
Sledzu eksplikacija
S;Iégég Slédza apraksts un tehniskie dati Skaits |Piezimes|
4 Vienpola zemapmetuma slédzis 230V; 10A; IP20 7.gab.
:§ Vienpola zemapmetuma slédzis 230V; 10A; IP44 2.gab.
vé Vienpola virsapmetuma slédzis 230V; 10A; IP44 4.gab.
) Divpola zemapmetuma slédzis 230V; 10A; IP20 1.gab.
¥ Divpola zemapmetuma slédzis 230V; 10A; IP44 2.gab.
¥ Divpola virsapmetuma slédzis 230V; 10A; 1P44 1.gab.
z Vienpola zemapmetuma parslédzis 230V; 10A; IP20 6.gab.
vy Slédzis kustibas devéjs, ar kréslas slédzi R=180°, 2.gab.
L=10m; 230V; 10A; IP65
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