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PIEZĪMES

   Ventilācijas sistēmas montāžai tiek lietoti rūpnieciski izgatavoti no cinkotā skārda gaisa vadi.
         Ieņemšanas gaisa vadu izolēt  līdz gaisa sildītājam un izmešanas gaisa vadu ar Armaflex AF, b= 32 mm.
         Kondensata noveršanai pieplūdes gaisa vadus izolēt ar Armaxlex AF, b= 10 mm.
         Siltumapgādes cauruļvadus izolēt ar Armaflex SH, b= 19 mm.
         No ventiekārtas paredzēt kondensāta novadīšanu uz tuvāko kanalizāciju, pieslēgums caur sifonu.
         Ventilim pie izplēšanas trauka jābūt pastāvīgi atvērtam, un tā rokturim noņemtam, un piekarinātam
   pie krāna ķēdē, lai izslēgtu iespēju nejauši aizvērt ventili.
         Visus nosūces gaisa vadus no kapēm montēt ar kritumu 0,005 gaisa plūsmas virzienā.
         Gaisa izmēšana virs virtuves daļas jumta, h= 700 mm virs jumta pārseguma.
         Montējot ventilācijas sistēmas iekārtu, paredzēt apkalpošanas zonu.
         Gaisa vadu un difuzoru piesaistes saskaņot ar dizaina projektu un precizēt montāžas gaitā.
         Vietās kur gaisa vadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo nodalījumu, caurumus paredzēt
         aizpildīt ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.

NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI
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