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1. Visi augstumi doti metros, izméri - milimetros.

2. leksgjas, virs gridas, grida, pie sienam, sienas, izmantojot daudzslanu caurules.

3. lekSéjos ddensvadus izblvét ar slipumu 2 promiles virziena uz €kas katlu telpu, kur paredzét galveno (densvada iztukSosanu.

4. Karsta un cirkulacijas tdens caurulém japaredz siltumizolacija visa ta posma, bet auksta adens cauruléem pretkondensata izolacija
visa ta posma.

5. Visas piesléguma vietas siltummezglam precizét blvniecibas laika. Pieslégumu vietas paredzét ventijus.

6. Svarigakajas Udensvadu atzaru vietas paredzét ventijus, k& ari iztukSoSanas vietas.

7. Karsta un cirkulacijas Gdens caurulém paredzét kompensacijas mezglus atbilstosi caurulvadu razotaju rekomendacijam.

8. Udensvadus un kanalizacijas caurules pie griestiem un sienam japiestiprina un janostiprina ar caurujvadu raZotaju rekomendétiem
stiprinajumiem un to savstarpéjiem attalumiem.

9. Vietas, kur Gdensvadi un kanalizacijas caurules iet cauri gridai vai sienai, japaredz caurujvadu aizsargéaulas.

10. Vietas, kur plastmasas caurujvadi skérso ugunsdrodas konstrukcijas vai zonas, japaredz ugunsdrosibas manZetes (pretuguns
aploces) vai ugunsdro$as lentas, bet kur metala caurules - ugunsdrosas putas.

11. lek$éjas kanalizacijas caurules montét zem gridas, virs gridas, grida, sienas.

12. Kanalizacijas caurules D50 izbavét ar slipumu 30 promiles, D110 - 20 promiles.

13. Tirisanas lakas ierikot grida ar atveramiem atbilstosSas slodzes vakiem.

14. Uz kanaliz acijas stavvadiem ékas iekSpusé 1.0 metru augstuma no gridas paredzét revizijas. Nodro$inat piekjuvi revizijam,
paredzot siends vai Sahtas atveramas ugunsdrosas likas.

15. Kanalizacijas un Gdensapgades sistémas stavvadiem, kuri tiek paredzéti pie sienas, ka ari horizontalajiem posmiem virs gridas,
paredzét apdares izbivi ar metala profilu un regipsa konstrukciju, saskanojot to ar arhitektiem un Pasdtitaju.

16. Nodro$inat kanalizacijas védinasanas stavvadu izvadus uz jumta (0,5 m virs jumta).

17. Kanalizacijas stavvadus un horizontalos posmus pie griestiem paredzét no trokdnu slapéjosiem caurulvadiem.

18. Ar @, D ziméts caurulvada aréjais diametrs, bet ar DN - iekséjais.

19. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradrto iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski
ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

UDENS PATERINS UN KANALIZACIJAS NOTEKUDENU DAUDZUMS

NOSACITIE APZIMEJUMI:

U1 - proj. auksta udensvada caurulvads
S3 - proj. karsta Gdensvada caurulvads

————— K3 - proj. taukus saturoSs sadzives kanalizacijas caurulvads

St. - stavvads

TL - tir$anas luka

@20 @110
| Kanalizacijas caurulvada aréjais diametrs, mm

Daudzslana caurulvada aréjais diametrs, mm

SAJA BUVPROJEKTA IR IEKLAUTAS UN IZSTRADATAS VISAS
NEPIECIESAMAS DALAS ATBILSTOSI BOVATLAUJA IETVERTAJIEM

NOSACIJUMIEM.
BUVPROJEKTA VADITAJS Renate TruSevska
sertifikata Nr. 10 - 0861
(DATUMS) (PARAKSTS)

ST BUVPROJEKTA UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS TIKLU (UK)
DALAS RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVIEM UN CITU
NORMATIVO AKTU, KA ART TEHNISKO VAI IPASO NOTEIKUMU PRASIBAM.

SISTEMAS MAX. APREKINA PATERINS UZSTADITA BUVPROJEKTA UK RUDOLFS LIBERTS
NOSAUKUMS midnn mh l/sek JAUDA (kW) DALAS VADITAJS sertifikata Nr. 50-3295
Kopéjais tdens 3,66 6,77 3,58
— (DATUMS) (PARAKSTS)
U1 (aukstais ddens) - 4,51 1,98
— karstais tdens
S3 (karstais adens) - 2,88 1,30 203,38 kW
ARHITEKTU Gitftais: i svaldi
K1 (sadzives kanalizacija) 3,66 6,77 3,58 E BIROJS Pastias: <mawn%h_mwm_mmﬂww\wﬂ_m%ﬂm./_.\/ww%%%w 62085
KRASTS
Kraslavas iela 14, Riga, LV - 1003 Buvprojekta Ugales vidusskolas virtuves, paligtelpu un
tar.: 67686360 nosaukums: inzenierkomunikaciju parbive
e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv
— Objekta adrese: Skolas iela 5a, Ugales ciems Ugales pagasts, Ventspils novads
Biive Bdves galvenais lietoSanas BPV R. Trusevska Kadastra Nr. 98700120120
veids (funkcija). Baves .
Klasifikacijas kods BPDV R Libers VISPARIGIE RADITAJI
Udensapgades U1 tikli 22220301 Izstradaja U. Plaudis
Datums Mérogs Pasat. Nr. Arh. red. Nr. Stadija | Marka Nr.

Kanalizacijas K1 tikli 22230103
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