VISPARIGA INFORMACIJA

1. Ugales vidusskolas virtuves, paligtelpu un inZenierkomunikaciju parbaves bavprojekts izstradats pamatojoties uz:
e  SIA"ARHITEKTU BIROJS KRASTS" izstradatajiem arhitektdras raséjumiem;
e SIA "KOMUNALPROJEKTS IZPETA" veikto geotehniska izpétes darbu atzinumu, kas veikts 2016. gada

februarr;

Projekta inZenierkomunikaciju sadalu uzdevumiem;

SekojoSo normativo bazi:

LVS EN 1990:2006 "Eirokodekss. Konstrukciju projektéSanas pamati" un atbilstoSais nacionalais pielikums;

LVS EN 1991-1-1+AC:2014 "1. Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam. 1-1. dala: Visparigas iedarbes.

Blivums, paSsvars, €ku lietderigas slodzes" un atbilstoSais nacionalais pielikums;

e LVS EN 1991-1-3+AC:2014 "1. Eirokodekss, ledarbes uzkonstrukcijam. 1-3. dala: Visparigas iedarbes.
Sniega radttas slodzes" un atbilstoSais nacionalais pielikums;

e LVSEN 1991-1-4+A1+AC:2014 "1. Eirokodekss, ledarbes uzkonstrukcijam. 1-4. dala: Visparigas iedarbes.

Véja iedarbes" un aitbilstoSais nacionalais pielikums;

Latvijas blvnormativs LBN 207-15 "Geotehniska projektéSana";

Latvijas bavnormativs LBN 203-15 "Betona blvkonstrukciju projektéSana”;

Latvijas bavnormativs LBN 205-15 "Mdara bidvkonstrukciju projektéSana";

Latvijas bavnormativs LBN 204-14 "Térauda bivkonstrukciju projektéSana”;

Latvijas bavnormativs LBN 206-14 "Koka bavkonstrukciju projektéSana"

2. Projekta BK sadala ietver &kas konstrukciju risindjumus, mezglu raséjumus un aptuvenus (ar precizitati 1dz 10%)
materialu apjomus.

3. BK sadala noraditie materialu apjomi ir orient€jo3i. Materialu apjomos nav ietvertas skrdves, stiegrojuma

parlaidumi, bavkalumi, térauda loksnes, paligmateriali un tamlidzigi. Visus materialu apjomus pirms bavniecibas

uzsakSanas precizé bavuznéméjs.

Bavprojekta bavkonstrukciju dalas risinajumus skatit kopa ar citam projekta sadalam un dalam.

Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta saskanot ar projekta autoru.

Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas bavprojekts, liecina tikai par So

izstradajumu kvalitates un apkalpo3anas [Tmeni. Blvprojekta noradito izstradajumu un materidlu nomaina ir

iespéjama ar citiem tehniski analogiem izstradajumiem un materialiem, iepriek$ to saskanojot ar projekta autoru.

7. Pirms bivniecibas uzsakSanas, bavuznéméjam nepiecieSams veikt apkartéjo €ku monitoringu. Monitoringu
turpinat IT1dz bavniecibas darbu pabeigSanai.

8. Buvkonstrukciju izbdvi drikst uzsakt tikai péc tam, kad celtniecibas organizacija ir izstradajusi un noteikta kartiba
saskanojusi darbu veik8anas projektu (DVP), saskana ar kuru blvdarbu gaitd janodroSina visu bavkonstrukciju
izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa celtniecibas laika, ka art celtniecibas normu un noteikumu ievéroSana.

9.  Visi izméri doti milimetros un augstuma atzimes metros.

1. IZEJAS DATI PROJEKTESANAI:

1.1 Informéacija par €ku:
. Celtniecibas vieta - Skolas iela 5a, Ugales ciems;
e Relativa augstuma atzime +0.000 atbilst 1. stava gridas augstuma atzimei ;
e  Projektéta ekspluatacijas klase - S4;
1.2 Slodzes:
e Ekas pa$svara slodzes saskana ar projekta AR dala dotajiem mezgliem un konstrukciju "piragiem" un BK
dalu;
Sniega slodze uz zemes virsmas - s(k)=1.5 kN/m?;
Fundamentalais véja pamatatrums v(b,0)=27 m/s;
Lietderigas slodzes tiek pienemtas saskana ar AR definétajam telpu un virsmu lietoSanas mérkim:
Lietderiga slodze uz 1. stava gridas - 2.5 kN/m? (kategorija A + paSnesos$as gipskartona sienas);
Lietderiga slodze uz nekpluatéjamiem jumtiem - 0.4 kN/m? (kategorija A)
Tehnologiska slodze atbilsto$i AVK uzdevumam - ventagregats 750 kg, pienemta apkalpes slodze 1 kN/m2

2. PROJEKTETAS KONSTRUKCIJAS

o 0~

2.1 Pamati:

e Virtuves ékai projektéti monolitd dz/b lentveida pamati ar pédas platumu b=400mm. Pamatu iebdves
dzilumu precizét péc esoSo pamatu atrakSanas. Projektétd Skembu pamatnes sagataves kartas apak3a
nedrikst bat zemaka par esoSo pamatu iebdves dzilumu.

e Virtuves &ékai projektéts monolitd dz/b komunikaciju kanals ar gridas un sienu biezumu b=250mm.
komunikaciju kanala parsegums projektéts no saliekama dz/b parseguma platném ar biezumu b=150mm.
Parsegumu platnu stiegrojumu projekté to raZotajs atbilstosi raséjumos noraditajam slodzem.

2.2 Grida:

e Ekas grida projektéta no monolita dz/b biezuma 100mm. Gridai paredzét disperso stiegrojumu. stiegrojuma
daudzumu projekté gridas razotajs atbilstoSi raséjumos noraditajam slodzém. Papildus konstruktivais
stiegrojums projektéts grida virs komunikaciju kanala, lai novérstu iesp&jamo gridas palisasanu.

2.3 Sienas:

e Neso3as sienas projektétas no silikata madra blokiem AKRO M24. Vietas, kur paradzéts aizmarét eso3as

sienu ailas projektéts silikata kiegelu maris.
2.4 Ailu parsedzes

e No jauna bivéjamajam sienam projektétas monolitd dz/b ailu parsedzes. Virs ailam, kuras jaizbivé eso$as
sienam, projetétas ailu parsedzes no térauda U-veida profiiem U 200 un U 240. Projektétas ari apala
Skérsgriezuma térauda Caulas ventilacijas trubu un sienu Skérsojumu vietas.

2.4. Jumta konstrukcijas:

e Jumta konstrukcijas projektétas no dubult-t veida sijam HEA 220, kas balstas uz eso$ajam mdra sienam. Uz
minétajam sijam balstas koka spares ar Skérsgriezumu 75x150(h). Starp visam koka un térauda/betona
konstrukcijam paredzét hidroizolacijas starpliku.

2.5. Ventagregatu ramis:

e Uz jumta projektéts ventagregatu ramis no kvadratveida caurulprofiliem 100x100x5. Ramis balstas uz

esoSajam jumta un sienas konstrukcijam, ka ar1 uz jaunajam koka sparém. Ramis projektéts ta, lai galveno

ventagregata slodzi uznemtu eso3a mara siena. Ventagregata masa atbilstoSi AVK dalas uzdevumam 750 kg.

Rami pieslégums pie nesosajam konstrukcijam projektéts caur necaursalstoSu plastikata starpliku, kas
maksimali novérs aukstumu tiltu raSanos konstrukcijas.

RASEJUMU SARAKSTS

.p.K. Lapas nosaukums Lapasnr. Piezimes
1 Visparigie raditaji BK-00-01.0
2 Pamatu plans BK-01-01.0
3 Gridas plans BK-01-02.0
4 leejas kapnu plans BK-01-03.0
5 1. stava plans BK-02-01.0
6 Ailu parsedZu plans BK-02-02.0
7 Jumta sparu plans BK-03-01.0
8 Ventagregatu platformas plans BK-03-02.0
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Buvprojekta vaditajs

Saja blvprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas dalas
atbilstosi blivatlauja ietvertajiem nosacijumiem

Renate Trusevska

(vards un uzvards)

ST bvprojekta biivkonstrukciju dalas risinajumi atbilst Latvijas

bUvnormativu un citu normativo, ka ari tehnisko vai paso noteikumu
prasibam

Bivprojekta dalas vaditajs T. Sestakovska

(vards un uzvards)
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GENERALPROJEKTETAJS: . Pastitajs: Ventspils novada pasvaldiba, LV90000052035
ARHITEKTU Kraslavas iela 14, Riga, LV - 1003 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
BIROJS talr.: 67686360 ! ’
e-pasts:
_KRA_\STS arhitekti@arhitekti-krasts.lv
PROJEKTETAJS: Bavprojekta Ugales vidusskolas virtuves, paligtelpu un
S|A “ENWO" VienTbas gatve 87-2, Riga, LV-1004, nosaukums: ] HP PRt arhii
- 4371 26419828 inzenierkomunikaciju parbiive
e-pasts: ivars@enwo.lv Objekta adrese: Skolas iela 5a, Ugales ciems Ugales pagasts, Ventspils novads
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