
                   Norādījumi:
1. Instalāciju veikt  slēpti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklāta veida caurulēs vai penāļos .
2. Krustojuma vietās ar spēka kabeļiem signalizācijas kabeļus ievilkt plastmasas caurulēs.
3. Stāvvadus un nolaidumus l īdz manuālajiem izsaukuma punktiem mont ēt zem apmetuma plastmasas caurulēs.
4. Kabeļu trases norādītas nosacīti un to precizēt montāžas laikā.
5. Ugunsdzēsības signalizācijas devējus stiprināt  pie griestiem, ja nav uzr ādī ts plānā.
6. Rokas signāldevējus stiprināt pie sienām h=1.50m.
7. Detektoru izvietojumu preciz ēt, ievērojot gaismekļu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A pielikum ā
p.A.6.4. noteiktās prasības.
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Pasūtītājs:

Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Būvprojekta

nosaukums:

Objekta adrese:

MarkaStadija        Arh. reģ. Nr.        Pasūt. Nr.Mērogs

M1:100
Datums

Izstrādāja I. Musijenko

I. Musijenko

BPDV

BP UAS-5

Lapas nosaukums:

+2.350

+2.100

UAS adrešu cilpas numurs

UAS adrešu detektora unikālais numurs cilpā

L01D1/107

APZĪMĒJUMS
NOSAUKUMS

APZĪMĒJUMS
NOSAUKUMS

D - Dūmu detektors

D - Dūmu detektors

S - Siltuma detektors

R - Manuālais signāldevējs

M - Adrešu modulis

11-01-2016 A - 2016/08

Krāslavas iela 14, Riga, LV - 1010

Skolas iela 5a, Ugāles ciems Ugāles pagasts, Ventspils novads

Kadastra Nr. 98700120120


