Po- lekartas vai materiala nosaukums, Tips, M.ér- . _—
Zicija tehniskais raksturojums marka r\1/T|§a Skaits | Piezimes
lekSejo tiklu materi alu apjomi |
1. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar ras€jumiem.
2. lekartu un materialu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu nemainot to
tehniskos parametru un veicot saskanojumu ar pasatitaju.
3. lekartas un materialus pirms pasutiSanas saskanot ar pasatitaju.
Sadalne un komponenti
1. TS1 sadalnes individuala kompl. 1
Individuala izpildijuma modulara sadala ar montazas
profiliem IP44 metala virs apmetuma korpusa Skat. shemu
ar parspriegumu novaditaju "C” klases lapa EL-2
400V, 125A, ar droSinatajiem, ar automatslédziem, ar
nopludes stravas automatslédziem, un magnétisko
palaidéju komplekta
2. S1 sadalne individuala kompl. 1
Sadalne metala korpusa ar NH-00 gabarita
bloksledzi
NH-00 gabartta droSinataji 125A -3.gab.
Gaismek |i
3. Pie sienas vai grieztiem stiprinams gaismeklis. Glamox vai kompl. 3 Nr.1
"IZEJA" ar kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W; analogs
IP20 un baroSanas bloku 1.st. kompl.
4, Pie kabelu renes stiprinams gaismeklis ar Glamox vai kompl. 23 Nr.2
luminiscences spuldzém 2x36W; ar elektronisko analogs
balastu; 1P44
5. Sienas gaismeklis ar kompaktu luminiscences Glamox vai kompl. 2 Nr.3
spuldzém 1x18W, IP65 analogs
6. Sienas gaismeklis ar kompaktu luminiscences Glamox vai kompl. 3 Nr.4
spuldzém 1x18W, IP44 analogs
7. Pie griestiem vai griestos iebavéjams gaismeklis ar Glamox vai kompl. 4 Nr.5
kompaktu luminiscences spuldzi 1x18W, 1P44 analogs
8. Pie griestiem vai griestos iebavéjams gaismeklis ar Glamox vai kompl. 2 Nr.6
kompaktam luminiscences spuldzem 2x26W, IP44 analogs
9. Pie sienas stiprinams gaismeklis ar kompaktu Glamox vai kompl. 2 Nr.7
luminiscences spuldzi 1x18W, 1P44; slédzi komplekta analogs
10. | Pie kabelu renes stiprinams gaismeklis ar Glamox vai kompl. 17 Nr.8
luminiscences spuldzém 4x14W (T5), ar elektronisko analogs
balastu; IP20
11. | Pie kabelu renes stiprinams gaismeklis ar Glamox vai kompl. 3 Nr.8 “A”
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luminiscences spuldzém 4x14W (T5), ar analogs
elektronisko balastu; IP20; ar sprieguma stavokla
releju un baroSanas bloku 1.st. kompl.
12. | Pie griestiem vai griestos ieblvéjams gaismeklis ar Glamox vai kompl. 4 Nr.9
luminiscences spuldzém 4x14W (T5), ar elektronisko analogs
balastu; IP20
13. | Pie kabelu renes stiprinams gaismeklis ar Glamox vai 2 Nr.10
luminiscences spuldzém 2x14W (T5), ar elektronisko analogs
balastu; IP20
Sledzi
14. | Vienpola zemapmetuma slédzis 230V; 10A; IP207 gab. 7
15. | Vienpola zemapmetuma slédzis 230V; 10A; IP44 gab. 2 Hermétiskal
16. | Vienpola virsapmetuma slédzis 230V; 10A; IP44 gab. 4 Hermétiskal
17. | Divpola zemapmetuma slédzis 230V; 10A; IP20 gab. 1
18. | Divpola zemapmetuma slédzis 230V; 10A; IP44 gab. 2
19. Divpola virsapmetuma slédzis 230V; 10A; IP44 gab. 1 Hermétiskal
20. | Vienpola zemapmetuma parslédzis 230V; 10A; IP20 gab. 6
—— - — — —
21 Elzeldozrﬁ; I;lgs(;[{?;afoie;%?géar kréslas slédzi R=180°; gab. > Hermatiska
22. | Montazas karbas z/a sledziem gab. 18
Kontaktligzdas
23. | l-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar gab. 5
iezemé&juma kontaktu 230V, 16A, IP20
24. | 2-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks gab. 8
ar iezeméjuma kontaktu 230V, 16A, IP20
25. | l-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar gab. 16 Hermétiskal
iezemé&juma kontaktu 230V, 16A, IP44
26. | 1-vietiga sienas virsapmetuma kontaktligzda ar gab. 7 Hermétiskal
iezemé&juma kontaktu 400V, 16A, IP44
27. | 1-vietiga sienas virsapmetuma kontaktligzda ar gab. 3 Hermétiskal
iezemé&juma kontaktu 400V, 25A, IP44
28. | 1-vietiga sienas virsapmetuma kontaktligzda ar gab. 2 Hermétiskal
iezemé&juma kontaktu 400V, 25A, IP44
29. | Montazas karbas zemapmetuma kontakligzdam gab. 37
Kabelis
30. | Kabelis 3k. 5x25 mm? NYY m 85
31. | Kabelis 3k. 5x6 mm? MMJ m 65
32. | Kabelis 3k. 5x4 mm? MMJ m 105
33. | Kabelis 3k. 5x2,5 mm? MMJ m 135
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34. | Kabelis 3k. 4x1,5 mm? MMJ m 115
35. | Kabelis 3k. 3x2,5 mm? MMJ m 425
36. | Kabelis 3k. 3x1,5 mm? MMJ m 405
37. | Kabelis 3k. 1x16 mm? (dzelteni zal3) HO7V-K m 80
38. | Kabelis 8k. 1x6 mm? (dzelteni zal3) HO7V-K m 285
39. Kabglis 8k. Cu-3x1,5mm2/E30min ugunsizturigs kab. m 95
30min.
Nozrak arbas, pal igmateri ali
40. | Instalacijas nozarkarbas IP20 gab. 22
41. | Instalacijas nozarkarbas 1P44 gab. 18
42. | Paligmateriali kompl. 1
43. | Kabela izvada hermetizacija caur jumtu kompl. 1
Plastmasas caurules
44 !nstglécijas caurule gludsienu @=25mm ar stiprina- m 85
jumiem
45, _Instglécijas caurule gludsienu @=16mm ar stiprina- m 65
jumiem
46. | Instalacijas caurule gofreta g=50mm m 85
47. | Instalacijas caurule gofréeta @=32mm m 125
48. | Instalacijas caurule gofreta @=20mm m 70
49. | Instalacijas caurule gofréeta g=16mm m 50
Kabelu renes, plastmasas kabe |u kan als
50. | Gaismas rene MEK-70 ar iekarém un stiprinajumiem m 120
komplekta
Zemeéjums
51. | Zibens uztvéréja siet no cinkota ap|dzelza Fe/Zn m 185
@8mm ar stiprindjumiem pie jumta un gar sienam.
Stiprinajuma veidu un soli izvéléties saskana ar
razotaja firmas tehniskajiem noradijumiem
52. | Zibens uztvéréjs St/Zn @ 20 ar pamatu L=2.5m kompl. 2
(komplektaciju precizét montazas laika)
53. | Apaldzelzis Fe/Zn @8mm m 25
54. | Mérjuma savienojuma klemme gab. 6
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