
Piezīmes:

1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm);

2. Augstuma atzīmes uzrādītas metros (m);

3. Fasādes siltumizolācijas  tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas

dziļumu konsultēties ar ražotāju;

4. Visas koka konstrukcijas un detaļas dziļi impregnētas;

5. Sienu, grīdu un jumtu konstrukciju tipus skatīt lapā AR-6;

6. PVC tvaika izolācijas plēves pārlaidumus veidot minimums 100mm platumā, šuvju vietas pārlīmējot ar blīvējošām

līmlentām vai sakausējot, nodrošinot izturību uz stiepi 25N / 2,5c;

7. Koka spāru balstījums uz esošajām kontrukcijām tiks precizēts autoruzraudzības laikā pēc to atsegšanas;

8. Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas vai jumta tipa. Par dībeļu izvēli un

stiprināšanas dziļumu konsultēties ar ražotāju, piemēram, EJOT vai KOELNER.
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GR- 1

S - 6

S - 1

J - 1

S - 2

Hidroizolācija uz cementa

bāzes, krāsojama

Blietētas šķembas

Ekstrudētā putupolistirola

plāksne b=100 mm

Līmjava

Pamata konstrukcija, 400mm

sk. BK daļu

Cokola profils

Dekoratīvais apmetums uz armējošu

javas kārtu ar stiklšķiedras sietu

Fasādes siltimizolācijas

stiprināšanas tapa,

skat. 8. piezīmi

Betona bruģakmens

±0.000

+2.600

Notekrene Ø100

Koka mūrlata 150x100(h)

sk. BK daļu
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Datums

Izstrādāja M. Bogdanovs

R. Truševska

BPDV

BP AR-7

20.05.2016 11-01-2016 A - 2016/08

Krāslavas iela 14, Riga, LV - 1010

Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Skolas iela 5a, Ugāles ciems Ugāles pagasts, Ventspils novads

Kadastra Nr. 98700120120

Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un

inženierkomunikāciju pārbūve

GR- 4 GR- 3

Smalkgraudains

betons, sk. BK daļu

Saliekamā dz/b

pārseguma panelis,

sk. BK daļu, b=150

Ekstrudētā putupolisterola

plāksne, b=100mm

Bitumena mastikas

hidroizolācija

Ekstrudētā putupolisterola

plāksne, b=100mm

Ekstrudētā putupolisterola

plāksne, b=100mm

Hidroizolācijas plēve-

pašlīmējošā, divās kārtās

MEZGLS 6
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Esoša mūra siena

Tvaika izolācija - Gerband

window inside tape

Iekšējā apdare

Siltumizolācijas līme

- Longlife Kleber

Fasādes siltimizolācijas

stiprināšanas tapa,

skat. piezīmi 8

Ārējā apdare saskaņā ar

Capatect Longlife Putz

Pretvēja izolācija

Gerband window

outside tape

Stūra detaļa ar

armējuma sietu

Ārējā palodze
Putu polistirola plāksne

Akmens vates blīvējums

Pretvēja izolācija

Gerband window

outside tape

Iekšējā palodze

PAROC Linio 10, 180mm

PAROC Linio 10,

180mm

40

Armējošā java kārta

ar stiklšķiedras sietu

Izlīdzinošā javas kārta

Iekšējā apdare - Ģipškartona

plāksne, 12.5mm

Tvaika izolācija -Gerband

window inside tape

Dekoratīvais apmetums uz armējošu

javas kārtu ar stiklšķiedras sietu

Hidroizolācijas plēve,

pašlīmējoša divās kārtās

Montāžas putas

MEZGLS 7
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Esoša mūra siena

Iekšējā apdare

Siltumizolācijas līme

- Longlife Kleber

PAROC Linio 10,

180mm

Fasādes siltimizolācijas

stiprināšanas tapa,

skat. piezīmi 8

Ārējā apdare saskaņā ar

Capatect Longlife Putz

Pretvēja izolācija

Gerband window

outside tape

Stūra detaļa ar

armējuma sietu

Ārējā palodze

Tvaika izolācija -Gerband

window inside tape

Iekšējā apdare - Ģipškartona

plāksne, 12.5mm

Iekšējā palodze

Izlīdzinošā javas kārta

J - 1
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PVC jumta seguma

membrāna - Protan SE

Tvaika izolācijas plēve

PAROC XMV 020 bas

Koka spāres 75x220(h)

sk. BK daļu

Koka latojums 50x50mm

Kokskaidu OSB plātne

Dubultais ģipškartona

apšuvums

Esoša jumta konstrukcija

PAROC ROB 60, 20mmPAROC ROS 30g, 100mm

PAROC ROS 30, 80mm

Jumta siltimizolācijas stiprināšanas

tapa, skat. 8. piezīmi

J - 2

MEZGLS 5

1:10

J - 1

Koka spāres 75x220(h)

sk. BK daļuKoka mūrlata 150x 100(h)

sk. BK daļu

Metāla sija HEA 220

sk. BK daļu

PVC jumta seguma

membrāna - Protan SE

Koka latojums 50x50mm

Kokskaidu OSB plātne

Dubultais ģipškartona

apšuvums

Tvaika izolācijas plēve

PAROC XMV 020 bas

PAROC ROB 60,

20mm

PAROC ROS 30,

80mm

PAROC ROS 30g,

100mm

Jumta siltimizolācijas stiprināšanas

tapa, skat. 8. piezīmi

PAROC ROB 60,

20mm

Elastīga starplika, 10mm

Hidroizolācija


