ﬁ%zéme_ Nosaukums L'gfk\éa' Mérv. |Skaits | Piezimes
EN 54-2
Papildus akumulatora kaste ar 1adétaju UAS panelim JUNO NET GFE-BCM-5 | kompl. 1 EN 54-4
Akumulatoru baterija 12Vdc 12Ast gPower gab. 2 CE
. - L . - EN 54-5
El L01D1| Jaunais adre$u dimu signaldevéjs +2 vadu baze GFE-AD-SL kompl. 29 EN 54-7
EN 54-5
@ L01S1| Jaunais adresu siltuma signaldevéjs +2 vadu baze GFE-AD-HL kompl. 3| Ensa7
EN 54-5
LO1R1| Jaunais adresu rokas signaldevéjs ar karbu GFE-MCPA kompl. 4 EN 54-7
e Diozu indikators pamatgriestos RI-31 gab. 7 CE
N N A EN 54-17
EAL01M1 | Adregu modulis ar izolatoru un sirénas iz&jam GFE LSC-ISO | gab. 1 EN 54-18
[69) Adresu baze ar izolatoru GFE-AD-ISO gab. 1 EH gjjg
« UNIPOS EN 54-2
BB.1 | Barosanas bloks 24Vdc, 3A EN54-4, EN54-2 Fssooop | 9ab. 1] ENsda
Akumulatoru baterija 12Vdc 7Ast qPower gab. 2| CE
E:] Ugunsgréka signalizacijas siréna ar strobu 24Vdc PSC-0013 gab. 5 EN 54-3
Starprelejs ~220V EL. baroSanas spriegumu kontrolei Finder gab. 2 CE
P . . . EN 54-17
@ LO1M1 | leejasl/izéjas modulis 220V spriegumu kontrolei GFE 10-I1SO gab. 2 EN 54-18
220V el. drosinatajs (automats C6) barosanas blokiem ABB gab. 1 CE
_— Ugunsizturigs kabelis (FE 180/E30) 1x2x1+Emm2 JE H(st)H m. 650 | 1) CE
Ugunsizturigs kabelis (FE 180/E30) 3x1,5+E ésng0H m. 15 | 1) CE
Plastmasas caurule @25 mm EvoPipe m. 250 | 1) CE
Gofréta caurule @25 mm EvoPipe m. 300 | 1) CE
Kabelu penalis 20x20 LEGRAND m. 200 | 1) CE
Ugunsdro$a montazas puta 750ml Promaseal kompl. 1]11) CE
Neparedzétie montazas materiali un darbi kompl. 111) CE
Pargjie izdevumi (skraves, metal. stiprindjumi, el.karbas un citi materiali, kom
_\ g ; pl. 1
transports, reguléSanas un programésanas darbi.)

Piezimes:

1) Daudzumu precizét atkariba no UAS tikla shémas un kabelu montazas veida.
2) Pirms iekartu montazas, parbaudit eso$o un jaunu iekartu savstarp&jo savienojamibu

Ir pielaujama specifikacija noradoto iekartu un materialu nomaina ar citam sertificetam

Latvija tehniski analogam iekartam un materialiem.

Saskana ar LVS CEN/TS 54-14:2005L p.11. (UzturéSana darba kartiba) un apaksp.11.5. (Rezerves dalas)
objekta tiks uzglabat papildu rezerves dalas:
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NORADIJUMI:

. Instalaciju veikt slépti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklata veida, caurulés vai penalos.
. Krustojuma vietas ar spéka kabeliem signalizacijas kabelus ievilkt plastmasas caurulés.
. Stavvadus un nolaidumus I[idz manualajiem izsaukuma punktiem montét zem apmetuma,

plastmasas caurulés vai penalos.

. Kabelu trases noraditas nosactti un to precizét montazas laika.
. Signalizacijas vadus un kabelus, kas atrodas zemak par 2,2 m no gridas limena aizsargat ar

kabelkanalu vai vinilplasta caurulu palidzibu.

. Ugunsdzeésibas signalizacijas devéjus stiprinat pie griestiem, ja nav uzradits plana.
. Rokas signaldevéjus stiprinat pie sienam h=1.40-1.50m no gridas [imena.
. Detektoru izvietojumu precizét, ievérojot gaismeklu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS

CEN/TS 54-14 A pielikuma p.A.6.4. noteiktas prasibas:

1. Ugunsgréka dimu signaldevéjus (EN54-7) uzstadtt, ievérojot $adas maksimalas atstarpes:
no signaldevéja lidz sienam - 5,25 m - telpas ar augstumu [idz 11m;

starp signaldevéjiem -10,5 m - telpas ar augstumu idz 11 m;

2. Ugunsgréka siltuma signaldevéjus (EN54-5 klass 1) uzstadtt, ievérojot $adas maksimalas
atstarpes:
no signaldevéja lidz sienam
starp signaldevéjiem

-3,5m - telpas ar augstumu [idz 8 m;
-7,0 m - telpas ar augstumu Iidz 8 m;

. Pirms ieri€u pieslégSanas rupigi iepazities ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslégt

saskana ar dotam shémam.

10. lekartam un materialiem ir jabat sertificétiem atbilstosi LR likumdo$anai.
11. lekartu montaza javeic atbilstoSi LR normativo aktu prasibam, ievérojot iericu un materialu

tehnisko pasu (instrukciju) prasibas. Visas aktivas iekartas ir jauzstada ievérojot paréjas
komunikacijas, lai tas varétu viegli apkalpot.

12. Signalizacijas vadu un kabelu instaléSanu veikt, ievérojot telpu arhitektdras Tpatnibas un

interjeru.

13. Ugunsgréka dumu signaldevéjus nedrikst montét tuvak par 0.5m no starpsienam. Ja telpas ir

Sauraka par 1.2m, detektoru jaiemonté platuma vidéja treddala.

14. Kabelu paréjas caur ugunsdro$ibas sienas nepiecieS8ams aizblivéts ar ugunsdro$ibas mastiku EI1120

saskana ar rdZotaju normam un noradijumiem.

15. Visiem detektoriem un manualajiem trauksmes signaldeveéjiem, kas tiek uzstaditi stavos, ir jabat ar etiketem ar

Piezimes:
1.
2.

identifikacijas numuru ierakstu saskana ar LVS CEN/TS 54-14:2005L. Pielikums A. (Pieméram. z2.1).
Etiketé noraditais numurs abos gadijumos sakrit ar numuru uz UAS izpildokumentacijas planos.

Attalumi, kas noradtti punkta 8 tika noteikti saskana ar LVS CEN/TS 54-14 prasibam uzstadit:
Siltuma detektori - ne augstak par 8 m, ar darbibas radiusa ierobezojumu 5 m
Ddmu detektori - ne augstak par 11 m, ar darbibas radiusa ierobezojumu 7,5 m

ﬁ%éme— Nosaukums ngk\éa' Mérv. |Skaits | Piezimes
EN 54-5

@CZ/D Jaunais adre$u dimu signaldevéjs +2 vadu baze GFE-AD-SL kompl. 2 EN 54.7
C2/D |Jaunais adresu rokas signaldevéjs ar karbu GFE-MCPA kompl. 1 EN 54-11

E:] Ugunsgréka signalizacijas siréna ar strobu 24Vdc PSC-0013 kompl. 1 EN 54-3

Piezimes:

Ir pielaujama specifikacija noradoto iekartu un materialu nomaina ar citam sertificeétam

Latvija tehniski analogam iekartam un materialiem.
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