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ES:

1. Augstum
a atzīm

es dotas m
etros;

2. Par relatīvo ±0.000 pie
ņem

ta tīrās grīdas virsm
as atzīm

e, kas atbilst 1.stāva grīdas atzīm
ei.

3. Pirm
s būvdarbu uzsākšanas būvuzņēm

ējam
 jāpārbauda visi eso

šie un projektētie izm
ēri,

būvuzņēm
ējs ir atbildīgs par visiem

 b
ūvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjom

iem
.

4. Stāvvadi jāapšuj ar skaņu izolējošu m
ateriālu un ģipškartona kārbu.

5. Kanalizācijas pašteces vadi pie griestiem
, sienas, grīdas jāpiestiprina un jānostiprina ar cauru

ļvadu ražotāju
rekom

endētiem
 stiprinājum

iem
 un to savstarp

ējiem
 attālum

iem
.

6. Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai nesošajai sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula.
7. V

ēdināšanas stāvvads izbūvēts 0,5 m
 virs jum

ta.
8. Visus cauru

ļvadu 90° pagriezienus veidot ar diviem
 45° veidgabaliem

. Zem
 telpu griestiem

, pagrabos un
tehniskajās pagrīdēs novadošos cauruļvadus pievienot pie stāvvadiem

 ar slīpiem
 krustgabaliem

 un trejgabaliem
.

9. Ar stāvavdiem
 šķērsojot pārsegum

us, cauru
ļvadus ievieto ugunsdz

ēsības m
anžetēs.

10. Aksonom
etriskās shēm

as skatīt kopā ar plāniem
;

11. Kanalizācijas stāvvadus izolēt ar prettrokšņu / pretkondensātizolāciju 9m
m

;
12. C

auruļvadus griestu zonā izolēt ar pretkondensātizolāciju 9m
m

.
13. Zem

 telpu griestiem
, pagrabos un tehniskajās pagrīdēs novadošos cauruļvadus pievieno stāvvadiem

 ar slīpiem
krustgabaliem

 un trejgabaliem
.


