Blvdarbu apjomu saraksts
AR sadala

Buavobjekta nosaukums: ZIeku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito
inZzenriekomunikaciju parbive

Bives nosaukums: Zleku pamatskolas internats

Objekta adrese: "Skola", Zleku pagasts, Ventspils novads, LV-3617

Liguma Nr. SL/2016/024

Pasdtitajs: Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
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Visparéjie celtniecibas darbi
Demontazas darbi
Eso$as pirma stava gridas seguma demontaza Iidz noteiktajai augstuma
1 |atzZimei, taja skaitad bdvgruzu savaksana, berot blvgruzus konteiner, m? 121.20
aizveSana un utilizacija (apjomus precizét uz vietas)
5 Projekta paredzéto sienu demontaza, taja skaita blvgruzu savaksana, berot m2 18.10
blvgruzus konteinerT, aizveSana un utilizacija (apjomus precizét uz vietas) '
3 |Eso$as elektroinstalacijas demontaza kpl. 1.00
4 |Eso$o inZeniertiklu demontaZa kpl. 1.00
5 |EsoSo durvju bloku demontaza (apjomus precizét uz vietas) gb. 12.00
6 |EsoSo logu, bloku 1200x1400 mm demontaza (apjomus precizét uz vietas) gb. 13.00
7 |Eso8o logu bloku, 650x1400 mm demontaZza (apjomus precizét uz vietas) gb. 1.00
8 |EsoSo logu bloku, 1200x2835 mm demontaza (apjomus precizét uz vietas) gb. 1.00
9 |Eso3a dimvada parejas demontaza gaitent (apjomus precizét uz vietas) m? 0.16
10 |Esos$as kiegelu krasns demontaza (apjomus precizét uz vietas) m? 12.96
11 |Eso$o kiegelu krasnu demontaZa (apjomus precizét uz vietas) kpl. 1.00
Sagatavos$anas darbi
1 |EsoSo sienu zavéSana kpl. 1.00
Pirma stava gridas pamatkartas izveide
GR-1 tipa pirma stava gridas pamatkartas izveide, ieskaitot visus
1 Lo 2 m? 28.79
nepiecieSamos darbus un materialus
2 Blietétas Skembas fr. 20-40, b=150mm m?3 4.32
3 Hidroizolacija (polietiléna pléve t=2mm) m? 28.79
4 Estrich betona klona grida, t=60 mm, tai skaita:
5 Estrich betona klona grida, =60 mm m? 28.79
6 Siltumizolacija - ekstrudétais polistiréns XPS, b=100 mm m? 28.79
GR-2 tipa pirma stava gridas pamatkartas izveide, ieskaitot visus
7 o 2 m? 92.41
nepiecieSamos darbus un materialus
8 Blietétas Skembas fr. 20-40, b=150mm m3 13.86
9 Hidroizolacija (polietilena pléve t=2mm) m?2 92.41
10 Estrich betona klona grida, t=60 mm, tai skaita:
11 Estrich betona klona grida, t=60 mm m? 92.41
12 Siltumizolacija - ekstrudétais polistiréns XPS, b=100 mm m?2 92.41
Aréjas kapnes
1 |Argjo kapnu izbive, ieksaitot visus nepieciesamos darbus un materialus kpl. 1.00
2 Stiegrojums @10, B500B, Lkop=47.0 m kg 39.10
3 Stiegrojums @8, B500B, Lkop=72.0m kg 33.60
4 Skembas, frakcija 20-40 mm m? 0.40
5 Betons C25/30, XC2 m?3 0.80
6 PE pléve, t=0.2 m? 1.50
7 |Betona kopSana kpl. 1.00
Pamatu plaisu un izdrupumu remonts €kas ziemelu stdrT un ziemelu siena,

8 | . . o . m? 4.00
ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un apjomus

9 |lzdrupuso vietu attiriSana kpl. 1.00
Pamatu gruntéSana ar universalu grunts Sakret UG vai ekvivalenta, patérins

10 ’ m? 4.00
150 ml/m?

11 Universala grunts Sakret UG vai ekvivalenta, patérins 150 ml/m? I 0.60
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Remontjava, pieméram, Sika® MonoTop®-412 N, patérin$
12 1.85kg/1m* 1mm| "9 37.00
Jauna durvju aile
1 Jaunas durvju ailes ierikoSana, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un Kkpl 1.00
materialus ) '
2 Vienadplauktu lenkis L 60x5 (S235) kg 18.60
3 Térauda sloksne (S235) - 75x4 kg 1.70
4 Bultskrive M12 ar uzgrieZniem L=260 mm gb. 2.00
5 Cinkots zemapmetuma stieplu siets m? 1.00
Aizmiréjamais apjoms
1 Projekta paredzéto ailu aizmdréSana, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus m3 229
un materialus )
2 Silikatkiegéli (apjomu precizét uz vietas) m?3 2.29
3 Mirjava Weber M100/600, patérin$ vienam kiegelim 52kg/m? m?3 119.08
4 Paligmateriali kpl. 1.00
5 Pagaidu parsedzes
6 UPN 100 kg 60.40
7 Bultskrive M12 ar uzgrieZniem L=450 mm gb. 10.00
Starpsienu izveide
S-6 tipa starpsienu izbive, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un
1 ST o m? 2.61
materialus ievérojot Knauf W112 sistému
2 Metala vertikalais profils CW 50x50x0.6 mm kpl. 1.00
3 Metala horizontalais profils UW 50x40x0.6 mm kpl. 1.00
4 Skanas izolacija Paroc eXtra b=50 mm m? 2.61
5 GipSkartona loksnes Knauf GKBI divas kartas 1200x3000, t=12,5 mm m? 10.44
6 Amortizacijas lente, pasliméjosa m 1.80
7 Stikla Skiedras Suvju lente kpl. 1.00
8 Skrave gip$kartona stiprinasanai TN 3,5x35 mm kpl. 1.00
9 Skriave gipSkartona stiprind$anai TN 3,5x45 mm kpl. 1.00
10 Spaktele Suvju aizpildisnai Knauf Uniflot kpl. 1.00
S-7 tipa starpsienu izbive, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un
11 SRR o m? 13.63
materialus ievérojot Knauf W112 sistému
12 Metala vertikalais profils CW 50x50x0.6 mm kpl. 1.00
13 Metala horizontalais profils UW 50x40x0.6 mm kpl. 1.00
14 Skanas izolacija Paroc eXtra b=50 mm m? 13.63
15 GipSkartona loksnes Knauf GKBI divas kartas 1200x3000, t=12,5 mm m? 27.26
16 GipSkartona loksnes Knauf GKB divas kartas 1200x3000, t=12,5 mm m? 27.26
17 Amortizacijas lente, pasliméjosa m 9.40
18 Stikla Skiedras Suvju lente kpl. 1.00
19 Skrive gipSkartona stiprind$anai TN 3,5x35 mm kpl. 1.00
20 Skriave gipSkartona stiprind$anai TN 3,5x45 mm kpl. 1.00
21 Spaktele Suvju aizpildisnai Knauf Uniflot kpl. 1.00
EsosSo mira sienu apdares izveidoSana, ieskaitot visus nepiecieSamos 5
.= m 413.11
darbus un materialus
EsoSo mira sienu apdares izveidoSana, ieskaitot visus nepiecieSamos
1 L m? 413.11
darbus un materialus
2 Pretpeléjuma grunts Anti Schimmel Grundierung, patérins 200ml/m? I 33.05
3 Grunts SAKRET TGW (vai ekvivalents) 80 ml/m? | 33.05
4 SAKRET HM 10 14.5 kg/m? 10mm biezuma vai analogs kg 5990.10
5 Grunts SAKRET TGW (vai ekvivalents) 80 ml/m? I 33.05
PAROC XNR 001 cinkots metala siets, Sieta stieples biezums ir 1 mm, acs
6 o ) m2 413.11
izmérs 19 x 19 mm vai analogs
7 Grunts SAKRET TGW (vai ekvivalents) 80 ml/m? | 33.05
8 Nobeiguma Spaktele SAKRET FIN Plus (vai ekvivalenta) 1,2kg/m ? kg 495.73
Piekartie griesti
Piekarto girestu sistémas montaza, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un
1 . s - Y I m2 125.96
materialus, montaza sakana ar raZotaja noradijumiem
2 Perimetra lenka prfils kpl. 1.00
3 NesoSais profils kpl. 1.00
4 Skérsliste T-24/1200 kpl. 1.00
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5 Piekares komplekts AB-600 4 mm kpl. 1.00
OWACcoustic Premium, BRILLIANTO; izméri- 600 x 600 x 15 mm;
6 ugunsreakcifja klase-A2-s1,d0; skanas absorbacija NRC = to 0.8, m?2 125.96
mirumaizturiba Idz 95% RH
Esoso dzelzsbetona kapnu atjaunosSana
EsoSo dzelzsbetona kapnu atjaunoS$ana, ieskaitot visus nepiecieSamos
1 o ) m? 17.10
darbus un materialus
2 |Kapnu virsmas mehaniska attiriSana m? 17.10
3 |Kapnu virsmas atjauno3ana m?2 17.10
4 Grunts SAKRET UG (vai ekvivalents) 150 ml/m? | 1.28
5 Remontjava, pieméram, SAKRET RS kg 20.00
6 Kapnu lentera montaza, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un materialus
7 Koka lenteris (pielidzinat esoSajam) m 3.60
8 Ké_pr;u krasojuma atjaunoSana, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un m2 1710
apjomus
9 SADOLIN EPOLAN krasa divas kartas, vienas kartas patérins 150 ml/m? | 513
Durvju bloku montaza
1 [DA-1 PVC vienviru ardurvis 1000x2400 mm, pilna projekta komplektacija gab. 1.00
1000x2400 mm PVC konstrukcijas vienviru ardurvis ar PVC konstrukcijas
logu bloku. Durvju apak$éja dala pildins. Durvis aprikotas ar
paSaizvérsannas mehanismu, atduri un slédzeni. Furnitira ABLOY. Durvju
5 bloka konstrukcijas kopéjais siltumcaurlaidibas koeficients Uw < 1.6 gab 1.00
(W/m?xK). Durvju un loga konstrukcijas skanas gaisa izolacijas indekss R'w ' '
vismaz 40dB. Durvju vértnes vérsanas virziens - kreisais. Durvis aprikotas ar
evakudcijas rokturi. Durvju un furnitiras tonis no arpuses - tumsais ozols, no
iekSpuses - RAL9016 (balts)
D-1 koka konstrukcijas vienviru iek8durvis1000x2050 mm, pilna projekta
3 - gab. 5.00
komplektacija
1000x2050 mm Koka konstrukcijas vienviru iekSdurvis, finierétas (gaiss
ozols). Durvju vértne un ramis kvalitativi apstradéati. Durvju skapas
4 caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis aprikotas ar viram, blivgumijam,
; _ _ : o . . . gab. 5.00
rokturiem no abam pusém. Durvju furnitdra Abloy vai ekvivalenta. Durvju
slieksnis nedrikst bdt augstaks par 20mm, nodroS$inot pilnvértigu vides
pieejamibu. Vérsanas virziens - labais.
D-2 koka konstrukcijas vienviru iek§durvis1000x2050 mm, pilna projekta
5 . gab. 1.00
komplektacija
1000x2050 mm Koka konstrukcijas vienviru iekSdurvis, finierétas (gaiss
ozols). Durvju vértne un ramis kvalitativi apstradati. Durvju skanas
6 caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis aprikotas ar viram, blivgumijam, gab 1.00
rokturiem no abam pusém. Durvju furnitdra Abloy vai ekvivalenta. Durvju ' '
slieksnis nedrikst bdt augstaks par 20mm, nodroS8inot pilnvértigu vides
pieejamibu.VEérsanas virziens - kreisais.
D-3 koka konstrukcijas vienviru iek8durvis750x2050 mm, pilna projekta
7 - gab. 1.00
komplektacija
750x2050 mm Koka konstrukcijas vienviru iek$durvis, finierétas (gai$s
ozols). Durvju vértne un ramis kvalitativi apstradéati. Durvju skapas
8 caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis aprikotas ar viram, blivgumijam, gab 1.00
rokturiem no abam pusém. Durvju furnitdra Abloy vai ekvivalenta. Durvju ' '
slieksnis nedrikst bdt augstaks par 20mm, nodroS$inot pilnvértigu vides
pieejamibu. VérSanas virziens - kreisais.
D-4 koka konstrukcijas vienviru iek§durvis750x2050 mm, pilna projekta
9 oo gab. 2.00
komplektacija
750x2050 mm Koka konstrukcijas vienviru iek8durvis, finierétas (gaiSs
ozols). Durvju vértne un ramis kvalitativi apstradati. Durvju skanas
10 caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis aprikotas ar viram, blivgumijam, gab. 200

rokturiem no abam pusém. Durvju furnitdra Abloy vai ekvivalenta. Durvju
slieksnis nedrikst bdt augstaks par 20mm, nodroS§inot pilnvértigu vides

pieejamibu.Vérsanas virziens - kreisais.
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D-5 koka konstrukcijas vienviru iekS8durvis 600x2050 mm, pilna projekta
11 . gab. 1.00
komplektacija
600x2050 mm Koka konstrukcijas vienviru ieksdurvis, finierétas (gaiss
ozols). Durvju vértne un ramis kvalitativi apstradati. Durvju skanas
caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis aprikotas ar viram, blivgumijam,
12 . _ _ ; Y . . , gab. 1.00
rokturiem no abam pusém. Durvju furnitdra Abloy vai ekvivalenta. Durvju
slieksnis nedrikst bdt augstaks par 20mm, nodro8inot pilnvértigu vides
pieejamibu. VEérsanas virziens - kreisais.
13 |lek8durvju stiprindjumu un blivéjumu montaza gb 11.00
Kronsteini durvju stiprind8anai, komplekta ar stiprinajuma skravém
14 - N kpl. 11.00
(Komplekta ar durvim)
15 Akmensvate durvju ramja siltinaSanai pa perimetru 50 mm platuma (ISOVER tm 71.70
KL 32 G3 touch vai analogs) )
16 |Ardurvju stiprindjumu un blivéjumu montaza gb 1.00
KronSteini durvju stiprinasanai, komplekta ar stiprinadjuma skravém
17 _ N kpl. 1.00
(Komplekta ar durvim)
18 Akmensvate durvju ramja siltindSanai pa perimetru 50 mm platuma (ISOVER tm 6.80
KL 32 G3 touch vai analogs) )
19 Durvju ailes iek$€jas apdares ierikoSana, taja skaitda apmetuma ierikosana, m2 185
gruntéSana, SpakteléSana, krasoSana '
20 C;I;Jmé;paktelééana ar Spakteli Knauf Fugenuller Leight, patéring, patérind 0.7 m2 185
21 Spaktele Knauf Fugenfiiller Leight, patérin$ 0,7 kg/m2 kg 1.30
22 |Ailu gruntéSana ar silikata gruntskrasu Sakret KS-G, patérin§ 150ml/m? m? 1.85
23 Silikata gruntskrasa Sakret KS-G, patéring 150 mli/m2 | 0.28
Ailu krasoSana ar akrila krasu, krasot divas kartas, patérin$ (vienai kartai)
24 ' m? 1.85
150 ml/m?
25 Akrila krasa, krasot divas kartas, patérin$ (vienai kartai) 150 ml/m2 I 0.56
Durvju ailu aréjas apdares ierikoSana, taja skaita apmetuma ierikoSana,
26 . " . m2 1.85
gruntéSana, SpakteléSana
27 Grunts SAKRET TGW (vai ekvivalents) 80 ml/m? I 0.15
28 SAKRET HM 10 14.5 kg/m? vai analogs kg 26.83
29 EJOT ECOtherm arméjosais siets 150g/m? m? 1.85
Logu bloku montaza
1 |L-1 Logu montaza 1200x1400 mm, pilna komplektacija gab. 12.00
1200x1400 mm PVC konstrukcijas atverams, atgdZzams logs. Furnitiira
2 |ABLOY. Loga bloka konstrukcijas kopéjais siltumcaurlaidibas koeficients: Uw gab. 12.00
< 1.1 (W/m?xK). Skanas gaisa izolacijas indekss R'w vismaz 40 dB.
3 |L-1'Logu montaza 1200x1400 mm, pilna komplektacija gab. 1.00
1200x1400 mm PVC konstrukcijas atverams, atgdZams logs. Furnitdra
ABLOY. Loga bloka konstrukcijas kopéjais siltumcaurlaidibas koeficients: Uw
4 < 1.4 (W/m?xK). Skanas gaisa izolacijas indekss R'w vismz 40 dB. Loga| gab. 1.00
shéma dota skata no arpuses. Logs no iekSpuses apliméts ar peléku matétu
plevi 840 mm augstuma (Garware Matte Grey).
5 |L-2 Logu montaza 650x1400 mm, pilna komplektacija gab. 1.00
600x1400 mm PVC konstrukcijas atverams, atgaZams logs. Furnitira
ABLOQY. Loga bloka konstrukcijas kopéjais siltumcaurlaidibas koeficients: Uw
6 < 1.4 (W/m?xK). Skanas gaisa izolacijas indekss R'w vismz 40 dB. Loga| gab. 1.00
shéma dota skata no arpuses. Logs no iekSpuses apliméts ar peléku matétu
plevi 840 mm augstuma (Garware Matte Grey).
7 |L-3 Logu montaza 1200x2835 mm, pilna komplektacija gab. 1.00
1200x2835 mm PVC konstrukcijas atverams, atgdzams logs.Loga aug$éja
8 dala ratojums. Furnitidra ABLOY. Loga bloka konstrukcijas kopéjais gab 1.00
siltumcaurlaidibas koeficients: Uw < 1.4 (W/m?xK). Skanas gaisé izolacijas ' '
indekss R'w vismz 40 dB.
9 Akmensvate loga ramja siltinaSanai pa perimetru 50 mm platuma (ISOVER tm 7967

KL 32 G3 touch vai analogs)
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10 Mineralvate logu ramju perimetra aizpildisanai starp blivéjuma lentam kpl. 79.67
11 Akmensvate ISOROC ISOLIGHT t=50 mm, (A<0.037 W/mK) m? 3.98
12 | Hermetiz&cijas blivienta pa logu perimetru Pro Clima Contega SL, b=200mm tm 79.67
Pretvéja blivlenta pa logu perimetru Pro Cilma Contega Exo, b=120 mm,
13 . . tm 79.67
nodro8inot kopéjo nosegto platumu 200 mm
Gipskartona loksnes GKB ar stiprinajuma karkasa profiliem, stiprinajuma
14 . ) . - N et . m2 20.22
skrivém, distanceriem, perforétajiem metala lenkiem iek$éjo ailu apdarei
Logu ailu iek8€jas apdares ierikoSana, taja skaitd apmetuma ierikoSana,
15 . N . - . m2 20.22
gruntéSana, Spaktelédana, krasoSana
16 C;I;Jmé;paktelééana ar Spakteli Knauf Fugenuller Leight, patéring, patérind 0.7 m2 20.22
17 Spaktele Knauf Fugenfiiller Leight, patérin$ 0,7 kg/m2 kg 14.15
18 |Ailu gruntéSana ar silikata gruntskrasu Sakret KS-G, patérin§ 150ml/m? m? 20.22
19 Silikata gruntskrasa Sakret KS-G, patéring 150 mli/m2 | 3.03
20 Ailu kraso8ana ar akrila krasu, krasot divas kartas, patérin (vienai kartai) m2 20.92
150 ml/m?
21 Akrila krasa, krasot divas kartas, patérin$ (vienai kartai) 150 ml/m2 I 6.07
22 Laminéta skaidu plaksnes iekséja palodze, b=370 mm m 18.80
Logu ailu aréjas apdares ierikoSana, taja skaitda apmetuma ierikosana,
23 . . v - . m? 23.90
gruntéSana, SpakteléSana, krasoSana
24 Grunts SAKRET TGW (vai ekvivalents) 80 mi/m? | 1.91
25 SAKRET HM 10 14.5 kg/m? vai analogs kg 346.55
26 EJOT ECOtherm arméjosais siets 150g/m? m?2 23.90
27 Aréjég_s_kérda palodzes montaza, taja skaita visi nepiecieSamie darbi un m 18.80
materiali
8 Skarda palodzes, t=0.5mm ar PURAL parklajumu. Palodzes platums 180 m 18.80
mm
leksStelpu apdare
Gridas
Vinila seguma gridas
1 |Vinila seguma ieklaSana ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un materialus m? 28.79
2 Betona grunts Sakret UG ekvivalenta, 150 ml/m2 | 4.32
3 Linoleja lime (atbilstoSi linoleja raZzotajam), 50 ml/m2 I 1.44
Nodilumizturigs, triecientrokSnu slapéjoss vinila gridas segums Forbo,
Eternal material, Granite Stone: 12042. (NCS 2002-B). Biezuma 2 mm;
Pretslide R10; Materiala tehn. spec. atbilst heterogéns PVC gridas sequms
Forbo, Eternal material, Granite Stone; nodilumizturiba EN 685 34.klase;
4 platums 2 m; biezums EN 428 2,0 mm;, aizsargkarta EN 429 0,7 mm ar PUR m? 28.79
pearl parklajumu;
pretslides aizsardziba DIN 51130 R10; paliekoSais iespiedums EN 433 0,05
mm, izméru stabilitate EN 434 <0,1%, ugunsizturiba EN 13501-1 Bfl-S1;
antistatisks EN 1815 < 2kV
Akmens masas flizes
1 |Gridas flizu ieklasana ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un materialus m?2 92.41
2 Betona grunts Sakret UG ekvivalenta, 150 ml/m2 | 13.86
3 Flizu ime Sakret FK vai ekvivalents (patérin$ 3,6 kg/m?) kg 332.68
Rako Object, Color two, RAL 0508010, matétas 200 x 200 mm, biezums
4 7mm (GRS1K612), Pretsiide ar apaviem R10, Pretslide ar basam kajam B, m?2 73.35
PEI4
RAKO object, color two, RAL 0709010, matétas 200 x 200 mm, biezums
5 7mm (GRS1K607), Pretslide ar apaviem R10, Pretslide ar baséam kgjam B, m? 19.06
PEI4
6 Suvotajs|  kpl. 1.00
Poliuretana kompozitmetariala gridas segums
Poliuretana gridas parklajuma kapném ierikoSana ieskaitot visus
1 Co - m2 17.10
nepiecieSamos darbus un materialus
2 Betona grunts Sakret UG ekvivalenta, 150 ml/m2 | 2.57
3 Poliuretana kompozitmaterials, pieméram, Elakor PU , Tonis: R32 vai m2 1710

analogs
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Gridlistes
FliZu gridlistes
1 Flizu g_rltsllstu ierikoSana, ieklaujot visus nepiecieSamos darbus un m?2 10.80
materialus
2 Betona grunts Sakret UG ekvivalenta, 150 ml/m2 | 1.62
3 Flizu ime Sakret FK vai ekvivalents (patérins 3,6 kg/m?) kg 38.88
4 Sienas flizes - Rako Object, Color two, RAL 0008500, 200 x 200 mm, m2 10.80
biezums 6.5 mm (GRS1K612) )
5 Suvotajs kpl. 1.00
Linoleja uzloces
Linoleja uzlo€u izveidoSana 100 mm augstuma, ieskaitot visus
1 . o m2 2.20
nepiecieSamos darbus un materialus
2 Betona grunts Sakret UG ekvivalenta, 150 mi/m2 I 0.33
3 Linoleja lime (atbilstosi linoleja raZzotdjam), 50 ml/m2 | 0.11
Linolejs - Forbo, Eternal material, Granite Stone, kods: 12042 (NCS 2002-B)
4 a m2 6.70
100 mm augstuma
Poliuretana kompozitmateriala gridlistes
1 Poliuretana parklajuma gridlistu izveidoSana 100 mm augstuma, ieskaitot m2 1.60
visus nepiecieSamos darbus un materialus '
2 Betona grunts Sakret UG ekvivalenta, 150 mli/m2 I 0.24
3 Poliuretana kompozitmaterials, pieméram, Elakor PU , Tonis: R32 vai m2 160
analogs '
Sienas
Flizétu sienu izveide
1 lek$€jo sienu apdare, taja skaita virsmu sagatavosan un flizéSana ieklaujot m2 53.21
visus nepiecieSamos darbus un materialus )
2 |Fhzes: m? 53.21
3 Hidroizolacija Sakret OAD hidroizolacijas mastika divas kartas vai kg 47.89
ekvivalents (patérins divas kartas 0,9 kg/m?) '
4 Flizu Tme Sakret FK vai ekvivalents (patérins 3,6 kg/m?) kg 191.56
5 Sienas flizes - Rako Object, Color One, RAL 1208050 (gaisi zalas), 200 x m?2 53 21
200 mm, biezums 6.5 mm (WAA1TN455) )
6 Suvotajs|  kpl. 1.00
Krasotu sienu izveide
lek$€jo sienu apdare, taja skaita virsmu sagatavo$an un krasoSana divas
1 Kartas. i o o . m2 359.90
artas, ieklaujot visus nepiecieSamos darbus un materialus
2 Grunts krasa BINDO BASE (vai ekvivalents) 0,125l/m 2 | 44.99
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3 |Gaisi zalSa tonu gamma m? 207.56
4 Pusmatéta lateksa krasa divas kartas, SADOLIN BINDO 20, NCS krasa: S | 51.89
0520-G50Y (krasas patérins 0,125 lI/m? vienai kartai) vai analogs
5 |GaiSi dzeltena tonu gamma m?2 132.07
6 Pusmatéta lateksa krasa divas kartas, SADOLIN BINDO 20, NCS krasa: S | 33.02
0520-G90Y (krasas patérins 0,125 I/m? vienai kartai) vai analogs
7 |Balts m? 20.27
8 Pusmatéta lateksa krasa divas kartas, SADOLIN BINDO 20, NCS krasa: S | 507
0300-N (krasas patérins 0,125 I/m? vienai kartai) vai analogs
Rdpnieciski razotas konstrukcijas
R-1 Rapnieciski razotu mitrumizturigas kokskaidu platnes (LTT) starpsiena
1 |ar iebdvétam durvim montaza, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un gb 2.00
materialus
LTT Sistémas WC kabine. Mitrumizturiga kokskaidu platnes Tips - P5;
Laminéta un impregnéta LKSP, biezums 24 mm; Durvju un starpsienu
5 augstums 1500 mm.Durvju platums 600 mm. Kabines platums 1100 mm, gb 200
dzilums 1200 mm. Furnitira ASSA ABLOY. Slédzene aprikota ar zimi '
brivs/aiznemts. Krasa bésa ABET 813. Detalizaciju skatit ripnieciski raZotu
elementu specifikaciju AR dala
Rdpnieciski razotu plauktu uzstadisana, ieskaitot visus nepiecieSamos
3 - gb 2.00
darbus un materialus
Plaukts pieciem akiem dvieliem un vietu 10 glazém (diametrs 7cm).
4 Izgatavots no krasotas MDF platnes. Plaukts glazém izgatavot no specialas gb 200
plastmasas. ’
Izméri - 67,5x18x25¢cm.
5 Rdpnieciski razots vannas istabas skapiSa uzstadiSana, ieskaitot visus gb 1.00
nepiecieSamos darbus un materialus )
Vannas istabas skapitis ar slédzamam durvim, platums 60 cm, augstums 56
6 . gb 1.00
cm, dzilums 35 cm
7 Atdalo$as starpsienas montaza, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un gb 1.00
materialus '
8 RAVAK atdalo$a siena DSS-90, stikls gb 1.00
[DSS-90S] 900x1800 mm '
Piezimes:

1. lekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu skatit kopa ar bivdarbu apjomu sarakstu, projekta dokumentaciju
un grafisko dalu.

2. Izstradajot piedavajumu, bavuznémeéjam rapigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un
materiali, lai kvalitativi veiktu blvniecibu atbilstoSi konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un, bez kuriem
nebitu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza, un, spéka eso$ajiem normativiem atbilstosa, veik§ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Projekta uzradrtos materialus iesp&jams aizvietot ar lidzvértigiem, Latvija sertificétiem attiecigas nozares
materialiem.
5. Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orientéjoSi tames sagatavosanai. Bavdarbu apjomi var
tikt maintti, saskanojot izmainas ar pasutitaju, bavuzraugu un autoruzraugu.
6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par
8o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar
citam tehniski analogam vai labakam iekartam un materialiem.
7. Specifikacijas tabulu skatit kopa ar projekta risindjumiem.

Sastadija: R. Karasevs



