PASKAIDROJUMA RAKSTS DALAS VAI SADALAS RASEJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS
Projekts objektam: " Zléku pamatskolas internata €kas inZenierkomunikaciju parbave , ZIEku pag., Ventspils novads, LV-3617" N.p.k Nosaukums _/\_m_.oom Ras. Nr.:
izstradats pamatojoties uz pastitaja doto projektéSans uzdevumu nemot véra speka esoSos normativos dokumentus, k& ari citu
inZenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju. 7 1. : Visparigie raditaji : : EL-1.1 7
Projekta EL sadala tiek risin ata "Zleku pamatskolas" €kas lektroapgade, elektroinstalacijas rekonstrukcija. — — -
. 7 2 : Pirma stava spéka tiklu plans : M 1:100 : EL-2.1 7
Magistralie tikli 7 3 : Prma stava apgaismes fiklu plans : M 1:100 : EL-3.1 7
1. Ekas ASS-1.1 sadalni pieveinot pie ékas zeméjuma kontira, pieslég3anos precizét pie izbives; 7 4. : Principiala shéma : : EL-4.1 7
2. Elektroiekartas mitras telpas pieslédzamas caur nopludes stravas automatslédziem;
3. Visas elektrosadalnes, ventil acijas sistémas iekartas un caurules, tdensvadus, kabe|u renes un citas iekartas, kas 7 5 : Materialu specifikacija un galveno darbu apjomi : : EL-5.1 7
bojajumu gadijuma var nokl|it zem sprieguma jasazemeé izmantojot daudzdzislu kabelus vai atsevisku zemé&juma vadu, apjomu — T —
precizét pie izbaves; 7 6 : Materialu specifikacija un galveno darbu apjomi : : EL-5.2 7
4. Magistralo kabelu trases preciz&jamas montazas laika. Kabelus montét zem sienu, griestu apdares, ka art uz virsmas
PVC aizsargcaurul s tehniskajas telpas.
Spéka tikli:
1. Rozetes izvietotas péc pasititaja uzdevuma, roze Su izvietojumu, to piesaistes un elektropievadu vietas cit am
inZenierkomunikaciju iekartam, precizét pie izblves atbilstoSi buvniecibas situacijai un pasatitaja noradijumiem;
2. Visi spéka kabeli izpildami ar zemé&juma vadu;
3. Rozetes montét 0.3 m augstuma (karbas centrs) virs tiras gridas limena vai péc piezimém ras&jumos, to novietojums
precizéjams pie montazas. Rozetém paredzéts markéjums;
4. Spéka kabelu trases preciz&jamas montazas laika.
5. Ventilacijas sistému pieslégt pie UAS automatikas.
6. Parslegt virtuves iekartas eso$o spéka kabeli no vecas sadalnes uz jauno ASS-1.1 pie gr.8.
Apgaismes tikli:
1. Gaismekli un apgaismojuma sl €dZi izvietoti péc pasutitdja uzdevuma, to izvietojumu un piesaistes preciz ét pie izbaves
atbilstoSi blvniecibas situacijai, citam inZenierkomunikacijam un pasutitaja noradijumiem;
2. Apgaismojuma intensitates normas pienemtas péc MK noteikumu Nr.359 Pielikuma Nr.2 pras ibdm nemot véra pasutitaja
noradijumus. Telpu apgaismojuma intensitate saskanota ar pasatitaju projekteSanas laika;
3. Gaismekli montéjami pie griestu (griestos) un sienu virsmas;
5. Apgaismes slédzus montét 0,9 metru augstuma (karbas centrs) virs tiras gridas limena;
6. Apgaismojuma kabe|u trases precizéjamas montazas laika. Kabelus montét zem sienu, griestu apdares, ka art uz
virsmas PVC aizsargcaurul &s tehniskajas telpas;
7. Ja materialu specifikacija ieklautie apgaismes kermeni tiek aizstati ar analogiem, buvuznéméjam veikt atk artotu
apgaismojuma apréekinu.
IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS Buvprojekta EL sadalas vaditaja apliecinajums
Visparigie noradijumi: ST biivprojekta EL sadalas risinajumi atbilst Latvijas
parg ! "DRAKA CABLES" produktu katalogs; bvnormativu un citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai
1. Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esosiem pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotajiem bavniecibas normativiem, "HAGER" produktu katalogs; Tpaso noteikumu prasibam.

Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka ari Pasiititaja "TRILUX" produktu katalogs;

o=

noradijumiemun razotaju izdotas instrukcijas; "MEKA" produktu katalogs; w:éa_mam.m._w /.\;Qm___m wm<ow”m
2. Objekta drikst pielietot tikai ES sertificétus materialus. Visam iekartam janodroSina lietoSanas instrukcijas valsts valoda. RaZotaju izdotas iekartu instrukcijas. sadalas vaditajs (vards un uzvards)
4. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, pemot véra 3-00151

iepriekSejo darba pieredzi. (sertifikata Nr.)
5. Projekta paredzéto aparatiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. Visas iekartas pirms 07.03.2016

pasutiSanas saskanot ar bavprojekta autoru un Pasutitaju. ST projekta risinajumi var tikt precizéti péc Pasutitaja vai autora
noradijumiem. (datums) (paraksts)

6. Elektroiekartas izvieto ta, lai butu pietiekami daudz vietas elektroiekartas sakotnéjai uzstadisanai un velakai atseviSsku elementu
nomainisanai;

6. Elektroietaises iertko un uztur ta, lai nerastos ugunsgréka vai eksplozijas risks, lai nodarbinatie batu pasargati no . Objekts:
elektrotraumam, ko izraisa tieSa vai netieSa saskarsme ar elektroietaisi; Pasititajs: Ventspils novada pasvaldiba Zleku mmamﬁmxo_mm internata akas
7. Projektu skatit kopa ar paréjam buvprojekta sadalam. Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 pirma stava telpu un ar to saistito
8. P&c darbu pabeig8anas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot z alaju, brauktuvju un g&jéju ietvju cietos inZenierkomunikaciju parbive SIA "BM Projekts"
segumus VirSu iela 12-47, Tiraine,
. Paraksts Datums Adrese: Marupes novads, LV-2167
"Skola", ZIeku pag., Ventspils
Bavpr. vad.| Deniss Migenins 07.03.2016. novads, LV-3617
EL dal.vad.| Vitalijs Sevéuks 07.03.2016 | Lapas nosaukums: Liguma Nr.:  SL/2016/024
Izstradaja |  Artars Ercing 07.03.2016 Arhiva Nr.: SL/2016/024-BM
Meérogs: B/M
Visparigie raditaji —
Stadija Lapas Ras. Nr.
BP EL-1.1
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