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Pielietojum
s

Sienas shēm
a

M
ateriāli

S
-1

Ā
rsiena

1. K
rāsojum

s;
2. A

pm
etum

a pam
atkārta SAKR

ET H
M

;
3. Esošs m

ūris.

S
-2

Ā
rsiena

1. S
ienas flīzes R

aco object color one;
2. Flīžu līm

e SAKR
ET FK;

3. H
idroizolācija S

AK
R

E
T O

AD
;

4. Esošs m
ūris.

S
-3

Iekšsiena
1. K

rāsojum
s;

2. A
pm

etum
a pam

atkārta SAKR
ET H

M
;

3. Esošs m
ūris.

S
-4

Iekšsiena

1. K
rāsojum

s;
2. A

pm
etum

a pam
atkārta SAKR

ET H
M

;
3. Esošs m

ūris;
4. H

idroizolācija S
AK

R
E

T O
AD

;
5. Flīžu līm

e SAKR
ET FK;

6. S
ienas flīzes R

aco object color one.

S
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Iekšsiena

1. S
ienas flīzes R

aco object color one;
2. Flīžu līm

e SAKR
ET FK;

3. H
idroizolācija S

AK
R

E
T O

AD
;

4. Esošs m
ūris.

S
-6

Iekšsiena

1. S
ienas flīzes R

aco object color one;
2. Flīžu līm

e SAKR
ET FK;

3. H
idroizolācija S

AK
R

E
T O

AD
;

4. M
etāla nesošais profils C

W
50;

5. Ģ
ipškartona loksne Knauf G

R
EEN

(G
K

B
I) divās kārtās.

S
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Iekšsiena

1. K
rāsojum

s;
2. Ģ

ipškartona loksne Knauf G
KB divās

kārtās;
3. M

etāla nesošais profils C
W

 50;
4. Ģ

ipškartona loksne Knauf G
R

EEN
(G

K
B

I) divās kārtās;
5. S

kaņas izolācija Paroc eXtra;
6. H

idroizolācija S
AK

R
E

T O
AD

;
7. Flīžu līm

e SAKR
ET FK;

8. S
ienas flīzes R

aco object color one.

G
riestu/

G
rīdu tips

Pielietojum
s

G
riestu/G

rīdu shēm
a

M
ateriāli

G
-1

G
riesti

1. E
sošs pārsegum

s;
2. P

iekares kom
plekts;

3. Š
ķērslīste;

4. N
esošā līste;

5. M
inerālvates griestu plāksnes

O
W

A
coustic Prem

ium
.

G
R

-1
G

rīda

1. Linoleja grīdas segum
s Forbo eternal;

2. Linoleja līm
e ;

3. E
strich betona klona grīda, t=60 m

m
;

4. P
olietilēna plēve, 200µ;

5. E
kstrudētais putupolistirols, t=100 m

m
;

6. B
lietētas šķem

bas, fr 20-40, t=150 m
m

.

G
R

-2
G

rīda

1. G
rīdas flīzes R

aco object color tw
o;

2. Flīžu līm
e SAKR

ET FK;
3. E

strich betona klona grīda, t=80 m
m

;
4. P

olietilēna plēve, 200µ;
5. E

kstrudētais putupolistirols, t=100 m
m

;
6. B

lietētas šķem
bas, fr 20-40, t=150 m

m
.
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S
agatavošanas darbi

S
ienas tips

N
epieciešam

ie darbi
daudzum

s
gb/m

²

S
-1

V
ecā sienas apm

etum
a nodauzīšana, attīrīšana un bojāto vietu

labošana 20%
 apm

ērā no sienas platības. Apdares izveidošana
atbilstoši A

R
-1.10.

77.39 m
²

S
-2

V
ecā sienas apm

etum
a nodauzīšana, attīrīšana un bojāto vietu

labošana 20%
 apm

ērā no sienas platības. Apdares izveidošana
atbilstoši A

R
-1.10.

17.43 m
²

S
-3

V
ecā sienas apm

etum
a nodauzīšana, attīrīšana un bojāto vietu

labošana 20%
 apm

ērā no sienas platības. Apdares izveidošana
atbilstoši A

R
-1.10.

244.58 m
²

S
-4

V
ecā sienas apm

etum
a nodauzīšana, attīrīšana un bojāto vietu

labošana 20%
 apm

ērā no sienas platības. Apdares izveidošana
atbilstoši A

R
-1.10.

52.17 m
²

S
-5

V
ecā sienas apm

etum
a nodauzīšana, attīrīšana un bojāto vietu

labošana 20%
 apm

ērā no sienas platības. Apdares izveidošana
atbilstoši A

R
-1.10.

9.28 m
²

S
-6

R
eģipša starpsienas ar skaņas izolāciju (Paroc eXtra) izbūvēt

izm
antojot K

anuf W
112 sistēm

u. A
pdares izveidošana atbilstoši

A
R

-1.10.
2.61 m

²

S
-7

R
eģipša starpsienas ar skaņas izolāciju (Paroc eXtra) izbūvēt

izm
antojot K

anuf W
112 sistēm

u. A
pdares izveidošana atbilstoši

A
R

-1.10.
13.63 m

²

S
agatavošanas darbi

G
rīgas tips

N
epieciešam

ie darbi
daudzum

s
gb/m

²

G
R

-1
G

rīdas pam
atkārtas ierīkošana pirm

s grīdas segum
a

ieklāšanas. G
rīdas segum

u ieklāt atbilstoši A
R

-1.10.
28.79 m

²

G
R

-2
G

rīdas pam
atkārtas ierīkošana pirm

s grīdas segum
a

ieklāšanas. G
rīdas segum

u ieklāt atbilstoši A
R

-1.10.
92.41 m

²
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S
ienu, G
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rīdu tipi

B
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A
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P
IEZĪM

ES:
1.

Lapa skatām
a kopā ar visu būvprojektu.

2.
S

ienu, grīdu un griestu tipu atrašanās vietas skatīt lapās AR
-1; AR

-3;
3.

S
ienu, grīdu un griestu virsm

u sagatavot atbilstoši ražotāju norādījum
iem

;
4.

R
asējum

u nedrīkst m
ērīt, lasīt uzrādītos izm

ērus;
5.

U
zrādītos m

ateriālus drīkst nom
ainīt uz ne zem

ākas kvalitātes vai
     analogiem

 m
ateriāliem

, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju;
6.

V
isiem

 m
ateriāliem

 jābūt sertificētiem
 atbilstoši pastāvošajiem

 norm
atīviem

.


