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B
ūvprojekta

Ū
K sadaļas vispārīgie rādītāji

Izm
antoto un pievienoto dokum

entu saraksts

11. LBN
 202-15 "Būvprojekta saturs un noform

ēšana"
10. LBN

 006-15 "Būtiskās prasības būvēm
"

1. Vispārējie būvnoteikum
i

2. Būvniecības likum
s

9. Projektēšanas uzdevum
s

3. M
inistru kabinetu noteikum

i N
r. 235 „D

zeram
ā ūdens obligātās 

nekaitīgum
a un kvalitātes prasības, m

onitoringa 

5. LBN
 223-15 " Kanalizācijas būves" 

6. LBN
 222-15 " Ū

densapgādes būves" 
7. M

inistru kabineta noteikum
i N

r.34 "Par piesārņojošo vielu em
isiju ūdenī" 

8. LBN
 003-15 " Būvklim

atoloģija"

 
4. LBN

 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
un kontroles kārtība”
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1. stāva plāns ar kanalizācijas  tīkliem

Ū
K

-6

1. stāva plāns ar aukstā ūdensvada Ū
1 tīkliem

Ū
K

-7

1.stāva plāns ar karstā ūdensvada T3 tīkliem

S
adzīves kanalizācijas tīklu aksonom

etriskās
shēm

as
b.m

.

b.m
.

A
ukstā ūdensvada aksonom

etriskās shēm
as

b.m
.

K
arstā  ūdensvada aksonom

etriskās shēm
as
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Ū
dens patēriņu un kanalizācijas notekūdeņu tabula

S
istēm

as nosaukum
s
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prēķina patēriņ

m
 /dnn
3

3
m

 /st
l/sek

S
adzīves ūdensvads U

1
2.10

1.00
1.30

S
adzīves kanalizācija K1

2.10
2.90

-

K
arstais ūdensvads T3

0.70
0.70

-

G
arantētais

spiediens

2.5 bar

 
N

epiecieam
ais

spiediens

--

--

S
ūkņu iekārtas

jauda (kw
)

-- -
-

P
ozīcija

Jaunbūve

Ū
1 - saim

nieciski 

D
N

15 (20x2,25) - 20.0 m

TEH
N

ISK
IE

 R
ĀD

ĪTĀJI

D
N

20 (25x2,5) - 9.0 m
D

N
25 (32x3,0) - 3.0 m

D
N

32 (40x4,0) - 3.0 m
Ø

50 (50x4.6) - 22.0 m

D
N

15 (20x2,25) - 25.0 m
D

N
20 (25x2,5) - 5.0 m

dzeram
ā ūdensvads

T3 - karstā 
ūdensvads

Ø
50 - 8.0 m

K
1 - saim

nieciskā 
notekūdeņu kanalizācija

Ø
110 - 45.0 m
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Būvpr. vad.
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D
eniss M

išeņins

Vispārīgie norādījum
i

1. Projektā augstum
a atzīm

es dotas m
etros, izm

ēri plānos- m
ilim

etros.
2. Pieņem

tā augtum
a atzīm

e +-0,000 atbilst 1. stāva grīdai
3. Iespējam

ās izm
aiņas un precizējum

i saskaņojam
i ar projekta autoriem

 pirm
s attiec

īgo darbu uzsākšanas.
4.Jebkuru projektā uzrādīto izstrādājum

u detaļrasējum
i pasūtām

i attiecīgajā izgatavotājuzņēm
um

ā.
5. N

orādes par būvm
ateriāliem

, izstrādājum
iem

 un tehnolo
ģiskajām

 iekārtām
 šai projektā m

inētas kā šo
būvm

ateriālu, izstrādājum
u un iekārtu kvalitātes, vizuālo, tehnisko īpašību un apkalpošanas kom

forta līm
eņa

rādītājs. B
ūvdarbu gaitā iespējam

s m
inētos būvm

ateriālus,izstrādājum
us un iekārtas nom

ainīt ar citiem
analogiem

, ne zem
ākas kvalitātes būvm

ateriāliem
, ja tie nekādā ziņā neizm

aina risin
ājum

a kopējo kvalitāti.
6. N

eskaidrību gadījum
ā sazināties ar atbildīgo projektētāju.

7. Pirm
s būvdarbu uzsākšanas būvuzņēm

ējam
 jāpārbauda visi eso

šie un projektētie izm
ēri.

8. Stāvvadi jāapšuj ar skaņu izolējošu m
ateriālu un ģipškartona kārbu. Vietās, kurās paredzēts izvietot

ūdensvada noslēgarm
atūru vai kanalizācijas vadu revīzijas, jāizbūvē atveram

as m
etāla lūkas ar m

inim
ālo

izm
ēru 150m

m
x200m

m
.

9. Kanalizācijas pašteces vadi pie griestiem
, sienas, grīdas jāpiestiprina un jānostiprina ar

cauruļvadu ražotāju rekom
endētiem

 stiprinājum
iem

 un to savstarp
ējiem

 attālum
iem

.
10. Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai nesošajai sienai jāparedz cauruļvada
aizsargčaula.
11. V

ēdināšanas stāvvads izbūvēts 0,5 m
 virs jum

ta.
12. Visus cauruļvadu 90° pagriezienus veidot ar diviem

 45° veidgabaliem
.

13.U
z stāvvadiem

 šķērsojot pārsegum
u paredz ugunsdro

šās m
andžetes.

14.ūdens vadi pie griestiem
, sienas, grīdas, sienās jāpiestiprina un jānostiprina ar cauru

ļvadu ražotāju
    rekom

end
ētiem

 stiprinājum
iem

 un to savstarp
ējiem

 attālum
iem

;
15. Vietās,kur ūdens vads iet cauri grīdai vai nesošai sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula;
16. Karstajam

 ūdensvadam
 jāparedz siltum

izolācija visā tā posm
ā;

17. Iekšējam
 aukstajam

 ūdensvadam
 ar D

N
 apz

īm
ēts cauruļvada iekšējais diam

etrs;
18. Ar Ø

 apzīm
ēts cauruļvada ārējais diam

etrs.
19. Pirm

s katras sanitārtehniskās ietaises jāparedz lodveida aizb
īdnis.

20.* C
auruļvada augstum

a atz
īm

es jāprecizē būvniecības laikā.
21. Visi vertikālie ūdensvada pievadi no cauru

ļvadiem
 pie griestiem

 līdz aprīkojum
a pieslēgum

a vietai
 iedziļinām

i (iebūvējam
i) sienas konstrukcijā.

22. Virs grīdas izvietotie horizontālie kanalizācijas un ūdensvada cauru
ļvadi sanm

ezglu telp
ā

nosedzam
i ar flīzētu m

itrum
a drošā ģipškartona grīdas - stūra kārbu. Vietās, kurās paredzēts izvietot

ūdensvada
noslēgarm

atūru vai kanalizācijas vadu revīzijas, jāizbūvē atveram
as m

etāla lūkas ar m
inim

ālo izm
ēru

150m
m

x200m
m


