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Skaidrojosais apraksts
Visparigie dati
Udensapgade, kanalizacija

Projekta parbiives un biivniecibas laika, paredzets izbuvet:
Ieksgjos tiklus:
v Iek3gjo auksto iidensvadu (U1);
v Ieksgjo karsto tidensvadu (T3);
v Iek3gjo saimniecisko kanalizaciju (K1);
Buvprojekts izstradats saskana ar Latvijas Republikas vides aizsardzibas un Regionalas attistibas ministrijas
blivniecibas departamenta izdotajiem Latvijas biivnormativiem LBN 221-15 (Eku iek3gjais fidensvads un kanalizacija), LBN

222-15 (Udensapgades biives) un LBN 223-15 (Kanalizacijas biives) arhitektiiras dalas planiem un tehniskajiem noteikumiem.

Buvprojekta izstrade ir pielietoti projektéSanas pien€mumi un kritériji, lai nodrosSinatu tehniska projekta atbilstibu
Latvijas un ES noteikumiem. Sie pienémumi un projektésanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi
pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegiiti no

pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institlicijam.

Aukstais iidens
(U1)

Projekta paredz@ts pieslégties pie esosa tUdensvadam tikla, pirms &kas pamatojoties uz Tehniskiem noteikumiem
Nr.1.12/Z468. Uz jaunprojektéjama tdensvada, pirms €kas, paredz&ts uzstadit pazemes aizbidnis DCI DN40 ar teleskopisko
pagarinatajkatu un ielas kapi. Udensvada ievads paredzéts paligtelpa Nr.5.

No piesléguma vietas Iidz ievadam €ka paredz&ts izbuivét no Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO caurulém.
Caurulvadu diametra apzimg&jums ,,@” projekta noradits, ka caurulvada argjais diametrs. Atbilstosi izveleta razotaja caurulvadu
ieksgjie diametri ir sekojosi: PE100-RC caurulvads © 50 mm ar iek$€jo diametru 40.8 mm un sieninu biezumu 4.6 mm.

Caurulvads transeja jaaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita
Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas aizbersanu, smilts tranSeja jasabliete 11dz vismaz 96%
(zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) pec Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Caurulvads transeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apbérumu. EsoSo grunti paredzets
nomainit - tranSeju aizbérsana ar pievesto smilti no ierikota apberuma ap caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai,
blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam). Transejas raksana ar rokam un ekskavatoru pie minimala transejas
platuma 1.5 m.

Ieksgja auksta tidensvada sisteéma tiek projekteta ar diametru no DN15, DN20, DN25, DN32 daudzslanu plastmasas un
metala kompozitcaurulem PE-Xc/AL pieméram "Wavin" vai ekvivalents, ar spiediena klasi PN10. Visam daudzslanu
kompozitcaurulém un plastikata pres€jamiem savienojumiem jablit izgatavotam razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli
saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabit izdotam §im sertifikatam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN
21003 standarta prasibam. Savienojuma presgjamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU
temperatiiras izsaukta pagarinajuma koeficients ir tuvs neriis€josa teérauda koeficientam, tapec plastikata savienojuma korpuss un
preseSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras izmainas neietekmé savienojuma kvalitati.

Lai nepielautu kondensatu veidosanos, auksta Gdens caurules izolé ar porgumiju min 19 mm (pieméram pieméram

"ARMAFLEX Armaflex XG vai ekvivalents) — plastmasas caurulei DN15, DN20, DN25, DN32. Caurulvadus izbuvet atbilstosi
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caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ievérojot attalumus starp stiprinajumiem u.c. Pirms katras sanitartehniskas
ietaises japaredz lodveida aizbidnis ar saskriivi.

Caurulvadu sadales diametri, iebiives veidi paraditi projekta grafiskaja dala. Caurulvadu iebiives vai piestiprinajuma
veidus, kas nav paradits grafiskaja dala meéginat maksimali paslépt (lai nebitu redzams) tos iebivéjot siena vai ieSujot karba.

Parejas caur nesoSajam sienam izpildit aizsargcaurul@s, kuru garums ir vismaz par 1 cm lielaks uz katru pusi par sienas
biezumu.

Ugunsdros$ibas manzetes paredzets uzstadit vietas, kur fidensvads iet cauri mira sienai, vai parsegumam. Ugunsdro$ajam
manzetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadiSanas
izveidot ar urbsanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izvel&ties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Kopgjais aukstais tidens patérin$ esoSajam sanitartehniskajam iericém, pamatojoties uz izstradato buvprojektu un

pastavosajam normam ir : 1.3 I/s tikai aukstais tidens. Iek$&jais aukstais fidensvads paredzéts izbuivét 57.0 m gara posma.

Karstais iidens
(T3)

Karsta un udensvada sistéma tiek projektéta ar diametru no DNI15, DN20 daudzslanu plastmasas un metala
kompozitcaurulem PE-Xc/AL (pieméram "Wavin" vai ekvivalents), ar spiediena klasi PN10. Visam daudzslanu
kompozitcaurulém un plastikata pres€jamiem savienojumiem jabiit izgatavotam razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli
saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabit izdotam §im sertifikatam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN
21003 standarta prasibam. Savienojuma presgjamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU
temperatiiras izsaukta pagarinajuma koeficients ir tuvs neriisgjosa térauda koeficientam, tap&c plastikata savienojuma korpuss un
preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras izmainas neietekm€& savienojuma kvalitati. Karstais tGdens tiks
sagatavots elektriska fidenssilditaja V=160 litri paligtelpa. NepiecieSama karsta tidens temperatiira nedrikst biit zemaka par 55°C
un ne augstaka par 70°C.

Magistrales izbtivéjami no plastmasas Gidensvada caurulém ar siltumizolaciju (akmensvates caurulvadu siltumizolacijas
Caula ar ieks€jo diametru 15 mm (pieméram, ,,Paroc” AE) ar polivinilhlorida parklajumu, ja diametrs ir DN 15; DN 20
siltumizolacijas biezums 6 = 20mm. Visus turpgaitas un caurulvadus (ieskaitot pievadus uz sanitartehniskajam iericém) nodrosina
ar siltumizolaciju.

Caurulvadus izbuvet atbilstosi caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i. ievérojot attalumus starp stiprinajumiem
u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis. Posmu atzariem no magistrala tikla paredz uzstadit
lodveida aizbidnus, lai nepiecieS$amibas gadijuma ir iesp&ams atslégt kadu atzaru. Caurumus parsegumos un sienads prieks
komunikaciju uzstadiSanas izveidot ar urbsanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izve€leties atbilstoSus uzstadamo
cauru]vadu diametriem.

Kopgjais karsta tdens patérin$ noteikts pamatojoties uz izstradato biivprojektu un pastavo$ajam normam, un tas ir 0.7

I/s. Ieks@jais karstais idensvads paredz&ts izbiivet 30.0 metrus gara posma.

lekseja sadzives kanalizacija
(K1)

Projekta izbuves laika, paredzets izbuvet kanalizacijas tiklus, kas savac notekiidenus no &ka izbiivetajam
sanitartehniskajam ietaisem. Ieks$€ja sadzives pasteces kanalizacija izbiivéjama no plastmasas PVC-U OPTIMA (piem&ram
"Wavin" vai ekvivalents) kanalizacijas caurulém un veidgabaliem.

Visam PVC caurulém un savienojuma dalam ir jabut izgatavotam razotaja, kas nodrosina kvalitates kontroli saskana ar

LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabiit izdotam $im sertifikatam. Neplastificétam polivinilhlorida struktiiras PVC caurulém, kas
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paredzgetas sadzives notekiidenu sistémam, ir jaatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasibam, bet savienojuma dalam - LVS EN
1329 standarta prasibam. Caurules un savienojuma dalas ir uzmavu veida, kas tiek komplektetas ar gumijas gredzeniem, kuri
atbilst LVS EN 681-1 standarta prasibam un nodroSina uzticamu savienojuma blivumu. Sist€ma ir izturiga pret notekiideniem,
kuru temperatiira nesasniedz 95°C (islaiciga 2 min izturiba, ja plisma neparsniedz 30 1/min).

Kanalizacijas vadus, kas iet pa gridu jaapriko ar tiriSanas likam. Caurulvada @110 mm izbiives minimalais sltpums i =
0.02, bet @50 i = 0.03 izplades virziena. Visus kanalizacijas pasteces caurulvadus sava starpa savienot, veidojot 45° lenki. Zem
telpu griestiem, pagrabos un tehniskajas pagridés novadoSos caurulvadus pievieno stavvadiem ar slipiem krustgabaliem un
trejgabaliem.

Projekta paredzéts 0.5m virs jumta izvadit vienu védinasanas stavvadu. Stavvadu paredzéts izbiivét karba, tapat ari
kanalizacijas vadus, kuri iet virs gridas. Stavvadu paredzéts izbuivet karba, tapat ari kanalizacijas vadus, kuri iet virs gridas.
Kanalizacijas sistémas tirisanas nodrosinasanai uz stavvadiem nepiecieSams uzstadit revizijas. Zem izlietnu sifoniem jaiemontg
veidgabali caurulu firiSanai. Atzaru un krustpunktu iztiriSanai nepiecieSams uzstadit tiriSanas liokas. Paredzets uzstadit
ugunsdro§ibas manzetu iebiivi, vietas, kur kanalizacija iet cauri parsegumam. UgunsdroSajam manzetém jaatbilst ugunsizturibas
parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas priek$ komunikaciju uzstadi$anas izveidot ar urb$anas metodi, bez
perforatora. Urbuma izmérus izveleties atbilstosus uzstadamo caurulvadu diametriem. Projekt€jamo sadzives kanalizacijas
sisttmu paredzéts pieslégt pie argja jaunprojekt€jama kanalizacijas tikla. Ieksgja kanalizacija, atbilstosi LBN 221-15 p.5
projektéta Iidz pirmajai skatakai.

Projektgjamo sadzives kanalizacijas sistému paredzets pieslégt pie argja esosa kanalizacijas tikla, saskana ar Tehniskiem
noteikumiem Nr.1.12/Z468.

Ieksgjie kanalizacijas tikli paredzeti izbuivet no PVC-U caurulvadiem ar diametru @50 un @110, kuru kopgjais
cauru]vadu garums 53.0 m. Notektidenu maksimalais daudzums 2.9 I/s.

No &kas Iidz pirmajai akai caurulvads transeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apbérumu.
EsoSo grunti paredz&ts nomainit - transeju aizbérSana ar pievesto smilti no ierikota apbéruma ap caurulvadu lidz atjaunojama
seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam). Transejas raksana ar rokam un ekskavatoru pie
minimala transejas platuma 1.5 m.

Caurulem, kuras Skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabit ievietotam riipnieciski izgatavotas aizsargcaulas. Caurulvadu
posmi, kas jalikvidé, jademontE vietas, kur rokot tranSeju, tie trauc€, bet pargjas vietas talak neizmantojamo komunikaciju

aizbetongjot visu cauru]vadu, kuru paredz&ts atstat grunti vai demontgt izrokot ara.

Iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma, ka arT biivdarbu apjomu saraksta noradito iekartu un materialu
nomaina ir iesp&jama ar citam Latvija akreditétam tehniski ekvivalentam iekartam un materialiem;

Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un ES normativo aktu nosacijumiem.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni.

Visi dati specifikacijas doti orientgjosi tames sagatavosanai. Bivdarbu apjomi var tikt mainiti, saskanojot ar izmainas ar

autoruzraugu un pasutitaju

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs



