Bavdarbu apjomu saraksts

DOP sadala
Budvobjekta nosaukums: ZIeku pamatskolas internata ékas pirma stava telpu un ar to
saistito inZenriekomunikaciju parbdve
Bidves nosaukums: Zleku pamatskolas internats
Objekta adrese: "Skola", Zleku pagasts, Ventspils novads, LV-3617
Liguma Nr. SL/2016/024
Pasdtitajs: Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr.p.k Kods Darba nosaukums !Vlefa Daudzums
vieniba

1 2 3 4 5

1. Bivlaukuma sagatavoSanas darbi

11 03-01900 Buvqu_eikta izkartnes izgatavoSana un gb. 1.00

uzstadiSana

1.2 03-01900 |DroSibas zimes gb. 1.00
1.3 03-01900 JUgunsdroSibas stends gb. 1.00

Piezimes:

1. lekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu skatit kopa ar blvdarbu apjomu sarakstu, projekta
dokumentaciju un grafisko dalu.

2. |zstradajot piedavajumu, bavuznémejam rapigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj ari neuzraditie
darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstoSi konkréta blvuznéméja pielietotajai tehnologijai,
un, bez kuriem nebdtu iesp&jama blvdarbu tehnologiski pareiza, un, spéka eso$ajiem normativiem
atbilstoSa, veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu
nosacijumiem.

4. Projekta uzraditos materialus iespéjams aizvietot ar lldzvértigiem, Latvija sertificétiem attiecigds nozares
materialiem.

5. Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orientéjoSi tames sagatavoSanai. Blvdarbu
apjomi var tikt mainiti, saskanojot izmainas ar pasutitaju, blvuzraugu un autoruzraugu.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta,
liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpo8anas limeni. Noradito iekartu un materialu
nomaina ir iespéjama ar citam tehniski analogam vai labakam iekartam un materialiem.

7. Specifikacijas tabulu skatit kopa ar projekta risinajumiem.

8. Gultnes sagatavoSanas darbos ietilpst grunts pielidzinadSana un blietéSana lidz iesegumu vai pamatu
izbOves dzilumam.

9. Materialu,iekartu specifikacijas un bavdarbu apjomos uzbérumam,bedru aizbérSanai pievestas derigas
grunts (rupjgraudainas smilts) daudzums ir uzradits ar koeficientu 1,1.

10. Buvdarbu apjomi sagatavoti secigai kartu izbdvei. Ja izbaveéjamo kartu seciba tiek mainita, izrékinatie
buvdarbu apjomi atSkirsies no blvniecibas darbu apjomiem.

11. Izbavéjot vairakas kartas vienlaicigi, bivlaukuma sagatavoSanas darbu uzraditas pozicijas
apvienojamas.

Sastadija: R.Karasevs




