IS J -1 J \% ] (%4
Duvju specifikacija Logu specifikacija
: _ Ailas izmérs . ~ Ailas izmérs .
Al Marka Durvju bloka shéma (bxh), mm Daudzums, gb Piezimes Marka| Loga bloka shéma (b x h), mm (bxh), mm Daudzums, gb Piezimes /
PVC konstrukcijas vienviru ardurvis ar PVC 20— . .
o0 konstrukcijas logu bloku. Durvju apakséja PVC konstrukcijas atverams, atgaZzams logs.
o H - dala pilding. Durvis aprikotas ar Furnitdra ABLOY. Loga bloka konstrukcijas
¥ - pasSaizvérsanas mehanismu, atduri un L1 g 1200x1400 12 xMUm_m_m m__ENBOmE_m_Q_Umw xnm.ﬁ_.o_m&m.”. Uw
slédzeni. Furnitdra ABLOY .Durvju bloka - s 1.4 253 V.A_C. Skanas gaisa _ng_mo__mm
~ AR 1000x2400 konstrukcijas kopé&jais siltumcaurlaidibas indekss R'w vismz 40 dB. Loga shéma dota
DA-1 o |8 X koeficients Uw < 1.6 (W/m?xK) Durvju un skata no arpuses. Logu tonis balts.
o ,/ﬂﬂ . ] T
« loga konstrukcijas skanas gaisa izolacijas PVC konstrukcijas atverams, atgazams logs.
indekss R'w vismz 40 dB. Durvju vértnes Furnitira ABLOY. Loga bloka konstrukcijas
1 <mqmm3mxm virziens ?_Qm._ww_w. .Dc2_w mv.m_woﬁmm kopéjais siltumcaurlaidibas koeficients: Uw
B = - areva cmo__mm.ﬂhmgwmm. owﬂ_,_M_c un furnituras L1 o 1200x1400 ] < 1.4 (W/m2xK). Skanas gaisa izolacijas f
) g . N ~
1000 Koka konstrukcijas vienviru iek§durvis, - _:Q.mxmm ._N w vismz 40 dB. ._.omm shema @oﬁw
A finierétas (gaigs ozols). Durvju vértne un skata no arpuses. Logs no iekSpuses apliméts
ramis kvalitativi apstradati. Durvju skanas 540 | 560 ar Bmﬁm_ﬁ\r__mﬂ_w,m_ww“w ﬂws mpﬂwwﬂmﬂmm_%mm:zmﬂm
caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis PVC xO:m:c_Ao_.mw m.?mmmb at mwm?m lods
D-1 al |7 1000x2050 aprikotas ar viram, blivgumijam, rokturiem no o J » a9 ..@ ’
& N abam pusam. Durvju fumnitara Abloy vai Furnitdra ABLOY. Loga bloka konstrukcijas
ekvivalenta. Durvju slieksnis nedrikst bt 8 kopéjais siltumcaurlaidibas koeficients: Uw
~ . < G “ < 1.4 (W/m2xK). Skanas gaisa izolacijas
augstaks par 20mm, nodrosinot pilnvértigu L-2 g 650x1400 1 . N ' ~
- vides pieejamibu. VérSanas virziens - labais. s 2 , H%Mx%m w W <_m3_w 40 ﬂw..rmmm m:mBm_Mmﬁ.mﬁ
1000 Koka konstrukcijas vienviru iek§durvis, ® e s m vc.mm.m. 0gs 1€ wccw.mw aplimets
1000 N " o | ar matétu plévi 840 mm augstuma (Garware
C o finierétas (gaiSs ozols). Durvju vértne un Matte G L tonis balt (
ramis kvalitativi apstradati. Durvju skanas 5 atte Grey). Logu tonis balts.
caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis 530 _ 530
0.2 ) 1000x2050 aprikotas ar viram, blivgumijam, rokturiem no - =
& 3 abam pusém. Durvju furnittira Abloy vai ku PVC konstrukcijas atverams, atgdZzams
ekvivalenta. Durvju slieksnis nedrikst bat 8 & ol rverams, aig -
augstaks par 20mm, nodroSinot pilnvértigu - km logs.Loga augseja dala E.Ho_cjw. _ncq:.;.c.ﬁm
vides pieejambu. Vérsanas virziens - S ABLOY. Loga bloka konstrukcijas kopé&jais
i _Qm._mm_m L-3 = ) 8 1200x2835 1 siltumcaurlaidibas koeficients: Uw < 1.4
750 Koka konstrukcijas vienviru iekSdurvis, ) A<<\3.Nx5. Skanas gaisa _.No_mo:.mw _:am_mmm Riw
- finierétas (gaiSs ozols). Durvju vértne un g m vismz A.o dB. Loga w:mBm. dota skata no
ramis kvalitativi apstradati. Durvju skanas < arpuses. Logu tonis balts.
caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis o [
) o aprikotas ar viram, blivgumijam, rokturiem no - =
D-3 g = 750x2050 abam pusém. Durvju furnitdra Abloy vai — A0 5%
ekvivalenta. Durvju slieksnis nedrikst bat | Piezimes:
augstaks par 20mm, nodrosinot pilnvértigu 1. Visi izméri doti milimetros, precizét visus ailu izmérus uz vietas pirms logu un durvju pasatiSanas;
vides pieejamibu. Vérsanas virziens - 2. Paredzéta visu eso$o durvju demontaza un jaunu durvju montaza;
= kreisais. 3. Durvju (krasojuma, lakojuma) toni saskanot ar pasatitaju vai arhitektu bavniecibas laika;
750 Koka konstrukcijas vienviru iek3durvis, 4. Paredzéta 1.stava esoSo durvju demontaza, kopa 12 durvis un jaunu durvju montaza, kopa 12 durvis. [ |
_ finierétas (gai$s ozols). Durvju vértne un Demontazas planu skatit AR-2 lapa;
ramis kvalitativi apstradati. Durvju skanas 5. Logiem paredzét iekS€jas un aréjas palodzes atbilstosi logu ailas izmériem. lek$€jas palodzes veidot no
caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis PVC materiala, bet aréjas no skarda, tonis RR-23;
D4 . 750%2050 aprikotas ar viram, blivgumijam, rokturiem no | 6. Paredzéta visu eso$o logu demontaza, kopa 15 logi un jaunu logu montaza, kopa 15 logi. Logu demontazas
) g = x abam pusém. Durvju furnitira Abloy vai planu skatit AR-2 lapa;
ekvivalenta. Durvju slieksnis nedrikst bat 7. Logu atraSanas vietu planos skatit lapas AR-1, AR-4 un AR-5. E
augstaks par 20mm, nodroSinot pilnvértigu
Bl vides b_mm_mB_cc..<w_.mm:mw virziens - Pasiititajs: . o Objekts:
kreisais. Ventspils novada pasvaldiba Zleku pamatskolas internata &kas
600 Koka konstrukcijas vienviru iekSdurvis, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 pirma stava telpu un ar to saistito .
4 finierétas (gai$s ozols). Durvju vértne un inzenierkomunikaciju parbave e e
ramis kvalitativi apstradati. Durvju skanas Paraksts Datums | Adrese: Marupes novads, LV-2167
caurlaidibas koeficents 33/32 dB. Durvis "Skola", ZI&ku pag., Ventspils
D-5 5 600x2050 mc:xmﬁmm ar viram, U__écB__.mms. S_AE_,_mB. no novads, LV-3617
SR abam pusém. Durvju furnittira Abloy vai AR dal.vad lImars Bite 29.04.2016 | Lapas nosaukums: T
ekvivalenta. Durvju slieksnis nedrikst bt B E = P . Liguma Nr..  SL/2016/024
augstaks par 20mm, nodrosinot pilnvértigu Izstradaja | Reinis Karasevs 29.04.2016 Arhiva Nr.: S1/2016/024-BM
vides pieejamibu. Vérsanas virziens - Surd - Mérogs: B/M I
L \ L urvju un logu specifikacija —
kreisais. Stadija Lapas Ras. Nr.
BP AR-9
4 ) 6 7 A3




