SkaidrojoSs apraksts

1. Visparigie noradijumi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR speka esoSie standarti un
dokumenti, LBN. Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo
pielietojumu. Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
analogiem cita raZotdja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas. Projekta
dokumentaciju nedrikst izmantot citu biivju projektéSana un biivnieciba bez projekta autora rakstiskas
atlaujas. Atkapes no projekta noraditajiem gabaritizmériem nepiecieSams saskanot ar projekta
arhitektiiras un citam inZenieru sadalam. Apkures un ventilacijas sistémas montazu, parbaudi un
nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas biivnormativiem, ka ari iekartu un materialu
izgatavotajfirmu prasibam.
2. Projektésanas normativie dokumenti

- LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

- LBN 003-15 “Bavklimatologija”;

- LBN 002-15 “Eku norobezojo%o konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 201-15 " Biivju ugunsdroSiba ";

- LBN 202-15 “Buvprojekta saturs un noforméSana”.
3. Aprekinu nosacijumi

- Ara gaisa aprekina temperatiira aukstaja laika perioda: —20 °C.

- Telpu temperatiira pienemta saskana ar min€tajiem normativiem dokumentiem.

- Apkures sist€emu temperatiiras:

- Turpgaita: 70 °C,

- Atpakalgaita: 50 °C.

- Apkures sistemu siltuma avots — vietgjais siltummezgls; siltumnesgjs — tidens.

Telpu aprékina temperatiira aukstajam laika periodam:

Telpas nosaukums Telpas
temperatura
Kabineti +20 °C
Gerbtuves, dusas +22 °C
Vestibils, gaitenis +18 °C
Véjtveris, tehniskas +16 °C
telpas

4. Sistemu apraksts
-apkures sistema-

Ekai paredzéta apkures divcaurulu radiatoru sisttma A-1 ar ,,Purmo” radiatoriem, eso3as sistémas

pieslégSanai. Sildkermeniem jabut aprikotiem ar termoregulgjoSo varstu un termogalvu,



atpakalgaitas piesléguma regul€joSo ventili, atgaisotaju, korki un montazas stiprinajumiem.
Sistemas caurulvadus montét no daudzslanu kompozitmateriala PEX ar skabekla difuzijas barjeru.
Caurulvadus paredzeéts montét gridas un sienas. Caurulvadus montét ar kritumu 0,002

siltummezgla virziena.

Apkures sistemu caurulvadu augstakajos punktos jauzstada ventili atgaisoSanai (iesp€jams sisteému

atgaisot caur radiatoru), zemakajos - tidens izlaiSanai.

-Ventilacijas sistemas-
Paredzéeti lokalas mehaniskas nosiices ventilacijas sist€émas izmantojot sadzives ventilatori

»S&P” CZR. Sistémas paredzetas islaicigai darbibai, ieslégSana un izslégSana ar parasto vai

gaismas slédziem.
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