ZIeku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un
ar to saistito inzenierkomunikaciju parbiive

BUVPROJEKTA SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. Visparigie raditaji

1. 1.Vispariga informacija

Biivniecibas ieceres dokumentacija izstradata uz 2016.gada 29. janvari pasiititdja — Ventspils
novada pasvaldiba (reg.Nr.90000052035) un izpilditaja - SIA ,,BM-Projekts” savstarp&ji noslégta
liguma Nr.: SL/2016/024 pamata, Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito

inzenierkomunikaciju parbiive, ka arT balstoties uz projektéSanas uzdevumu, pieprasitiem un attiecigo
dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats saskana ar Latvijas Republika speka esoSiem normativajiem aktiem un
blivnormativiem, tai skaita ugunsdzesibas, elektroietaiSu un tehniskas ekspluatacijas normam, ka art
atbilsto$i dabas aizsardzibas prasibam. Projekta paredz€ts izmantot Eiropas Savieniba sertific€tus
materialus.

Projekta merkis — esoSas €kas parbiive atbilstoSi Ventspils novada paSvaldibas izdotajam
prasibam, nodroSinot pilnvértigu Zleku beérnudarza funkcioné$anu. Eka tiks izmantota Zleku
bérnudarza darbibas nodroSinasanai izbtivéjot sanitarajam prasibam atbilstosas telpas.

Zlekas internata parbiivei tiks paredzeti Sadi darbi:
e Logu un durvju nomaina;
e Dalgja gridas konstrukcijas nomaina;
e FElektroapgades sistemas parbiive;
e Ventilacijas sist€mas parbiive;
e Siltumapgades sistémas parbiive;
e Udensapgades un kanalizacijas sistémas parbiive;
e Telpu kosmétiskais remonts;
EsoSa situacija:
Parbiivéjama €ka atrodas uz zemesgabala ar kadastra nr. 98940050124. Zemesgabals pieder
ZIeku pagasta pasvaldibai.

Atjaunojamas Zleku pamatskolas internata ekas galvenie tehniskie raditaji:

Raditajs Esosa situacija Projekt€jama situacija
Ekas lietoSanas veids: Péc CC klasifikacijas — 1263 | Péc CC klasifikacijas — 1263
Stavu skaits: 2 virszemes stavs 2 virszemes stavi
Bivtilpums: 1633 m** 1633 m**
Apbiives laukums: 276.8 m*” 276.8 m*”
Telpu kopéja platiba: 436.4m*” 436.4m*”

* Informacija iegiita no inventarizacijas lietas.

Darba uzdevums — Buvniecibas ieceres dokumentacija izstradata, nemot véra visas prasibas,
kas ietvertas Pasiititaja sagatavotaja projekt€Sanas uzdevuma, ka ari, saskana ar liguma noradém,
projektéSanas sakumposma Projektétaja un Pasiititaja kopigo sapul¢u protokolos fiks€tajam
korekcijam, kas tika savstarp€ji saskanoti un parakstti.
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Tehniska apsekosana — buvprojekta izstrades sakumposma tika veikta parbiivéjamas &kas
tehniska apsekoSana. Tehniskas apsekoSanas atzinuma uzradits €kas un €kas dalu tehniskais stavoklis
un noraditas €kas butiskakas problémas. Atbilstosi apsekojuma sniegtajiem priekslikumiem izstradats
ZIleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbiives
biivprojekts un taja iestradati €kas bojajumu noveérsanas pasakumi.

Cilveku skaits — €kas telpu planojums projektéts atbilsto$i planotajam cilvéku skaitam (15
cilveki). Telpas projektétas saskana ar pastititaja noradém un atbilstoSi higi€nas normam, pielagojot to
€kas funkcijai un nodroSinot ar biivnormativiem atbilsto$am labiericibam un paligtelpam.

2. Arhitektoniski funkcionalais risinajums

Projekta ietvaros izstradata Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito
inZenierkomunikaciju parbiive. Paredzets €kas logu un durvju nomaina, daléja gridas pamatkartas
nomaina, eso$as elektroapgades sistemas parbuve, ventilacijas sist€mas parbive, siltumapgades
sisteémas parbiive, tidensapgades un kanalizacijas sist€mas parbiive, telpu kosmetiskais remonts.
Siltumapgades sistémas izbtuve un logu, durvju nomaina tiek paredzeta visa pirma stava platiba, péc
iespejas mazak skarot telpu grupas, kuras nav paredzets veikt kosmétisko remontu (€damzale, virtuve,

paligtelpa).
3. InZenierrisinajumu dala

3.1. Apkure, ventilacija un gaisa kondicionéSana:

3.1.1. Visparigie noradijumi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR speka esoSie standarti un dokumenti,
LBN. Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita
razotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot
citu buvju projektéSana un buvnieciba bez projekta autora rakstiskas atlaujas. Atkapes no projekta
noraditajiem gabaritizmériem nepiecieSams saskanot ar projekta arhitektiiras un citam inZenieru sadalam.
Apkures un ventilacijas sistémas montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
bivnormativiem, ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

3.1.2. ProjekteéSanas normativie dokumenti

- LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;
- LBN 003-15 “Bavklimatologija”;

- LBN 002-15 “Eku norobezojo%o konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 201-15 " Biivju ugunsdro$iba ";

- LBN 202-15 “Buvprojekta saturs un noforméSana”.
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3.1.3. Aprékinu nosacijumi

- Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda: —20 °C.

- Telpu temperatiira pienemta saskana ar min€tajiem normativiem dokumentiem.
- Apkures sistemu temperatiiras:

- Turpgaita: 70 °C,

- Atpakalgaita: 50 °C.

- Apkures sistemu siltuma avots — vietgjais siltummezgls; siltumnesgjs — tidens.

Telpu aprékina temperatiira aukstajam laika periodam:

Telpas nosaukums Telpas temperatiira
Kabineti +20 °C
Gerbtuves, dusas +22 °C
Vestibils, gaitenis +18 °C
Vejtveris, tehniskas telpas +16 °C

3.1.4. Sistemu apraksts
-Apkures sistema-

Ekai paredzeta apkures divcaurulu radiatoru sistéma A-1 ar ,,)Purmo” radiatoriem, esosas
sistemas pieslégSanai. Sildkermeniem jabiit aprikotiem ar termoreguléjoso varstu un termogalvu,
atpakalgaitas piesleguma regul€joSo ventili, atgaisotaju, korki un montaZzas stiprinajumiem. Sist€mas
caurulvadus montét no daudzslanu kompozitmateriala PEX ar skabekla difuzijas barjeru. Caurulvadus
paredzets montét gridas un sienas. Caurulvadus montét ar kritumu 0,002 siltummezgla virziena.
Apkures sistemu caurulvadu augstakajos punktos jauzstada ventili atgaisoSanai (iesp&jams sistemu atgaisot
caur radiatoru), zemakajos - tidens izlaiSanai.

-Ventilacijas sistemas-

Paredzeti lokalas mehaniskas nostices ventilacijas sist€émas izmantojot sadzives ventilatori
»S&P” CZR. Sistémas paredzetas islaicigai darbibai, ieslégSana un izsl€gSana ar parasto vai gaismas
sledziem.

3.2. Elektroapgade, iekSejie tikli:

3.2.1. Magistralie tikli:
1. Ekas ASS-1.1 sadalni pieveinot pie €kas zemé&juma kontiira, pieslég§anos precizét pie

1zbiives;

2. Elektroiekartas mitras telpas pieslédzamas caur nopliides stravas automatslédziem,;

3. Visas elektrosadalnes, ventilacijas sist€émas iekartas un caurules, iidensvadus, kabelu renes
un citas iekartas, kas bojajumu gadijuma var nokliit zem sprieguma jasazeme izmantojot daudzdzislu
kabelus vai atseviSku zem&juma vadu, apjomu precizet pie izbiives;

4. Magistralo kabelu trases preciz€jamas montazas laika. Kabelus mont&t zem sienu, griestu
apdares, ka ar1uz virsmas PVC aizsargcaurul@s tehniskajas telpas.
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3.2.2. Spéeka tikli:

1. Rozetes izvietotas pec pasititaja uzdevuma, rozesu izvietojumu, to piesaistes un
elektropievadu vietas citam inZenierkomunikaciju iekartam, preciz€t pie izbuves atbilstosi buvniecibas
situacijai un pasiititaja noradijumiem,;

2. Visi speka kabeli izpildami ar zem&juma vadu;

3. Rozetes montét 0.3 m augstuma (karbas centrs) virs tiras gridas Iimena vai péc piezimém
raséjumos, to novietojums precizé€jams pie montazas. Rozetém paredzets markejums;

4. Speka kabelu trases preciz€jamas montazas laika. Kabelus montét zem sienu, griestu
apdares, ka ar1uz virsmas PVC aizsargcaurul@s tehniskajas telpas;

5. Ventilacijas sistemu pieslégt pie UAS automatikas.

6. Parslegt virtuves iekartas esoSo speka kabeli no vecas sadalnes uz jauno ASS-1.1 pie gr.8.

3.2.3. Apgaismes tikli:

1. Gaismekli un apgaismojuma slédZi izvietoti péc pasiititaja uzdevuma, to izvietojumu un
piesaistes preciz€t pie izbiives atbilstosi buvniecibas situacijai, citam inzenierkomunikacijam un
pasiititaja noradijumiem;

2. Apgaismojuma intensitates normas pienemtas péc MK noteikumu Nr.359 Pielikuma Nr.2
prasibam nemot vera pasutitaja noradijumus. Telpu apgaismojuma intensitate saskanota ar pasutitaju
projektesanas laika;

3. Gaismekli mont€jami pie griestu (griestos) un sienu virsmas;

5. Apgaismes sledZzus montét 0,9 metru augstuma (karbas centrs) virs tiras gridas limena;

6. Apgaismojuma kabelu trases preciz€jamas montazas laika. Kabelus montét zem sienu,
griestu apdares, ka ar1 uz virsmas PVC aizsargcaurul@s tehniskajas telpas;

7. Ja materialu specifikacija ieklautie apgaismes kermeni tiek aizstati ar analogiem,
blivuznémeéjam veikt atkartotu apgaismojuma aprékinu.

3.2.4. Visparigie noradijumi:

1. Visi montazas darbi javeic saskana ar speka esoSiem pasvaldibu un Latvijas Valsts
izdotajiem buvniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir
Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka ar1 Pasiititaja noradijumiemun razotaju izdotas instrukcijas;

2. Objekta drikst pielietot tikai ES sertific€tus materialus. Visam iekartam janodroSina
lietoSanas instrukcijas valsts valoda.

4. Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredz€ti dotaja projekta, japaredz montazas
organizacijai, nemot vera ieprieksejo darba pieredzi.

5. Projekta paredzeto aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.
Visas iekartas pirms pasiitidanas saskanot ar biivprojekta autoru un Pasiititaju. ST projekta risinajumi
var tikt precizeti péc Pasiititaja vai autora noradijjumiem.

6. Elektroiekartas izvieto ta, lai biitu pietickami daudz vietas elektroiekartas sakotngjai uzstadiSanai un
velakai atseviSku elementu nomainiSanai;

6. Elektroietaises ieriko un uztur ta, lai nerastos ugunsgréka vai eksplozijas risks, lai
nodarbinatie biitu pasargati no elektrotraumam, ko izraisa tieSa vai netieSa saskarsme ar elektroietaisi;

7. Projektu skatit kopa ar pargjam buvprojekta sadalam.
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8. P&c darbu pabeigSanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zalaju,
brauktuvju un gajeju ietvju cietos segumus.

3.3. Udensapgade, kanalizacija:

3.3.1. Vispangie dati
Projekta parbiives un biivniecibas laika, paredzets izbuvet:
Ieksejos tiklus:
v" Ieksgjo auksto idensvadu (U1);
v' Ieksgjo karsto tidensvadu (T3);
v' Iek$gjo saimniecisko kanalizaciju (K1);

Buvprojekts izstradats saskana ar Latvijas Republikas vides aizsardzibas un Regionalas
attistibas ministrijas biivniecibas departamenta izdotajiem Latvijas biivnormativiem LBN 221-15 (Eku
iek3Ejais lidensvads un kanalizacija), LBN 222-15 (Udensapgades biives) un LBN 223-15
(Kanalizacijas biives) arhitektiiras dalas planiem un tehniskajiem noteikumiem.

Biivprojekta izstrade ir pielietoti projektéSanas pienemumi un kritériji, lai nodroSinatu tehniska
projekta atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sie piengmumi un projekté$anas kritériji ir Latvijas
Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta
dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegliti no paSvaldibas un ar
likumu noteiktas prasibas, kas iegtitas no valsts institiicijam.

3.3.2. Aukstais udens (U1)

Projekta paredzéts pieslégties pie esoSa itidensvadam tikla, pirms €kas pamatojoties uz
Tehniskiem noteikumiem Nr.1.12/Z468. Uz jaunprojekt€jama tdensvada, pirms &kas, paredzets
uzstadit pazemes aizbidnis DCI DN40 ar teleskopisko pagarinatajkatu un ielas kapi. Udensvada ievads
paredz€ts paligtelpa Nr.5.

No piesléguma vietas lidz ievadam &ka paredzeéts izbiivét no Evopipes — PE100-RC
ULTRASTRESS VISIO caurulem. Caurulvadu diametra apzim&ums ,0” projekta noradits, ka
caurulvada ar€jais diametrs. AtbilstoSi izveleta raZotaja caurulvadu ieks€jie diametri ir sekojosi:
PE100-RC caurulvads @ 50 mm ar iekS€jo diametru 40.8 mm un sieninu biezumu 4.6 mm.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto
frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas
aizbeérSanu, smilts tranSeja jasablieté lidz vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) pec
Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Caurulvads tranSeja jaiegulda uz sablietetas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apberumu.
EsoSo grunti paredzeéts nomainit - tranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apbéruma ap
caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaksg€jai kartai, bliet€jot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA
sadalam). TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas platuma 1.5 m.

Ieks$gja auksta tidensvada sistema tiek projektéta ar diametru no DN15, DN20, DN25, DN32
daudzslanu plastmasas un metala kompozitcaurulem PE-Xc/AL pieméram "Wavin" vai ekvivalents, ar
spiediena klasi PN10. Visam daudzslanu kompozitcaurulém un plastikata preséjamiem savienojumiem
jabiit izgatavotam razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam,
un jabit izdotam Sim sertifikatam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta
prasibam. Savienojuma pres€jamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU
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temperatiiras izsaukta pagarindjuma koeficients ir tuvs nerts€jos$a terauda koeficientam, tapec
plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras izmainas
neietekmé savienojuma kvalitati.

Lai nepielautu kondensatu veidoSanos, auksta tidens caurules izoleé ar porgumiju min 19 mm
(pieméram pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG vai ekvivalents) — plastmasas caurulei DN15,
DN20, DN25, DN32. Caurulvadus izbiivet atbilstosi caurulvadu razotaju montazas noteikumiem, t.i.
ievérojot attalumus starp stiprinajumiem u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida
aizbidnis ar saskrivi.

Caurulvadu sadales diametri, iebiives veidi paraditi projekta grafiskaja dala. Caurulvadu
ieblives vai piestiprinajuma veidus, kas nav paradits grafiskaja dala meéginat maksimali paslépt (lai
nebiitu redzams) tos iebuivejot siena vai ieSujot karba.

Parejas caur neso$ajam sienam izpildit aizsargcaurul€s, kuru garums ir vismaz par 1 cm lielaks
uz katru pusi par sienas biezumu.

Ugunsdro$ibas manzetes paredzets uzstadit vietas, kur Gidensvads iet cauri mira sienai, vai
parsegumam. UgunsdroSajam manzet€ém jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus
parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadiSanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora.
Urbuma izmérus izvéleties atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem.

Kopgjais aukstais tidens patérinS esoSajam sanitartehniskajam iericém, pamatojoties uz
izstradato biivprojektu un pastavoSajam normam ir : 1.3 I/s tikai aukstais tidens. Ieks€jais aukstais
tidensvads paredzets izbiivet 57.0 m gara posma.

3.3.3. Karstais tidens (T3)

Karsta un tidensvada sistéma tiek projektéta ar diametru no DNI15, DN20 daudzslagu
plastmasas un metala kompozitcaurulem PE-Xc/AL (pieméram "Wavin" vai ekvivalents), ar spiediena
klasi PN10. Visam daudzslanu kompozitcaurulem un plastikata pres€jamiem savienojumiem jabiit
izgatavotam razotaja, kas nodroSina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un
jabiit izdotam Sim sertifikatam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta
prasibam. Savienojuma pres€jamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU
temperatiiras izsaukta pagarindjuma koeficients ir tuvs neriis€joSa terauda koeficientam, tapéc
plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras izmainas
neietekmé savienojuma kvalitati. Karstais tidens tiks sagatavots elektriska tidenssilditaja V=160 litri
paligtelpa. NepiecieSsama karsta fidens temperatiira nedrikst biit zemaka par 55°C un ne augstaka par
70°C.

Magistrales izbiivéjami no plastmasas tidensvada caurulém ar siltumizolaciju (akmensvates
caurulvadu siltumizolacijas Caula ar iek$€jo diametru 15 mm (pieméram, ,Paroc” AE) ar
polivinilhlorida parklajumu, ja diametrs ir DN 15; DN 20 siltumizolacijas biezums 6 = 20mm. Visus
turpgaitas un caurulvadus (ieskaitot pievadus uz sanitartehniskajam iericem) nodroSina ar
siltumizolaciju.

Caurulvadus izbiivet atbilstoS$i caurulvadu raZotaju montaZzas noteikumiem, t.i. ieverojot
attalumus starp stiprinajumiem u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis.
Posmu atzariem no magistrala tikla paredz uzstadit lodveida aizbidnus, lai nepiecieSamibas gadijuma ir
iespejams atslégt kadu atzaru. Caurumus parsegumos un sienas priek§ komunikaciju uzstadiSanas
izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izveleties atbilstoSus uzstadamo
caurulvadu diametriem.
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Kopgjais karsta tidens patérins noteikts pamatojoties uz izstradato biivprojektu un pastavosajam
normam, un tas ir 0.7 I/s. Iek$€jais karstais idensvads paredz€ts izbiivét 30.0 metrus gara posma.
3.3.4. Iekseja sadzives kanalizacija (K1)

Projekta izbuves laika, paredzets izbiivet kanalizacijas tiklus, kas savac notekiidenus no €ka
izbiivétajam sanitartehniskajam ietaisem. Iek$€ja sadzives paSteces kanalizacija izbiivéjama no
plastmasas PVC-U OPTIMA (pieméram "Wavin" vai ekvivalents) kanalizacijas caurulém un
veidgabaliem.

Visam PVC caurulém un savienojuma dalam ir jabiit izgatavotam raZotaja, kas nodroSina
kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabut izdotam Sim sertifikatam.
Neplastificeétam polivinilhlorida struktiras PVC caurulém, kas paredz€tas sadzives notekiidenu
sisttmam, ir jaatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasibam, bet savienojuma dalam - LVS EN 1329
standarta prasibam. Caurules un savienojuma dalas ir uzmavu veida, kas tiek komplektetas ar gumijas
gredzeniem, kuri atbilst LVS EN 681-1 standarta prasibam un nodroSina uzticamu savienojuma
blivumu. Sistéma ir izturiga pret notekiideniem, kuru temperatiira nesasniedz 95°C (islaiciga 2 min
izturiba, ja plisma neparsniedz 30 /min).

Kanalizacijas vadus, kas iet pa gridu jaapriko ar tiriSanas likam. Caurulvada @110 mm izbuves
minimalais slipums 1 = 0.02, bet @50 1 = 0.03 izplides virziena. Visus kanalizacijas paSteces
caurulvadus sava starpa savienot, veidojot 45° lenki. Zem telpu griestiem, pagrabos un tehniskajas
pagridés novadoSos caurulvadus pievieno stavvadiem ar slipiem krustgabaliem un trejgabaliem.

Projekta paredzets 0.5m virs jumta izvadit vienu védinaSanas stavvadu. Stavvadu paredzets
izbuivet karba, tapat ar1 kanalizacijas vadus, kuri iet virs gridas. Stavvadu paredz€ts izbiivet karba, tapat
ar1 kanalizacijas vadus, kuri iet virs gridas. Kanalizacijas sist€mas tiriSanas nodroSinasSanai uz
stavvadiem nepiecieSams uzstadit revizijas. Zem izlietnu sifoniem jaiemonté veidgabali caurulu
tiriSanai. Atzaru un krustpunktu iztiriSanai nepiecieSams uzstadit tiriSanas likas. Paredzets uzstadit
ugunsdro§ibas manzetu iebiivi, vietds, kur kanalizacija iet cauri parsegumam. Ugunsdro$ajam
manzetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas prieks
komunikaciju uzstadiSanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izvéleties
atbilstoSus uzstadamo caurulvadu diametriem. Projekt€jamo sadzives kanalizacijas sistemu paredzets
pieslégt pie argja jaunprojektejama kanalizacijas tikla. Iek$€ja kanalizacija, atbilstoSi LBN 221-15 p.5
projektéta Iidz pirmajai skatakai.

Projektéjamo sadzives kanalizacijas sist€ému paredzets pieslégt pie ar¢ja esosa kanalizacijas
tikla, saskana ar Tehniskiem noteikumiem Nr.1.12/Z468.

Ieksejie kanalizacijas tikli paredzeti izbiivet no PVC-U caurulvadiem ar diametru @50 un
A110, kuru kopgjais caurulvadu garums 53.0 m. Notektidenu maksimalais daudzums 2.9 Us.

No €kas lidz pirmajai akai caurulvads tranSeja jaiegulda uz sablietetas 15 cm smilts pamatnes,
jaapber ar 30 cm apb&rumu. EsoSo grunti paredz€ts nomainit - tranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti no
ierikota apbéruma ap caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaksejai kartai, bliet€jot ik pa 30 cm (skatit
kopa ar IS un BA sadalam). TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas
platuma 1.5 m.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabiit ievietotam riipnieciski izgatavotas
aizsargcaulas. Caurulvadu posmi, kas jalikvide, jademonté vietas, kur rokot tranSeju, tie trauce, bet
par€jas vietas talak neizmantojamo komunikaciju aizbetong€jot visu caurulvadu, kuru paredzets atstat
grunti vai demontét izrokot ara.
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Iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma, ka art biivdarbu apjomu saraksta noradito
iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam Latvija akreditétam tehniski ekvivalentam iekartam
un materialiem;

Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un ES normativo
aktu nosacfjumiem.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni.

Visi dati specifikacijas doti orient€josi tames sagatavosanai. Bivdarbu apjomi var tikt mainiti,
saskanojot ar izmainas ar autoruzraugu un pasutitaju.

3.4. Ugunsdzesibas automatikas sistema:

Objekta ugunsdzesibas automatiskas siteému paredzets izstradat atseviska projekta.
4. Vides pieejamibas risinajumi

Piekluve un ieeja eka:

Eka ir dala no bérnudarza kompleksa, 1idz ar to vides pieejamiba tiek nodro$inata no blakus
esosa korpusa ieejas, kura ir aprikota ar pandusu. Sakara ar to, ka €kas otrais stavs netiek ekpluatéts,
nav nepiecieSams nodrosinat vides pieejamibu uz €kas otro stavu.

5. Ugunsdrosibas pasakumu risinajumi

1. Projektejamas ekas galvenie tehniskie-ekonomiskie raditaji un ugunsdroStbas lielumi
1. Biives lietoSanas veids — V (LBN 201-15, 5.5. punkts) - biives, kas parasti tiek izmantotas
diena un kuras pastavigi uzturas lietotaji, kas parzina telpas, tai skaita administrativas ekas,

arhivi, bankas, biroju €kas, glabsanas dienestu biives, universitasu un augstskolu macibu

€kas, zinatnes un pétniecibas iestazu €kas, intereSu skolu macibu €kas, beérnu pieskatiSanas

centri, citu izglitibas un zinatnisko iestazu ekas;

2. Biives ugunsnoturibas pakape — U3 (LBN 201-15, pielikuma 3. tabula);
2. Ugunsdrostbas prastbas biuvkonstrukcijam un planoSanas risinajumiem
2.1. Arhitektiiras ugunsdrosibas risinajumi:
Atbilstosi ar LBN 201-15, 2. sadalas 2.5. punkta nosacfjumiem uguns aizsardzibai izvélets

atbilstoSs telpu norobezojosSo konstrukciju materials un risinajums, izveleta atbilstoSa apdare.

2.2. Ekas ugunsizturibas pakéapes un ugunsdrosibas nodalijumi:

AtbilstoSi LBN 201-15 5. Punktam €kai ir noteiks V lietoSanas veids. Biivkonstrukcijas atbilst
U3 ugunsdros§ibas pakapei. U3 ugunsnoturibas pakapes biives ugunsdroSibas nodalfjuma maksimali
pielaujama platiba ir ierobeZota Iidz 1600 m2 (LBN 201-15 pielikuma 3.tabula).

2.3.Ekas neso$as un stipribas elementu apraksts un ugunsizturibas robeZas:

Biivju biivkonstrukciju minimala ugunsizturiba atkariba no biivju ugunsnoturibas pakapém U3
klases bivem netiek norméta, atbilsto§ LBN 201-15 tabulas Nr.1.
2.4. Apdares Materiali:
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Eku iek$€jo biivizstradajumu minimalas ugunsreakcijas klases U3 klases blivém netiek
normgéta, atbilsto§ LBN 201-15 100. punkts.
2.5. Bavizstradajumu ugunsreakcijas klases un arsienu konstrukciju ugunsizturibas robeZas:

Biivju buvkonstrukciju minimalas buivizstradajumu ugunsreakcijas klases atkariba no biivju
ugunsnoturibas pakapém U3 biivém netiek normétas, atbilsto§ LBN 201-15 tabulas Nr.2

3. Evakuacijas risinajumi
Atbilstosi speka esoSajiem biivnormativiem €kas cilveku evakuaciju ugunsgréka gadijuma
paredz€ts nodroSinat drosi ara no €kas zemes limenim.

Evakuacijas celi un izejas ir apziméti ar apgaismotiem mark&umiem un noradém.

Attalumi no jebkuras vietas €ka, lidz tuvakajai evakuacijas izejai neparsniedz LBN 201 -15
pielikumu 6 . tabulas 5. punkta prasibam, V izmantoSanas veida biivem evakuacijas cela maksimalais
cela garums ir 45m. Projekta ir nodroSinats, ka evakuacijas cela garums no evakuacijas zonas
vistalakas vietas lidz evakuacijas izejai pa visisako evakuacijai paredz€to celu, neparsniedz augstak
minéto maksimali pielaujamo garumu.

Evakuacijas celos un durvis, kas paredzetas evakuacijai uzstaditas atbilstoSi blivnormativa
prasibam nemot vera to vérSanas virzienus un gabaritus.

4.1. Iek3ejas ugunsdzesibas iidensapgade:

Iek$€jo ugunsdzesibas tidensapgadi paredz V lietosnas veida €kam, lidz desmitstavu ar bivtilpumu
5000 Iidz 25000m3 pec LBN 221-15 tabulas Nr.1. Lidz ar to, iek§€ja ugunsdzesibas tidensapgade nav
nepiecieSama.

4.2. Aréja ugunsdz@sibas iidensapgade:

Projektd ugunsdzésiba risinata atbilstosi Latvijas blivnormativa LBN 222-15 ,Udensapgades
biives”. Nemot véra atjaunojamas €kas stavu skaitu un buvtilpumu, atbilsto§i buvnormativa LBN
222-15 S5.tabulas prasibam ar€jai ugunsdzeSanai ir nepiecieSams fidens patérins vismaz 15 I/sek, ka
1-stavu publiskajai &kai ar biivapjomu no no 1001 Iidz 5000 m*. Ar&ja ugunsdzésiba tiek risinata un
nodro$inata no ugunsdzésibas dika ar aptuveno tilpumu 200m’, kur§ atrodas Zleku pamatskolas
teritorija. Projekta nav nepiecieSams izbiivet jaunus ugunsdzesibas hidrantus.

Attalumam no dika Iidz €kai ir nodroSinats mazaks par 200m lidz €kas vistalakajam punktam.

5. Ugunsdzestbas sistemas:
Lai nodroSinatu &kas savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus veiksmigai
evakuacijai, projekta ir paredzetas §adas ugunsaizsardzibas sistémas:

Ugunsdzesibas aparatu skaita aprekina tabula

Tel latiba | Parvietojamie ugunsdzesibas aparati
Nr.p.k. | Biives nosaukums ezpu platiba
- Tips Skaits

Zleku pamatskolas

) o 436.40 m2 PA-6 ABC 6
internata eka

1. PA-6 ABC — pulvera 6kg parnésajamais ugunsdze€sibas aparats, kas paredzets ABC klases
ugunsgreku, ka ari elektroiekartu Iidz 1000 V dzeésanai (A klase — ugunsgréki, kuros deg cieti, parasti
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organiskas izcelsmes, materiali; B klase — ugunsgréki, kuros deg Skidrumi; C klase — ugunsgreki, kuros
deg gazes).

2. Tabula noradits tikai ugunsdz€sibas aparata tips un ta ugunsdz€Sanas vielas minimalais
svars. Ugunsdzesibas aparatu konkrétu marku, modeli vai to razotaju Pasiititajs var izvelieties péc
saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdz€Sanas vielas svaru un nepalielinot attalumu starp
ugunsdz€Samajiem aparatiem.

3. Ugunsgréka dzeSanai elektroietaises (spriegums lidz 1000 V) visefektivak izmantot gazes un
ABC klases pulvera ugunsdzesibas aparatus.

4. Ugunsdzg€sibas aparatiem jaatbilst piemé€rojamo standartu un citu spéka esoSo normativo
aktu prasibam.

Piezimes:

1. Visi bivprojekta noraditie un izmantotie materiali izvel€ti to paSibu un kvalitates del.

2. Izveletos un minétos materialus iesp&jams aizstat ar analogiem, citu razotaju piedavatiem
materialiem, kas péc savam 1paSibam un kvalitates ir lidzvertigi vai augstakas kvalitates.

3. Visus izmantojamos materialus iestradat un izbiivet saskana ar raZotaja izdotajiem
noradijumiem.

4. Jaizmanto tikai tie buvniecibas materiali, kas parada augstu savienojamibu ar vidi un veselibu
saisttba ar So materialu ieguvi, parstradi, transportéSanu, izmantoSanu un atkritumu
apsaimniekoSanu.

5. Projekta paredzets izmantot ES sertificetus materialus.

Sastadija: Reinis Karasevs

Biivprojekta vaditajs: Deniss MiSenins
Sert. Nr. 20-7184



