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M
ezgls M
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ezgls
M

 1:10
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TĒR
AU

D
A ELEM

EN
TU

 SPEC
IFIKĀC

IJA
Pārsedzes ierīkošana

Pozīcija
N

osaukum
s

G
arum

s, m
Skaits, gb.

M
asa, kg

Piezīm
es

1
Vienādplauktu leņķis L 60x5 (S235)

1.6
2

18.6
S235

2
Tērauda sloksne (S235) - 75x4

0.2
4

1.7
S235

Kopā:
20.2

3
Bultskrūve  M

12 ar uzgriežņiem
0.260

2
-

8.8

M
ATER

IĀLU
 SPEC

IFIKĀC
IJA

M
arka

N
osaukum

s
M

ērvienība
Apjom

s
Piezīm

es

Ārējās kāpnes

Ø
10, B500B, L

kop=63.0 m
kg

39.1
Ø

8, B500B, L
kop=82.0m

kg
33.6

KO
PĀ:

kg
73

Šķem
bas, frakcija 20-40 m

m
m

³
0.4

Blietētā stāvoklī
Betons C

25/30, XC
2

m
³

1.2
PE plēve, t=0.2

m
²

1.5

AILU
 L PR

O
FILA PĀR

SED
ŽU

 IER
ĪKO

ŠAN
AS SEC

ĪBA:
1.

Projektā paredzētajā augstum
ā veic ķieģeļu m

ūra šuves izgriešnu 1600 m
m

 garum
ā, 65 m

m
 dziļum

ā.
2.

U
z svaigi uzklātas cem

enta javas M
100 kanālos ievieto tērauda L profilu;

3.
Ieķīlēt L profilu balstījum

a galus ailas m
alās izm

antojot ķīļus;
4.

Saskrūvē kopā L profilus;
5.

Kad java sasniegusi 75%
 projekta stiprības izkalt jauno ailu;

6.
Savienot abus L profilus ar piem

etinātām
 tērauda plāksnēm

;
7.

Aipildīt atlikušos kanālus un spraugas ar cem
enta javu M

100;
8.

U
zrādīt projektētāju pārstāvim

, sastādīt segto darbu pieņem
šanas aktu.

Vispārīgie norādījum
i:

1.
Jaunizveidotās kāpnes paredzētas veco, dem

ontēto ieejas kāpņu vietā.

2U
PN

100(pagaidu)

100

Esošs ķieģeļu m
ūris

33

300

M
ezgls M

EZ-5
Pagaidu pārsedžu ierīkošanas m

ezgls
M

 1:10
Bultskrūve
M

12 (8.8), L=450
S. 300 m

m

D
em

ontējam
ais/

aizm
ūrējam

ais apjom
s

~100

Šķēlum
s 3-3

(sienas biezum
s 380m

m
,

dem
ontējam

ā aila)
M

 1:10

Bultskrūve
M

12 (8.8), L=450
S. 300 m

m

Esošs ķieģeļu m
ūris

U
PN

100

D
em

ontējam
ais/

aizm
ūrējam

ais apjom
s

~100

TĒR
AU

D
A ELEM

EN
TU

 SPEC
IFIKĀC

IJA
Sienas nostiprinošā konstrukcija

Pozīcija
N

osaukum
s

G
arum

s, m
Skaits, gb.

M
asa, kg

Piezīm
es

1
U

PN
 100

1.4
2

28.6
S235

2
U

PN
 100

1.5
2

31.8
S235

Kopā:
60.4

3
Bultskrūve  M

12 ar uzgriežņiem
0.450

10
-

8.8

PAG
AID

U
 PĀR

SED
ŽU

 IER
ĪKO

ŠAN
AS SEC

ĪBA:
1.

Ierīkot pagaidu pārsedzi izm
antojot divus U

PN
 100 profilus;

2.
D

em
ontēt proejktā paredzētās krāsnis;

3.
Aizm

ūrēt ailes;
4.

N
oņem

t pagaidu pārsedzes.
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