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Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbave
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

1. Visparigas zinas par bavi

Skolas, universitates un

1.1. | Baves veids zinatniskas pétniecibas €kas-
1263

1.2. | Apbives laukums (m?) 276.8 m?

1.3. | Bavtilpums (m3) 1633m?

1.4. | Kopéja platiba (m?) 436.4 m?

Virszemé: 2 stavi

1.5. | Stavu skaits _
Pazemeé: nav

1.6. | Zemes gabala kadastra numurs 98940050124

Zemes gabala platiba (m? - pilsétas, ha -

1= lauku teritorijas) 13 ha

1.8. | Blves iepriek$€jais Tpasnieks Nav datu

1.9. | Blves pasreiz€jais 1pasnieks Zleku pagasta pasvaldiba

1.10. | Bavprojekta autors Nav datu

111, Bavprojekta nosaukums, akceptéSanas Nav datu
gads un datums

112, Blves nodoSana ekspluatacija (gads un 1885. gads
datums)

1.13. | Blves konservacijas gads un datums Nav datu

114. Baves renoy_écijas (kapi_té!_é remonta), Nav datu
rekonstrukcijas, restauracijas gads

115 Blves inventarizacijas plana numurs, Nr. 98940050124002-01

" 7" | izsniegSanas gads un datums datums 06.07.2001.

Tehniskas apsekosanas atzinums



Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbave
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

2. Situacija

2.1. | Zemes gabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

(Atlauta izmantoSana, faktiska izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbives
noteikumiem un normativo aktu prasibam)

Zemes gabala izmantoSana atbilst teritorijas planojumam- izglitibas un zinatnes
iestazu apbave.

2.2. | Blves izvietojums zemes gabala

(Sarkana linija, apbaves Iinija, apgratinajumi, blves novietnes raksturojums)

—

Venispils nov.

EsoSais zemes gabals atrodas Ventspils novada, Zléku pagasta, "Skola". Uz
zemes gabala atrodas vairakas €kas. Zemes gabals ir [idzens. Eka atrodas zemes
gabala ziemelaustrumu dala.

Apgratinajumi:
1)  Gaisvadu sakaru Inijas un elektrisko tiklu gaisvadu ITnijas aizsargjosla;
2) Autocela Zlékas - Ugale aizsargjosla.

2.3. | Baves planojums

(L1dzSingjais buves izmantoSanas veids, blves planojuma atbilstiba blves izmantoSanas veidam)

Ekas planojums atbilst attiecigas &ku grupas planojumam un izmanto$anas veidam
— skolas, universitates un zinatniskas pétniecibas €kas (CC klasif. 1263).

Tehniskas apsekosanas atzinums



Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbave
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

3. Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem Co

- : ’ ” - _ Iy - o nolietojums
buves elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)
prasibam ()

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 20%
(Segums, materials, apdare)
Brauktuvém un laukumiem asfalta segums, ietvém — betona brugakmens

iesegums.

Brauktuvju, ietvju, celinu un saimniecibas laukumu tehniskais stavoklis kopuma
vértéjams ka apmierinoss.

3.2. | Bérnu rotallaukumi, atputas laukumi un sporta laukumi -

(Segums, materials, aprikojums)

Nav

3.3. | Apstadijumi un mazas arhitektiras formas -

(Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, tdensbaseini, skulptiras)

Apstadijumi- atseviski augosi krimi un koki. Teritorija apzalumota.

3.4. | Nozogojums un atbalsta sienas -

(Veids, materials, apdare)

Teritorija nav iezogota.

Tehniskas apsekosanas atzinums




ZIeku pamatskolas internata ékas pirma stava telpu un ar to saistito inZenierkomunikaciju parbive
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

4. Buves dalas

(letver tikai tas bUves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apseko3anas priek8meta nosaukums. Iss konstatéto | Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértgjums atseviSskiem bives | nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

4.1. | Pamati un pamatne 40 %

(Pamatu veids, to iedzilindjums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, bives
aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums;
geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absollto
augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absollto atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie
lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, lTmetnosana,
laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grundu izpétes areala, gruntis, kas veido €kas
pamatni, to apléses pretestiba)

Ekai ir lentveida laukakmenu mara pamati. No piebraucama cela puses pamatiem
ir ierikots cementa javas apmetums.

‘.A-"Nn K "“""t

4.1.1. att. Ekas pamati dienvidu pusé.
Ekas ziemelaustrumu pusé novérojami lokali pamatu bojajumi. Izdrupusi kiegeli
un Suves. Atsevisku pamatu elementu atdaliSanas. Bojajumi, kas radusies ékas
ekspluatacijas laika, deél nesakartotas jumta lietus Gdens noteksistémas.

?,.-W_“'

: g B ¥ |
4.1.2. att. ékas ziemelaustrumu staris, izdrupusas pamatu Suves.

Tehniskas apseko$anas atzinums



ZIeku pamatskolas internata ékas pirma stava telpu un ar to saistito inZenierkomunikaciju parbive
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617
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4.1.3. att. ékas ziemelu puses pamata un sienas savienojuma izdrupusi kiegeli.
Apsekojuma laika netika konstatétas plaisas un deformacijas pamatos, kas
liecinatu par eékas séSanos vai cita veida deformacijam.

Veicot ékas parbuvi, nepiecieSams veikt remontdarbus ékas ziemelaustrumu
stdrT, un atjaunot izdrupusas Suves un kiegelus pamatu konstrukcijas, novérsot
talaku mitruma ieklGSanu pamatos un nepielautu talakus pamatu bojajumus.

Ekas ziemelu dala ir izbGvéta betona apmale ap éku.

Pamatiem nav vertikdlas un horizontalas hidroizolacijas. Caur pamatiem
kapilarais mitrums stcas uz augsu, ieklUstot sienas.

4.1.4 att. Kapilara mitruma radttie plankumi uz €kas arsienas pie pamatiem.

Pamatu tehniskais stavoklis kopuma vértéjams ka apmierinoss, bet nepiecieSams
veikt atseviSkus remontdarbus, lai novérstu konstrukciju tehniskd stavokla
pasliktinaSanos.

Ekas parblves vai atjauno$anas gadijuma tiek rekomendéts ierikot vertikalo un
horizontalo hidroizolaciju, lai novérstu kapilaro tdens parvietoSanos no pamatiem
uz sienam. Tiek rekomendéts veikt ékas pamatu siltinasanu atbilstoSi LBN 002-15
"Eku norobezojo3u konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem, jo eso3aja situacija
€kas pamati nav siltinati un tie nenodrosina normativa noradito siltumcaurlaidibas
koeficientu U=0.20 W/m?xK.

4.2. | Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 20 %

Tehniskas apseko$anas atzinums



ZIeku pamatskolas internata ékas pirma stava telpu un ar to saistito inZenierkomunikaciju parbive
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

(Pagraba un virszemes nesosSo sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno
konstruktivo elementu biezums un 3kérsgriezums. Mara vajinajumi. Plaisu atvérumu mérijjumu un
plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalos$a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu
blvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mdra stipribas apléSu rezultati.
KontrolzondéSanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojoSie
raditaji)

Ekas neso$as sienas veidotas no mala kiedelu mara, arsienu biezums 480 mm,
iek3€jas nesosas sienas biezums 320 mm. Kiegelu midris no abam pusém
apmests ar kalku javu. Ekas dala, kur ta sablokéjas ar bérudarza éku mdra
biezums ir 600 mm.

NesoS$ajas sienas plaisas un mira vajinajumi nav konstatéti.
Sienu apdare, apmetums vietam bojata. Gaitent mitruma ietekmé atdalijusies no
sienas. No pamatiem slcas kapilarais Gdens, jo nav horizontalas hidroizolacijas.

- y y G0 ,;‘-‘ n 3 e

4.2.1. att. NesoSaja siena mitruma ietekmé atdalijusies krasa un driip apmetums.

4.2.2. att. NesoSaja siena mitruma ietekme atdalijies apmetums.
Nesoso sienu ailu parsedzes veidotas no betona.

NesoSo sienu konstrukciju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss, bet
nepiecieSams veikt zemak noraditos darbus.

Tehniskas apseko$anas atzinums



Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbave
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

Ekas parbaves bavprojekta japaredz eso$a apmetuma nonemsana jauna,
mitrumizturiga apmetuma uzkla$ana un sienu apdares ieriko$ana. Ekas arsienas
nav siltinatas un eso$aja situacija neatbilst LBN 002-15 "Eku norobezojo3u
konstrukciju siltumtehnika" prastbam.

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

(Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials)

Ekas karkasu veido neso3as sienas (skatit 4.2.)

4 4. | PasSnesoS$as sienas 30%

(Pasnesoso sienu konstrukcija un materials)

Ekas starpsienas veidotas no koka konstrukcijas karkasa ar skalu rezgi un kalku
apmetumu, ka art regipSa konstrukcijas starpsienas, kas izveidotas €ékas
ekspluatacijas laika. Koka konstrukcijas pasneso$as starpsienas ir 160 mm
biezas. AtseviSkas vietas apmetuma veérojamas nelielas lokalas plaisas. Bojajumi,
kas ietekmétu konstrukciju nestspéju un stabilitati netika konstateéti.

Padnesoso sienu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss, bet veicot €kas
parbdvi nepiecieSams demontét esoSo apmetumu, kas vietam jau atdalijies no
sienas konstrukcijas un ierikot jaunu, mitrumizturigu apmetumu.

4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija -

NorobezojosSas konstrukcijas, tehniskas apskates laika, neatbilst LBN 002-15
"Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika" prasibam.

Ekas arsienas pamatu Iimenf ir lokali Suvju izdrupumi.

Ekai nav vertikalas un horizontalas hidroizolacijas.

Tiek rekomendéts ierikot €kas vertikalo un horizontalo hidroizolaciju.

Veicot €kas rekonstrukciju, parbavi, jaatjauno arsienas izdrupusas Suves pamatu
[TmenT.

4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 30 %

(Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. NesoSo
elementu biezums vai 8kérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie céeloni.
Plaisu atvérumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojoSas konstrukcijas. Betona
stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauzu
bojajumi. KontrolzondéSanas un atsegSanas rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati.
Skanas izolacija)

Ekai ir koka parsegumi. Apsekojuma laikd vizuali bojajumi un deformacijas
parsegumiem netika konstatéti. Pirmaja stava virs piekartajiem griestiem vietam
atdalijies apmetums un atklats skalu rezgis.

Tehniskas apsekosanas atzinums
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Zleku pamatskolas internata ekas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parblve
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

4.6.1. att. Tualeté virs piekartajiem griestiem ir mitruma radits bojajums.
Parseguma tehniskais stavoklis vértejams ka apmierino$s.

Veicot €kas atjaunoSanu vai parbavi, tiek rekomendéts atjaunot parseguma
apdari.

4.7. | Baves telpiskas noturibas elementi 20%

Eku telpisko noturibu nodrosina pamati, neso$as mira sienas un parsegumi.

48 Jumta elementi: neso8a konstrukcija, jumta klajs, jumta )
7" | segums, lietustdens novadsistéma

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un Udens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials.
Savietotd jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatidras un gaisa mitruma reZims béninos. Tehniska stavokla novértejums kopuma
pa atseviSkiem konstrukciju veidiem)

Ekai ir divslipu jumts. Jumta segums vilnotds bezasbesta loksnes. Ekai ir
uzstadita jauna lietus Gdens noteksistéma un zibensaizsardzibas sistema.

AtbilstoSi darba uzdevumam detalizétaks jumta apsekojums netika veikts.

4.9. | Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini 30%

(Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials)

Ekas galvenajai ieejai ir betona lievenis. ieejai virtuves dala ir lievenis ar betona
pakapienu. Pakapiens saskiebies.

4.9.1. att. ieejas lievenis virtuves dala.
Ekas parbives gadijuma tiek rekomendéts veidot jaunu lieveni no dzelzsbetona.

Tehniskas apseko$anas atzinums
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Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbave
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

4.10. | Kapnes un pandusi 20%

(Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu iebdves vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju
kapnes un paligkapnes)

Eka ir eso$as dzelzsbetona kapnes no saliekamajiem pakapieniem, kas balstiti uz
metala sijam. Pakapiena platums 30 cm, augstums 16,5 cm. Pakapieni krasoti ar
gridas krasu, kas ekspluatacijas laika ir nodilusi. Atseviskiem pakapieniem ir lokali
bojajumi (izdrupumi).

4.10.1. att. kapnes

Kopuma iekséjo kapnu tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss.

Kapnu telpas kapnu pirmais un pédéjais pakapiens nav markéts ar spilgtu
kontrastéjosSu 5 cm platu svitru visa kapnu platuma, kas €kas parblves gadijuma
jaieriko. Veicot eékas parbavi tiek rekomendéts atjaunot kapnu krasojumu.

4.11. | Starpsienas 30%

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija)

Skatit 4.4. punktu

4.12. | Gridas 35 %

Tehniskas apsekosanas atzinums
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Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbave
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

(Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija)

1. stava gridas konstrukcijas veidotas no betona platnes uz grunts. 2. stava
gridas konstrukcija- koka konstrukcijas uz parseguma sijam.

Gridas segums- krasots betons, akmensmasas flizes, keramikas flizes,
keramikas flizes. Gridas segumi nolietojusies. Gridam dazadi Iimeni, pat vienas
telpas ietvaros (gaitenis). AtseviSkas telpas - virtuves bloka, édamzalé un
izremontétaja tualeté ir jaunas flizu gridas.

Gridas seguma tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

Jaatzimé, ka uz grunts esodu gridu konstrukcija neatbilst LBN 002-15 "Eku
norobezojoSu  konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem, jo nenodrosSina
nepiecieSamas siltumnoturibas prasibas.

Veicot €kas parbavi nepiecieSsams demontét un izveidot jaunas betona gridas
telpas, kuras ir betona grida.

50/30/

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, [Ukas 40%

(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iek§durvju un vartu materials, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markizes)

Ekai ir koka konstrukcijas logi, kas ekspluatacijas laika ir nolietojusies un
deforméjusies. Ekas pirmaja stava zénu tualeté veicot kosmétisko remontu ir
uzstadits PVC konstrukcijas logs. Logi aizverta stavoklt ir neblivi un nespégj
nodroS$inat siltumtehniskas prasibas atbilstoSi speka esoSajam normativam LBN
002-15 "Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika".

T W

4.13.1. att. koka logs no arpuses

Tehniskas apsekosanas atzinums
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ZIeku pamatskolas internata ékas pirma stava telpu un ar to saistito inZenierkomunikaciju parbive
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

4.13.2. att. Logi ziemelu fasadé. Zénu tualeté uzstadits PVC konstrukcijas logs.

Logu kopé€jais tehniskais stavoklis vértéjams ka& neapmierinoSs. Veicot €kas
parbavi, nepiecieSams uzstadit jaunus PVC konstrukcijas logus.

Ekas dalas galvenas ieejas durvis ir PVC konstrukcijas divviru durvis. Vizuali un
mehaniski bojajumi PVC konstrukcijas durvim netika konstatéti. Durvim ir
uzstadits automatiskais aizvérSanas mehanisms. Virtuves ieejai ir koka
konstrukcijas durvis. Durvis ir nosédusas un aizverta stavokli tas nav blivi
noslégtas, starp durvim un karbu ir spraugas. Durvis atveras ar gratibam, jo tas ir
nosédusas un berzas pret durvju karbu.

4.13.3 att. PVC konstrukcijas ardurvis

Tehniskas apseko$anas atzinums

14



Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbave
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

4.13.4.att. Koka konstrukcijas ardurvis.

Ardurvju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoSs. Veicot ékas parbivi
esoso koka durvju vieta nepiecieSamas uzstadit jaunas PVC konstrukcijas durvis.

lekSdurvis virtuves bloka ir nomainitas veicot telpu kosmeétisko remontu.
uzstaditas koka konstrukcijas durvis (MDF). Paréjam telpam ir masivkoka

konstrukcijas durvis, kas ir fiziski un morali novecojuSas. Dala durvju ir nosédusas
un deforméjusas.

Tehniskas apsekosanas atzinums
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4.13.5. att. nolietojusas koka konstrukcijas iekddurvis.

lek8durvju tehniskais stavoklis ir neapmierinoss, iznemot atseviSkas nomainitas
durvis. Veicot €kas parblvi nepiecieSams nomainit nolietojusas koka durvis, pret
jaunam.

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni 20 %

(Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdrosibas prasibam)

Eso$aja situacija ékas apkure tiek nodrosinata ar kiegelu apalajam krasnim ar
metala apvalku. Apsekojuma laika krasnim nav konstatéti vizuali bojajumi.
Atseviskam krasnim pie kurtuves nav ugunsdroSs laukuming, ko nepiecieSams
iertkot, ja krasnis paredzéts turpmak izmantot.

Krasnu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba -

(Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, $o
materialu atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilsttba normativo aktu prasibam.
Konstrukciju un materialu tehniska stavokla novértéjums ugunsizturibas robeZzu un pretdimu
aizsardzibas aspekta)

Ekas neso3as sienas veidotas no nedegtspéjigiem materidliem. Ekas
pasnesoSajam sienam un parsegumiem ir ierikotas nedegosu materialu apdares -
kalku apmetums. Otra stava parsegums un jumta konstrukcijas atbilstoSi darba
uzdevumam netika apsekotas.

4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali 20 %

Apsekotajai €kai skurstenos ir saglabajusas atseviski ventilacijas kanali. Pie Siem
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kanaliem ir pieslégta atseviSku telpu mehaniskas nostces ventilacijas sistémas.

Ventilacijas $ahtu un kanalu tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoSs. Tiek
rekomendéts veikt ventilacijas Sahtu un kanalu tiriSanu.

4.17. | Liftu Sahtas -

Nav

4.18. | lekséja apdare un arhitekturas detalas 45%

(lek$éjo virsmu apdares veidi)

Ekas sienu apdare izpildita ki 3pakteléts un krasots apmetums, bet griesti -
krasots/balsinats apmetums. AtseviSkas telpas izveidota iekarto griestu sistema.
atseviskas telpas sienu apdaré izmantotas flizes. Telpas, kuras ir veikts
kosmeétiskais remonts ir atjaunots krasojums. Parejas telpas apdare ir stipri bojata
- no sienam atdalas apmetums un lobas nost krasa.

4.18.1. att. Nodrupusi krasa un atdalijies apmetums no arsienas.

4.18.2. att. Nolobijusies krasa un bojats apmetums.

Apdares tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierinoss, iznemot telpas, kuras ir
veikts kosmeétiskais remonts. Sajas telpas tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Tehniskas apseko$anas atzinums
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Veicot €kas parbavi, nepiecieSams demontét esoSo iek$€jo apdari Ildz nesosajam
konstrukcijam un izveidot jaunu apmetumu, Spakteléjumu un krasojumu.

4.19. | Aréja apdare un arhitektlras detalas 35 %

(Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials)

Ekas fasade izveidota ar krasotu apmetumu. Uz fasaddes pie pamatiem
novérojami mitruma radtti plankumi un apmetuma atdaliSanas kapilara ddens
ietekme.

4.19.1.att. Fasades.
Ekas fasades veidotas vienkarsas, bez arhitektoniskiem veidojumiem.
Fasazu apmetumam konstatéti mehaniski bojajumi un plaisas.

Fasazu tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierino$s, bet veicot €ka parbavi, tiek
rekomendéts atjaunot €kas apdari vismaz pirma stava [imeni, lai novérstu €kas
tehniska stavokla pasliktindSanos.

4.20. | Citas buves dalas -

Nav
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5. lekseéjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iek$€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas

uzdevumam)
Apsekosanas objekta vai apseko3anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto C
- ~ L e N _ Tehniskais

bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem buves oS

) - o h = - - nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem un blves dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)
prasibam °

Auksta 0Odens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, o
5.1. o~ e _ . en: : 30 %

sanitartehniska iekarta, tGdens patérina skaititaji

(lekSéja auksta Gdensvada ievadi, Gdens méritdjs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens
tikla un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekidenu

novadiSanas veids un attiriSanas iespéjas)

Auksta Gdens apgade no vietéja urbuma, kas atrodas netalu no ékas.

Eka nav eso$s ldens uzskaites mezgls. Parsvara ir térauda caurulvadi, kas ir
fiziski un morali novecojusi. Udens apgades sistémai atseviSki posmi un mezgli
atjaunoti un uzstaditi polietiiéna materidla caurulvadi. Atjaunotajiem posmiem
ierikota pretkondensata izolacija. Vecajam caurulém vietam korozijas bojajumi,
atseviski aizbidni bojati.

5.1.1 att. Térauda Gdensapgades caurules
Kanalizacija pieslégta pie vietéjam notekidenu attiriSanas iekartam. Kanalizacijas
sisttmai izmantotas keta caurules. AtseviSskas vietas izbavéeti PVC materiala
kanalizacijas tikli.
Vecas keta caurules ir korodéjusas un nolietotas.

Tehniskas apseko$anas atzinums
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5.1.2 att. Cuguna kanalizacijas caurules un nomainitas sanitartehniskas iekartas

Dala sanitartehnisko ieri¢u ir nomainitas(sanmezglos, kuros veikts remonts), bet
ierices, kuras nav nomainitas, morali un fiziski novecojusas.

Ednicas virtuvei uzstaditi tauku kéraji.

Auksta Udens un kanalizacijas iekSejas sistemas tehniskais stavoklis kopuma
vértéjamas ka apmierinoss.

Veicot €kas parbavi ieteicams nomainit novecojusas Udensapgades caurules,
c¢uguna kanalizacijas caurules un novecojusas sanitartehniskas ierices.

Karsta GOdens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
udensmaisitaji, zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinadmie tdens
sildtaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji
un citi elementi

5.2. 30%

(lekseja karsta Udens Udensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un stkni. Siltuma patérins karsta
Udens sagatavoSanai. Udens silditaja novietojums)

Karsta 0dens sagatavoSana virtuves blokam tiek veikta ar atseviSku apkures katlu,
to akumuléjot karstd Gdens tvertné. Vasaras periodam virtuves bloka uzstadits
elektriskais Udens silditajs 80L. 10 L Gdens silditajs uzstadits art roku mazgatnem
izremontétaja zénu tualeté. No karsta Gdens tvertnes lidz virtuvei Udensvads
izbavéts no térauda caurulem, savukart virtuvé un zénu tualeté karsta Gdens
caurules veidotas no polietilena materiala.

lek$€jas karstas Udens sistemas tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss.

Parbldves gadijuma ieteicams nomainit novecojusas karsta ddens caurules un
izvertet iespéju likvidét apkures katlu, ko izmanto tikai karsta Gdens sagatavo$anai.

53 Ugunsdzeésibas ddensvads, automatiskas sisttémas un )
"7 | pretdimu aizsardzibas sistémas

(lekSejas ugunsdzésibas uUdensvada sistemas veids, tikla shéma, caurulvadi, siknu iekartas,
ugunsdzésibas krani, Slitenes un stobri. Hidrauliska parbaude. Automatiskas ugunsdzésibas
sisttmas veids. Uguns dzé3anai lietojamas vielas. Udensvada ievadi, tikla shéma, caurulvadi,
ietaises un sutknu iekartas. Automatiskas vadibas nodroSinadjums. Automatiskas ugunsdroSibas
sisttmas nodroSindjums ar rezerves elektroapgadi. lekartu un ietaiSu atbilstiba standartiem.
Bloké&jums ar citam sistémam. Sistému kalpoSanas ilgums. Pretdimu aizsardzibas veidi, gaisa vadi,
ietaises un iekartas. Rezerves elektroapgade, automatiska vadiba, blokéjums ar citam sistemam.
Sistemas kalpoSanas ilgums)

Ekas dalai nav eso$as ugunsdzésibas automatiskas sisttémas un signalizacijas.

5.4. | Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu -
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izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika
un citi elementi

(Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleS8anas tvertne. Sistemas
kalpoSanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Bives siltuma zudumi.
Vietéjas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda)

Ekas dalai nav eso$as centralapkures sistémas. Ekas savienojuma vieta ar sporta
zales €ku, ir atstati divcaurulu apkures sistémas izvadi, pie kuriem iespé&jams
pieslégties un €kai nodrosinat centralo apkuri ar radiatoriem.

55 Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, i
| siltuma regulatori

(Centralapkures sildkermeni, kalpoSanas ilgums)

Nav

5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicionésanas iekarta -

(Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistéma, iekartas un citi elementi)

Nav

5.7. | Atkritumu vadi un kameras -

(Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savaksanas kameras, atkritumu Idkas, védinasana un
citi elementi)

nav

58 Gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures B
" | katli, gazes patérina skaititaji

(Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatara)

nav

5.9. | Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises 30%

(Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo3as elektroietaises, baroSanas pievadi
liftam, siltummezglam, dezirapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam iekartam un ietaisém.
Spéka patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas meérijjumu rezultati, avarijas un
evakuacijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezemé&ums un
zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas meérijumu rezultati. Siltummezgla nodroSindjums ar
rezerves elektroapgadi)

Elektroapgades avots — centralizéts — “Latvenergo Sadales tikli” 220, 380V.
Galvenais sadales skapis atrodas €kas pirmaja stava, darbnicu kabineta.
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5.9.1 att. Sadales skapis

Elektroapgades sistéma ir novecojusi un ta ir virsapmetuma izpildijuma. Atseviskas
telpas, kur ir veikts kosmétiskais remonts ir atjaunota art elektroapgades sistéma.
Lielaka dala spéka kabelu, slédzu un ietaiSu ir novecojusas.

Kopé€jais elektroapgades sistémas stavoklis vertéjams ka apmierinoss.

Parbldves gadijuma ieteicams atjaunot novecoju$o elektroinstalaciju, saglabajot
atseviskus atjaunotos posmus.

5.10. | Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas -

(lekartas veids, nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi)

Nav

5.11. | Vajstravas tikli un ietaises -

(Vajstravas ietaiSu uzskaitijums, centralizétas pazinoSanas sistémas, to veidi, nodrosinajums ar
rezerves elektroapgadi)

Nav

5.12. | Lifta iekarta -

(Liftu skaits un izmanto$anas veids, celtspéja, atraSanas vieta; kabine, Sahtas priekSlaukums.
Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis)

Nav

5.13. | Citas ietaises un iekartas -

Nav.
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6. Aréjie inzeniertikli

(letver tikai tos arejos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilstoSi apseko$anas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apseko3anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto | Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem baves | nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, blves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

6.1. | Udensapgade -

(Udensapgades avots, tdens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas Gdensapgades veids, tikla shéma,
caurulvadi. Hidranti)

Auksta ddens apgade no vietéja artéziska urbuma. Aréjas Gdensapgades sistémai
veikti parblves darbi un tikli nav vecaki par 10 gadiem.

6.2. | Kanalizacija -

(Aréjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietéjas

kanalizacijas attiriS8anas ietaises. Lietusidens kanalizacija un lietusidens noteku sistémas izvadi,
caurulvadi, vietgjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices)

- —v

Kanalizacija pieslégta vietéjam notektdenu attiriSanas iekartam. Tikli parbavéti
pedéjo desmit gadu laika.

6.3. | Drenazas sistémas -

Nav.

6.4. | Siltumapgade -

(Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta)

Nav.

6.5. | Gazes apgade -

(Gazes apgades avots, pagalma gazesvada traséjums, pievienojuma vieta)

Neeksiste.

6.6. | Zibensaizsardziba -

Ekai ir kopéja zibensaizsardzibas sistéma ar sporta zali, kas ir sablokéta ar o &ku.

Sistéma izblvéta kopa ar sporta zales parbuves projektu un nav vecaka par 5
gadiem.

6.7. | Citas sistemas -

Nav.
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7. Kopsavilkums

7.1. | Baves tehniskais nolietojums

Baves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinaSanas
pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé,
ka art cilvéku darbibas de|. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi,
kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoso
konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma, piemeérotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to
turpmakajai ekspluatacijai.

Baves planojuma un iekartojuma, ka art izmantoSanas apstaklu atbilstiba miusdienu labiekartojuma
prasibam

Ekas kopéjais tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinods. Lai novérstu ékas
tehniska stavokla pasliktinasanos, nepiecieSams veikt ieteikumu sadala uzskaititos
darbus. Kopéjais ékas tehniskais nolietojums vértéjams ka 35 %. Eku konstruktivo
elementu nolietojums noteikts pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem
Nr.48 (pienemti 2012.gada 10. janvarr).

7.2. | Secinajumi un ieteikumi

(Apstakli, kuriem pievérSama Tpasa vériba buvprojektéSana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai
restauracijas darbu veik§ana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija, rekonstrukcija, restauracija)
blves turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi)

Analizéjot vizualas apsekoSanas rezultatus noskaidrots, ka bdves apsekotas
konstrukcijas, ka art buve kopuma, daléji atbilst Latvijas bavnormativos uzstaditiem
noteikumiem un nosacijumiem un ir derigas turpmakai ekspluatacijai.

Nekavéjoties nepiecieSams:

o Pamatu plaisu un izdrupumu remonts €kas ziemelaustrumu stari un ziemelu
sieng;
. lerikot ugunsgréka atklasanas trauksmes signalizaciju;

Parbdves gadijuma nepiecieSams:

. Markét kapnu pirmos un pédeéjos pakapienus ar spilgtu kontrastéjosu 5 cm
platu svitru visa kapnu platuma;

. Nonemt esoSo apmetumu telpas no sienam un uzlikt jaunu, mitrumizturigu
apmetumu un sienu apdares atjaunos$anu;

. Jaatjauno izdrupu8as Suves un kiegeli arsienu konstrukcijas;

. NepiecieSams izveidot jaunas dzelzsbetona gridas, paredzot tas viena
[TmenT;

. Demontét esoSos koka logus un uzstadit jaunus PPVC konstrukcijas logus;
. Demontét esosas koka ardurvis un uzstadit jaunas PVC ardurvis;

. Demontét esosas koka iekSdurvis un uzstadit jaunas koka iekddurvis;
leteicams:

o lerikot pamatu vertikalo un horizontalo hidroizolaciju;
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. Veikt pamatu un sienu siltinaSanu, lai ékas norobezojosas konstrukcijas
atbilstu LBN 002-15 "Eku norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika" prasibam;

. Atjaunot ékas parsegumu apdari

. Veidot jaunu, monolitu lieveni pie virtuves ieejas;

. Veikt esoSo ventilacijas Sahtu tirisanu;

. Nomainit nolietojusos ddens un kanalizacijas tiklus un sanitartehniskas
iekartas;

. Atjaunot ekas elektroinstalaciju;

Atkartotu apsekoSanu sertificéta blvspecialista vadiba nepiecieSams veikt péc
pieciem gadiem.
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Tehniska apsekoSana veikta 2016. gada 1. februart

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs))

VERTETAJA NEATKARIBAS APLIECINAJUMS

Es, Deniss MiSenins, sertificéts bavinzenieris, apliecinu, ka neesmu ieintereséts
dartfjumos ar doto nekustamo Tpasumu un darba apmaksa nav ietekméjusi atzinuma

slédziena saturu.

Bavinzenieris: Deniss MiSenins
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Pielikums Nr.1

APSEKOSANAS UZDEVUMS

Bavprojekta nosaukums: Zleku pamatskolas internata ekas pirma stava telpu
un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbave.

Adrese: "Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

Pasutitajs: Ventspils novada dome, Reg. Nr. 90000052035,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Buvprojekta sadala: VIZUALAS APSEKOSANAS ATZINUMS
Apsekojuma Bavinzenieris Deniss Misenins
izpildttais: LBS sertifikats Nr. 20-6482

UZDEVUMA TEMATS

Veikt vizualo apseko$anu un vizualas apsekoSanas atzinuma sastadiSanu €kas
pirmajam stavam ar kadastra apziméjumu 98940050124002, konstatejot
bavkonstrukciju tehnisko stavokli un rekomendéjot nepiecieSamo pasakumu veikSanu
bdvkonstrukciju nostiprinadSanai vai saglabaSanai, ka art normalas un drosas
turpmakas ekspluatacijas nodroSinaSanai. Parliecinaties par  eksistéjosu
inZenierkomunikaciju veidiem un to funkcionalitati. Sniegt rekomendacijas par

paredzamiem pasakumiem, ieklaujamiem €kas pirma stava telpu parbaves projekta.

Pasutitajs:

(juridiskas personas paraksts un datums)

Tehniskas apsekosanas atzinums
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Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenierkomunikaciju parbave
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

Pielikums Nr.2

BUVES NOVIETNES SHEMA

HEGmini i Balp#i

"Skola", ZIeku pagasts,
Ventspils novads
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ZIeku pamatskolas internata ékas pirma stava telpu un ar to saistito inZenierkomunikaciju parbive
"Skola", ZIeku pag., Ventspils novads, LV-3617

Pielikums Nr.3
DENISA MISENINA BUVPRAKSES SERTIFIKATS
O
oy
J/4/58 -83-176
LATVIJAS BUVINZENIERU S4 34 S
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS AINSTITUCIJAS

Tehniskas apseko$anas atzinums
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