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A
ukstā ūdensvada aksonom

etriskās
 shēm

as

2

26.12 m
²

P
alīgtelpa

3.0* m

c.a. -0.42

c.a. -0.45

c.a. 30.83

c.a. 29.80*

PIEZĪM
ES:

1. Augstum
a atzīm

es dotas m
;

2. Par relatīvo ±0.000 pie
ņem

ta tīrās grīdas virsm
as atzīm

e, kas atbilst 1.stāva grīdas atzīm
e.

3. Pirm
s būvdarbu uzsākšanas būvuzņēm

ējam
 jāpārbauda visi eso

šie un projektētie izm
ēri,

būvuzņēm
ējs ir atbildīgs par visiem

 b
ūvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjom

iem
;

4. Ū
dens vadi pie griestiem

, sienas, grīdas, sienās jāpiestiprina un jānostiprina ar cauru
ļvadu

ražotāju rekom
endētiem

 stiprinājum
iem

 un to savstarp
ējiem

 attālum
iem

;
5. Vietās,kur ūdens vads iet cauri grīdai vai nesošai sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula;
6. Aukstajam

 ūdensvadam
 jāparedz pretkondensāta izolācija - porgum

ija 19 m
m

;
7. Iekšējam

 aukstajam
 ūdensvadam

 ar D
N

 apz
īm

ēts cauruļvada iekšējais diam
etrs;

8. Ar Ø
 apzīm

ēts cauruļvada ārējais diam
etrs.

9. Pirm
s katras sanitārtehniskās ietaises jāparedz lodveida aizb

īdnis.
10.* C

auruļvada augstum
a atzīm

es jāprecizē būvniecības laikā.
11. Ū

dens iztukšošanu veikt caur laistīšanas krānu un izlaidi, cauru
ļvadiem

 veidot slīpum
u

0.002 uz izlaides punktu.


