Bavdarbu apjomu saraksts
UK sadalai

Biavobjekta nosaukums: Zleku pamatskolas internata ékas pirma stava telpu un ar to saistito inzenriekomunikaciju

parbuave

Buves nosaukums: Zleku pamatskolas internats

Objekta adrese: "Skola", Zleku pagasts, Ventspils novads, LV-3617

Liguma Nr. SL/2016/024

Pasiititajs: Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr.p.k. Darbu nosaukums Mérvieniba Daudzums Piezimes
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprindjumiem un
1 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (20x2,25) vai m 20.00
ekvivalents, montaza
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprindjumiem un
2 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN20 m 9.00
(25x2,5) vai ekvivalents, montaza
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprindjumiem un
3 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN25 m 3.00
(32x3,0) vai ekvivalents, montaza
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stipringjumiem un
4 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents DN32 m 3.00
(40x4,0) vai ekvivalents, montaza
Udensvada caurule PE100-RC SDR11 @50, pieméram, Evopipes — PE100-
RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts
5 S o ) _ R m 5.00
pamatnes iertkoSanu un izbivéta caurulvada smilts apbéruma iertkoSanu
30 cm virs caurules virsas.
5 Udensvada caurule PE100-RC SDR11 @50, pieméram, Evopipes — PE100- m 17.00
RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montaza zem gridas '
6 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei m 21.00
DN15 (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montaza '
7 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei m 9.45
DN20 (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montaza '
8 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei m 315
DN25 (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montaza '
9 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei m 3.15
DN32 (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montaza '
10 Pretkondensata izolacija min 19 mm - porgumija - plastmasas caurulei m 3.00
DN40 (pieméram "ARMAFLEX Armaflex XG" vai ekvivalents), montaza '
11 Aizsarg€aula ékas pamatos DN100, montaza m 2.00
12 |Térauda aizsarg€aula €kas grida un siend DN25 caurulvadam, montaza 0.50
13  |Térauda aizsargCaula €kas grida un siend DN32 caurulvadam, montaza m 0.50
14 Noslégarmatdra - lodveida ventilis ar saskrdvi DN15, montaza gb. 10
15 Noslégarmatara - lodveida ventilis saskrivi DN20, montaza gb. 2
16 Noslégarmatira - lodveida ventilis saskrivi DN25, montaza gb. 1
17 Noslégarmatdra - lodveida ventilis saskravi DN32, montaza gb. 1
18 Noslégarmatara - lodveida ventilis saskravi DN40, montaza gb. 1
19 Urbumu veikSana bez perforatora parseguma, caurulvada @25 izbavei vietas 1
20 Urbumu veik$ana bez perforatora parseguma, caurulvada @32 izbavei vietas 1
21 Pazemes aizbidnis DCIDN40 ar pagarinatajkatu un kapi, apbetong&jums, kol 1
montaza p.
22 El.met.dubultuzmava PE100 DN50, montaza gb. 1
23  |Piesléegums pie esoSa densvada d50 caurulvada vietas 1
Udensvada
24 |Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 23 Ca;';i;ig'e
telpam
Apjomus
o5 TranSejas rak3ana ar rokdm un ekskavatoru pie caurules iebives dziluma m 3.00 precizét
1,5-2,0 m un minimala transejas platuma 1.5 m ) bavobjekta
uz vietas
26 Gruntsudens llmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0m m 3.00
27 [TranSejas sienu stiprindSana, tranSejas dzilums 1,5-2,0m m 3.00
8 Tran$eju aizbérSana ar pievesto smilti no iertkota apbéruma ap caurulvadu m? 6.75

[idz atjaunojama seguma apakséjai kartai, blietéjot ik pa 30 cm.




Nr.p.k. Darbu nosaukums Mérvieniba Daudzums Piezimes
29 |Asfalata seguma uzlauSana, utilizéSana un atjaunoSana m? 5
30 Izbrivétas turpmak neizmantojamas grunts iekrausana autopasizgazéja un 3

- ~ A e m 9.00
promvesana I1dz Pasatitdja noraditai atbértnei
31 Udensapgades sistémas marké&juma lentes ieklagana 0,3m dziluma no m 3.00
caurules virsas )
32 Caurulvadu skaloSana un hloréSana m 3.00
33 Cgurg!vadu hidrauliska parbaude (presésana ar 10 atm. parbaudes m 3.00
spiedienu)
Udensapgades sistémas nepartrauktas darbibas nodrosinasana
34 buvniecibas darbu laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un kpl. 1.0
veidgabalus
35 Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieSamie materiali kpl. 1
36 Paligmateriali montazai kpl. 1
37 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1

Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprindjumiem un

1 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN15 (20x2,25) vai m 25.00
ekvivalents, montaZa
Daudzslanu kompozitcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprindjumiem un

2 veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" DN20 (25x2,5) vai m 5.00
ekvivalents, montaza

3 I1zolacija plastmasas caurulei DN15 no akmens vates€aulas (pieméram m 26.95
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu & = 20mm, montaza '

4 I1zolacija plastmasas caurulei DN20 no akmens vates€aulas (pieméram m 5.95
"Paroc"AE) ar polivinilhlorida parklajumu & = 20mm, montaza '

5 Térauda aizsarg€aula ékas grida un siend DN15, montaza m 1.0

6 Noslégarmatara - lodveida ventilis ar saskravi DN15, montaza gb. 7

7 Noslégarmatiira - lodveida ventilis ar saskravi DN20, montaza gb. 2
Urbumu veik§ana bez perforatora parseguma, caurulvada @20 izbavei , .

8 s ’ vietas 2
montaza

9 Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieSamie materiali kpl. 1

10 Paligmateriali montazai kpl. 1

11 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1

Piezimes.

1. Bavdarbu apjomu sarakstu skatit kopa ar iekartu, konstrukciju un materidlu kopsavilkumu, projekta
dokumentaciju un grafisko dalu.

2. Izstradajot piedavajumu, bavuznéméjam ripigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj arT neuzradttie darbi
un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilsto$i konkréta bavuznémeéja pielietotajai tehnologijai, un, bez
kuriem nebatu iesp&jama biavdarbu tehnologiski pareiza, un, spéka eso$ajiem normativiem atbilstosa,
veik8ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstoSi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu
nosacijumiem.

4. Projekta uzraditos materialus iespéjams aizvietot ar [idzvértigiem, ES sertificétiem attiecigds nozares
materialiem.

5. Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orientéjoSi tames sagatavoSanai. Blvdarbu
apjomi var tikt mainiti, saskanojot izmainas ar pasatitaju, bivuzraugu un autoruzraugu.

6. Visas atsauces uz iekartu, materidlu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina
tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas [Tmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina
ir iesp&jama ar citam tehniski analogam vai labakam iekartam un materialiem.

7. Specifikacijas tabulu skatit kopa ar projekta risinajumiem.

8. Izstradajot piedavajumu blvuznémeéjam rupigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un
materiali, lai kvalitativi veiktu blvniecibu atbilstosi konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez
kuriem nebditu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoS$ajiem normativiem atbilsto$a veik§ana
pilna apjoma.

Jaizmanto tikai tie bavniecibas materiali, kas parada augstu savienojamibu ar vidi un veselibu saistiba ar So

9 materialu ieguvi, parstradi, transportéSanu, izmantoSanu un atkritumu apsaimnieko$anu.

10  Visi materialu apjomi uzraditi neievérojot materialu atgriezumus.

Ja iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma nav noradita kada konkréta materiala kvalitates raditaji, to

11 kvalitates un iestrades prasibas skatit projekta dokumentacija.

Izstadaja:

|.Timofejevs




Buvdarbu apjomu saraksts
UK sadalai

Buvobjekta nosaukums: Zleku pamatskolas internata €kas pirma stava telpu un ar to saistito inzenriekomunikaciju

parbiive

Bilves nosaukums: Zleku pamatskolas internats

Objekta adrese: "Skola", Zleku pagasts, Ventspils novads, LV-3617

Liguma Nr. SL/2016/024

Pasiutitajs: Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr.p.k. |

Darbu nosaukums | Mérvieniba | Daudzums| Piezimes

lekséjie tikli

K1 - saimnieciska notekiidenu kanalizacija

PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un
1 stipringjumiem @50x3.0. (pieméram, "Wavin" vai ekvivalents), m 8.00
montaza
PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un
2 stiprinajumiem @110x3,2. (pieméram, "Wavin" vai ekvivalents), m 45.00
montaza
Térauda aizsarg€aula kanalizacijas vadam ejot caur sienu DN200, m 3.00
montaza )
4 Ugunsdzésibas manzetes @110, montaza gb. 1
Nerlsé&josa térauda gridas revizijas (tiriSanas) lika @110, montaza gb. 3
6 Revizija uz stavvada @110 (pieméram, "Wavin" vai ekvivalents), gb 1
montaza )
7 Traps ar vertikalu izvadu @110, ar sifonu un hidroizolacijas atloku, kpl 2
pieméram ACO EG150 Art. Nr. 405154 vai ekvivalents, montaza )
8 Kanalizacijas védinaSanas izvads jumta @110 (pieméram, "Wavin" vai kpl 1
ekvivalents), montaza :
Pievienojums esosa aka, ieskaitot visus nepiecieSamos darbus un .
9 - vieta 2
materialus
Urbumu veik§ana bez perforatora parseguma, caurulvada @110 .
10 |-, - . ’ vietas 1
izbavei
1 Ugunsdro$as putas vai lenta kpl. 1
12 |Savienojumi, pakojums u.c. nepiecieSamie materiali kpl. 1
kanalizacijas
13 |Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 9.2 caurulvadiem
arpus telpam
TranS$ejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules ieblves
14 - L . m 11.0
dziluma 1,0-1,5 m un minimala tranSejas platuma 1.5 m
15 [Gruntstdens Tmena pazeminasana pie trandejas dziluma 1,0-1,5m m 11.0
16  |TranSejas sienu stiprinaSana, tranSejas dzilums 1,0-1,5m m 11.0
17 Izbrivétas turpmak neizmantojamas grunts iekrausana 3 ) o
R N - . e _ ) m 25.0 Apjomu precizét
autopasizgazéja un promvesana Iidz Pasatitaja noraditai atbértnei pirms
Kanalizacijas sistémas markéjuma lentes ieklagana 0,3m dziluma virs bavniecibas
18 . ’ ’ m 11.00 darbu
caurules augSas uzsaksanas
TranS$eju aizbérSana ar pievesto smilti no iertkota apbéruma ap
19 |caurulvadu ITdz atjaunojama seguma apak$éjai kartai, blietéjot ik pa 30 m® 15.8
cm.
20 |Zaliena atjauno$ana m? 20.0
21 |Caurulvadu skaloSana un tiriSana m 11.0
22 |Caurulvadu hermétiskuma parbaude izmantojot Gdeni m 11.0
23 |Paligmateriali montazai kpl. 1
24 [Citi neuzskaititie materiali kpl. 1
Sanitartehniskas ierices
1 Klozetpods un tas aprikojums
Vitra S20 we komplekts (Back To Wall) - Udens pievads no apaksas, ) )
_ .. o . - ~ SIA "Vitra" vai
hrométa poga ar funkciju «2,5/4 litri»,horizontals izvads, komplekta gb. 1 ekvivalents
sédrinkis duraplasts, metala enges vai ekvivalents
Vitra Marin WC birstes turétajs, stiprinams pie sienas, matets stikls, b 1 SIA "Vitra" vai
hrométs metals vai ekvivalents 9b- ekvivalents
tualetes papira turetajs montaza kpl. 1
2 Bérnu klozetpods un tas aprikojums
Bérnu we podin$ ar ziméjumiem -Udens pievads no apaksas, b 2 SIA "Vitra" vai
komplekta vaks vai ekvivalents 90 ekvivalents
Vitra Marin WC birstes turétajs, stiprinams pie sienas, matets stikls, b 2 SIA "Vitra" vai
hrométs metals vai ekvivalents 9b- ekvivalents
tualetes papira turetajs montaza kpl. 2
3 Bérnu keramikas izlietne un tas aprikojums
. . . . SIA "Vitra" vai
Izlietne Aqualine 365x295 mm vai ekvivalents gb. 2 ekvivalents




Nr.p.k. Darbu nosaukums Mérvieniba | Daudzums [ Piezimes
Vitra Viva/Punto keramiskas izlietnes maisitajs - Keramiskais e
kartridzs 35 mm, mikstie ddens pievadi F 35 cm x 3/8, stiprinajumu gb. 2 Sﬁvi\\ig;:m‘;al
komplekts vai ekvivalents
Sanit (Vacija) pudelsifons 1 1/4" x 32 vai ekvivalents ab. 2 Sia virar val
4 Keramikas izlietne un tas aprikojums
Izlietne Aqualine 550x450 mm vai ekvivalents gb. 2 Sﬁvxg;:n t‘;a'
Vitra Viva/Punto keramiskas izlietnes maisitajs - Keramiskais e
kartridZzs 35 mm, mikstie ddens pievadi F 35 cm x 3/8, stipringjumu gb. 2 SQW‘CZ;:H t‘;a'
komplekts vai ekvivalents
Sanit (Vacija) pudelsifons 1 1/4" x 32 vai ekvivalents ab. 2 Sin i val
5 Dus$a un tas aprikojums
Akrila dusas paliktnis 80x80x15cm komplekta sifons vai ekvivalents gb. 1 Sia virar val
Vannas/du$as maisitajs Vitra Viva/Punto - Keramiskais kartridzs 35 ) )
. = = - . - .z SIA "Vitra" vai
mm, ieblvéts parslédzéjs vanna/dusa, ekscentri ar dekorativajam gb. 1 okvivalents
rozetém vai ekvivalents
Dusas komplekts Lux - Reguléjams sienas Krons$teins,dusas galva 3- ) )
M - . . .. - SIA "Vitra" vai
funkciju, 150 mm metala du$as pievads ziepju trauks, komplekta gb. 1 ekvivalents
stipringjumi, blistera iepakojuma_vai ekvivalents
6 DusSa un tas aprikojums
Duskabine pusapala 900 x 900 x 1900 stikla biezums 4mm vai b 1 SIA "Vitra" vai
ekvivalents gb. ekvivalents
Dusas paliktnis pusapal$ 900 x 900 x 150 komplekta sifons vai b 1 SIA "Vitra" vai
ekvivalents gb. ekvivalents
Vannas/duSas maisitajs Vitra Viva/Punto - Keramiskais kartridzs 35 . .
ST « ; o SIA "Vitra" vai
mm, ieblvéts parslédzéjs vanna/dusa, ekscentri ar dekorativajam gb. 1 okvivalents
rozetém vai ekvivalents
Dusas komplekts Lux - Reguléjams sienas kronsteins,du$as galva 3- ) )
. Jh . . S - SIA "Vitra" vai
funkciju, 150 mm metala duSas pievads, ziepju trauks, komplekta gb. 1 okvivalents
stiprindjumi, blistera iepakojuma vai ekvivalents
7 Elektriskais ddens silditajs V=160 | kpl. 1
8 LaistiSanas krans telpa ,DN15 kpl. 1
Piezimes:
1. Bilvdarbu apjomu sarakstu skatit kopa ar iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu, projekta
dokumentaciju un grafisko dalu.
2. Izstradajot piedavajumu, bavuznéméjam riipigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj art
neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstoSi konkréta bavuznéméja
pielietotajai tehnologijai, un, bez kuriem nebatu iesp&jama blvdarbu tehnologiski pareiza, un, spéka
esoSajiem normativiem atbilsto8a, veikSana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu
nosacijumiem.
4. Projekta uzraditos materialus iespéjams aizvietot ar lidzvértigiem, ES sertificétiem attiecigas nozares
materialiem.
5. Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orientéjosi tames sagatavoSanai.
Bavdarbu apjomi var tikt maintti, saskanojot izmainas ar pasatitaju, bivuzraugu un autoruzraugu.
6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekt3,
liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpo$anas Iimeni. Noradrtto iekartu un
materialu nomaina ir iesp&jama ar citdm tehniski analogadm vai labdkam iekartam un materialiem.
7. Specifikacijas tabulu skatit kopa ar projekta risinajumiem.
8. Izstradajot piedavajumu blvuznémeéjam rapigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie
darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstoSi konkréta bavuznéméja pielietotajai
tehnologijai, un bez kuriem nebutu iesp&jama blvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma. _ ]
saistiba ar o materialu ieguvi, parstradi, transportésanu, izmantoSanu un atkritumu
9 apsaimniekosanu.
10  Visi materialu apjomi uzradtti neievérojot materialu atgriezumus.
Ja iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma nav noradita kada konkréta materiala kvalitates
11 raditaji, to kvalitates un iestrades prasibas skatit projekta dokumentacija.

Izstadaja:

|.Timofejevs




