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UK sadalas raséjumu saraksts
iavi Udens patérinu un kanalizacijas notekiidenu tabula Rasgjums Rasgjuma nosaukums Mrogs /
_N_H_mm,_ﬁln.u.ﬁo —.\_3 U_®.<_®i0_”o dokumentu saraksts - . — — UK-1 Bavprojekta UK sadalas visparigie raditaji b.m.
1. Vispargjie bavnoteikumi . Aprékina patérin - N P :
2. Bivniecibas likums Sistémas nosaukums Garanteétais Zmu_m.o_%m_Bm_m mc_.»aca_mxﬂ:mw UK-2 1. stava plans ar kanalizacijas tikliem 1:100
3. Ministru kabinetu noteikumi Nr. 235 ,Dzerama Gdens obligatas spiediens mJdnn mIst I/sek spiediens jauda (kw) s - P
T it q itari - 1. stava plans ar auksta Gdensvada U1 tikliem :
nekaitiguma un _m<m_.._ﬁmﬁmm prasibas, monitoringa Sadzives adensvads U1 - 210 100 130 25 bar - p
un kontroles kartiba UK-4 1.stava plans ar karst a Gdensvada T3 tikliem 1:100
4. LBN 221-15 "Eku iek8&jais tdensvads un kanalizacija" Sadzives kanalizacija K1 - 2.10 - 2.90 - - ’ P —
5. LBN 223-15 " Kanalizacijas baves" Karstais 0d s T3 UK-5 Sadzives kanalizacijas tiklu aksonometriskas b.m.
6. LBN 222-15 " Udensapgades bives" arstais udensvads 0.70 0.70 shemas
7. Ministru kabineta noteikumi Nr.34 "Par piesarnojoso vielu emisiju tdent" UK-6 Auksta Gdensvada aksonometriskas shémas b.m.
8. LBN 003-15 " Bavklimatologija" - -
9. ProjektéSanas uzdevums TEHNISKIE RADITAJI UK-7 Karsta Odensvada aksonometriskas shémas -m.
10. LBN 006-15 "Butiskas prasibas buvéem" S J
11. LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana” Pozicija | U1 - saimnieciski T3 - karsta K1 - saimnieciska t
dzerama Gdensvads adensvads notektdenu kanalizacija
UaunbavelDN15 (20x2,25) - 20.0m [DN15 (20x2,25) - 25.0m |@50 - 8.0 m
DN20 (25x2,5)-9.0m  |DN20 (25x2,5)-50m  |@110-45.0m
DN25 (32x3,0) -3.0 m
DN32 (40x4,0) -3.0 m
@50 (50x4.6) - 22.0m
Visparigie noradijumi
1. Projekta augstuma atzimes dotas metros, izm éri planos- milimetros.
2. Pienemta augtuma atzime +-0,000 atbilst 1. stava gridai
3. lesp&jamas izmainas un preciz&jumi saskanojami ar projekta autoriem pirms attiec Tgo darbu uzs akSanas.
4.Jebkuru projekta uzradito izstradajumu detalraséjumi pasitami attiecigaja izgatavotajuznémuma.
5. Norades par buvmaterialiem, izstradajumiem un tehnolo giskajam iekartam Sai projektd minétas ka So
bavmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates, vizualo, tehnisko Tpasibu un apkalpo8anas komforta ITmena
raditajs. Bavdarbu gaita iesp&jams minétos bavmaterialus,izstrddajumus un iekartas nomainft ar citiem
analogiem, ne zem &kas kvalitates bivmaterialiem, ja tie nekada zina neizmaina risin &juma kop &jo kvalitati.
6. Neskaidribu gadijuméa sazinaties ar atbildigo projektétaju. [
7. Pirms bavdarbu uzsakSanas buvuznéméjam japarbauda visi eso Sie un projektétie izmeri.
8. Stavvadi jaapsuj ar skanu izoléjoSu materialu un gipSkartona karbu. Vietas, kuras paredzéts izvietot
ddensvada noslégarmatiru vai kanalizacijas vadu revizijas, jaizbtvé atveramas metala lokas ar minimalo
izméru 150mmx200mm. ST BUVPROJEKTA UK SADALAS RISINAJUMI ATBILST
g & o : : : = ] . ' = H— LATVIJAS BUVNORMATIVU UN CITU NORMATIVO AKTU,
9. szm__Nmo__mw. U.m.m.ﬂmomm vadi pie @_._m.wﬁ_wB... sienas, gr das _mo_mm:.“.u.:sm c:._m:o.m:bzsm ar XA ART TEEINISKO VAI Ip A% NOTEIKUMU PRASIBAM |
caurulvadu razotaju rekomend étiem stiprindjumiem un to savstarp éjiem attalumiem.
10. Vietas kur kanalizacijas vads iet cauri gr 1dai vai neso$ajai sienai japaredz caurulvada
aizsargCaula. BUVPROJEKTA UK mea.m ﬁawwo._.o/\m
11. Védinasanas stavvads izbvéts 0,5 m virs jumta. SADALAS VADITAIS EHMMMM&
12. Visus caurulvadu 90° pagriezienus veidot ar diviem 45° veidgabaliem. zﬁ?,.%_:%
13.Uz stavvadiem Skérsojot parsegumu paredz ugunsdro 88s mandZetes. 24.02.2016
14.0dens vadi pie griestiem, sienas, gr Tdas, sienas japiestiprina un janostiprina ar cauru lvadu raZotaju (datums) paraksts) t
rekomend étiem stiprinajumiem un to savstarp &jiem attalumiem;
15. Vietas,kur Gidens vads iet cauri gr 1dai vai neso$ai sienai japaredz caurulvada aizsargcaula; I Objekts:
; - - ; Al Beiin vies +5 5 asuotitajs: . - .
16. Xmmm.ﬁm_mB cam:m<maw3 japaredz siltumizol acija visa ta posma; o ) Ventspils novada pasvaldiba ZIsku pamatskolas intemata akas
17. lek8&jam aukstajam Gdensvadam ar DN apz iméts caurulvada iek$é&jais diametrs; Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 pirma stava telpu un ar to saistito .
18. Ar @ apziméts caurulvada aréjais diametrs. inZenierkomunikaciju parbive e e
19. Pirms katras sanit artehniskas ietaises japaredz lodveida aizb Tdnis. Paraksts Datums | Adrese: Marupes novads, LV-2167 [ |
20.* Caurulvada augstuma atz Tmes japrecizé bavniecibas laika. "Skola", ZI&ku pag., Ventspils
M.A. <._.m_ u\mq..:_mm__m g.am:m&m.am pievadi no cauru Ivadiem pie griestiem | 1dz aprikojuma piesléguma vietai Bavpr. vad.| Deniss Misenins 24.02.2016 novads, LV-3617
iedzilinami (iebtvéjami) sienas konstrukcij a. UK sadvad| Ingars Timofejevs 24022016 L .
. - . . . . - = e — . —~ sad.vaa. .Uz . Ti .
22. Virs gridas izvietotie horizontalie kanalizacijas un Gdensvada caurulvadi sanmezglu telp s - apas nosauiums: Liguma Nr.:  SL/2016/024
nosedzami ar flTz&tu mitruma dro$a gipskartona gridas - stiira karbu. Vietas, kuras paredzéts izvietot lzstradaja | Ingars Timofejevs 24.02.2016 Bvprojekia Arhiva Nr.: S1/2016/024-BM
Gdensvada i rojexta - Mérogs: b.m. I
h _ . L L L _ _ L _ UK sadalas visparigie raditaji
noslégarmataru vai kanalizacijas vadu revizijas, jaizbuvé atveramas metala likas ar minimalo izméru Stadija Lapas Ras. Nr.
150mmx200mm BP 7 OK-1




