
Logu specifikācija

M
arka

Loga bloka shēm
a (b x h), m

m
Ailas izm

ērs
(bxh), m

m
D

audzum
s, gb

P
iezīm

es

L-1
1200x1400

12

PVC
 konstrukcijas atveram

s, atgāžam
s logs.

Furnitūra ABLO
Y. Loga bloka konstrukcijas

kopējais siltum
caurlaidības koeficients: U

w
≤ 1.4 (W

/m
²×K). Skaņas gaisā izolācijas

indekss R
`w

 vism
z 40 dB. Loga shēm

a dota
skatā no ārpuses. Logu tonis balts.

L-1'
1200x1400

1

PVC
 konstrukcijas atveram

s, atgāžam
s logs.

Furnitūra ABLO
Y. Loga bloka konstrukcijas

kopējais siltum
caurlaidības koeficients: U

w
≤ 1.4 (W

/m
²×K). Skaņas gaisā izolācijas

indekss R
`w

 vism
z 40 dB. Loga shēm

a dota
skatā no ārpuses.  Logs no iekšpuses aplīm

ēts
ar m

atētu plēvi 840 m
m

 augstum
ā (G

arw
are

M
atte G

rey). Logu tonis balts.

L-2
650x1400

1

PVC
 konstrukcijas atveram

s, atgāžam
s logs.

Furnitūra ABLO
Y. Loga bloka konstrukcijas

kopējais siltum
caurlaidības koeficients: U

w
≤ 1.4 (W

/m
²×K). Skaņas gaisā izolācijas

indekss R
`w

 vism
z 40 dB. Loga shēm

a dota
skatā no ārpuses. Logs no iekšpuses aplīm

ēts
ar m

atētu plēvi 840 m
m

 augstum
ā (G

arw
are

M
atte G

rey). Logu tonis balts.

L-3
1200x2835

1

PVC
 konstrukcijas atveram

s, atgāžam
s

logs.Loga augšējā daļā rūtojum
s. Furnitūra

ABLO
Y. Loga bloka konstrukcijas kopējais

siltum
caurlaidības koeficients: U

w
 ≤ 1.4

(W
/m

²×K). Skaņas gaisā izolācijas indekss R
`w

vism
z 40 dB. Loga shēm

a dota skatā no
ārpuses. Logu tonis balts.
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D
uvju specifikācija

M
arka

D
urvju bloka shēm

a
Ailas izm

ērs
(bxh), m

m
D

audzum
s, gb

Piezīm
es

D
Ā-1

1000x2400
1

PVC
 konstrukcijas vienviru ārdurvis ar PVC

konstrukcijas logu bloku. D
urvju  apakšējā

daļā pildiņš. D
urvis aprīkotas ar

pašaizvēršanās m
ehānism

u, atduri un
slēdzeni.  Furnitūra ABLO

Y.D
urvju bloka

konstrukcijas kopējais siltum
caurlaidības

koeficients U
w

 ≤ 1.6 (W
/m

²×K)  D
urvju un

loga konstrukcijas skaņas gaisā izolācijas
indekss R

`w
 vism

z 40 dB. D
urvju vērtnes

vēršanās virziens - kreisais. D
urvis aprīkotas

ar evakuācijas rokturi. D
urvju un furnitūras

tum
šais ozols.

D
-1

1000x2050
5

Koka konstrukcijas vienviru iekšdurvis,
finierētas (gaišs ozols). D

urvju vērtne un
rām

is kvalitatīvi apstrādāti. D
urvju skaņas

caurlaidības koeficents 33/32 dB. D
urvis

aprīkotas ar virām
, blīvgum

ijām
, rokturiem

 no
abām

 pusēm
. D

urvju furnitūra Abloy vai
ekvivalenta. D

urvju slieksnis nedrīkst būt
augstāks par 20m

m
, nodrošinot pilnvērtīgu

vides pieejam
ību. Vēršanās virziens - labais.

D
-2

1000x2050
2

Koka konstrukcijas vienviru iekšdurvis,
finierētas (gaišs ozols). D

urvju vērtne un
rām

is kvalitatīvi apstrādāti. D
urvju skaņas

caurlaidības koeficents 33/32 dB. D
urvis

aprīkotas ar virām
, blīvgum

ijām
, rokturiem

 no
abām

 pusēm
. D

urvju furnitūra Abloy vai
ekvivalenta. D

urvju slieksnis nedrīkst būt
augstāks par 20m

m
, nodrošinot pilnvērtīgu

vides pieejam
ību.Vēršanās virziens -
kreisais.

D
-3

750x2050
1

Koka konstrukcijas vienviru iekšdurvis,
finierētas (gaišs ozols). D

urvju vērtne un
rām

is kvalitatīvi apstrādāti. D
urvju skaņas

caurlaidības koeficents 33/32 dB. D
urvis

aprīkotas ar virām
, blīvgum

ijām
, rokturiem

 no
abām

 pusēm
. D

urvju furnitūra Abloy vai
ekvivalenta. D

urvju slieksnis nedrīkst būt
augstāks par 20m

m
, nodrošinot pilnvērtīgu

vides pieejam
ību. Vēršanās virziens -
kreisais.

D
-4

750x2050
2

Koka konstrukcijas vienviru iekšdurvis,
finierētas (gaišs ozols). D

urvju vērtne un
rām

is kvalitatīvi apstrādāti. D
urvju skaņas

caurlaidības koeficents 33/32 dB. D
urvis

aprīkotas ar virām
, blīvgum

ijām
, rokturiem

 no
abām

 pusēm
. D

urvju furnitūra Abloy vai
ekvivalenta. D

urvju slieksnis nedrīkst būt
augstāks par 20m

m
, nodrošinot pilnvērtīgu

vides pieejam
ību. Vēršanās virziens -
kreisais.

D
-5

600x2050
1

Koka konstrukcijas vienviru iekšdurvis,
finierētas (gaišs ozols). D

urvju vērtne un
rām

is kvalitatīvi apstrādāti. D
urvju skaņas

caurlaidības koeficents 33/32 dB. D
urvis

aprīkotas ar virām
, blīvgum

ijām
, rokturiem

 no
abām

 pusēm
. D

urvju furnitūra Abloy vai
ekvivalenta. D

urvju slieksnis nedrīkst būt
augstāks par 20m

m
, nodrošinot pilnvērtīgu

vides pieejam
ību. Vēršanās virziens -
kreisais.
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Piezīm
es:

1.
Visi izm

ēri doti m
ilim

etros, precizēt visus ailu izm
ērus uz vietas pirm

s logu un durvju pasūtīšanas;
2.

Paredzēta visu esošo durvju dem
ontāža un jaunu durvju m

ontāža;
3.

D
urvju (krāsojum

a, lakojum
a) toni saskaņot ar pasūtītāju vai arhitektu būvniecības laikā;

4.
Paredzēta 1.stāva esošo durvju dem

ontāža, kopā 12 durvis un jaunu durvju m
ontāža, kopā 12 durvis.

D
em

ontāžas plānu skatīt AR
-2 lapā;

5.
Logiem

 paredzēt iekšējās un ārējās palodzes atbilstoši logu ailas izm
ēriem

. Iekšējās palodzes veidot no
PVC

 m
ateriāla, bet ārējās no skārda, tonis R

R
-23;

6.
Paredzēta visu esošo logu dem

ontāža, kopā 15 logi un jaunu logu m
ontāža, kopā 15 logi. Logu dem

ontāžas
plānu skatīt AR

-2 lapā;
7.

Logu atrašanās vietu plānos skatīt lapās AR
-1, AR

-4 un AR
-5.
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