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P
rojekts objektam

: "Zlēku pam
atskolas internāta ēkas inženierkom

unikāciju pārbūve
, Zlēku pag., Ventspils novads, LV-3617"

izstrādāts pam
atojoties uz pasūtītāja doto projektēšans uzdevum

u ņem
ot vērā spēkā esošos norm

atīvos dokum
entus, kā ari citu

inženierkom
unikāciju projektētāju sniegto inform

āciju.
P

rojekta E
L sadaļā  tiek risin

āta "Zlēku pam
atskolas" ēkas lektroapgāde, elektroinstalācijas rekonstrukcija.

M
aģistrālie tīkli:

1. Ēkas ASS
-1.1 sadalni pieveinot pie ēkas zem

ējum
a kontūra, pieslēgšanos precizēt pie izbūves;

2. E
lektroiekārtas m

itrās telpās pieslēdzam
as caur noplūdes strāvas autom

ātslēdžiem
;

3. V
isas elektrosadalnes, ventilācijas sistēm

as iekārtas un caurules, ūdensvadus, kabeļu renes un citas iekārtas, kas
bojājum

u gadījum
ā var nokļūt zem

 spriegum
a jāsazem

ē izm
antojot daudzdzīslu kabeļus vai atsevišķu zem

ējum
a vadu, apjom

u
precizēt pie izbūves;

4. M
aģistrālo kabeļu trases precizējam

as m
ontāžas laikā. Kabeļus m

ontēt zem
 sienu, griestu apdares, kā arī uz virsm

as
P

VC
 aizsargcaurulēs tehniskajās telpās.

Spēka tīkli:

1. R
ozetes izvietotas pēc pasūtītāja uzdevum

a, roze
šu izvietojum

u, to piesaistes un elektropievadu vietas citām
inženierkom

unikāciju iekārtām
, precizēt pie izbūves atbilstoši būvniecības situācijai un pasūtītāja norādījum

iem
;

2. V
isi spēka kabeļi izpildām

i ar zem
ējum

a vadu;
3. R

ozetes m
ontēt 0.3 m

 augstum
ā (kārbas centrs) virs tīrās grīdas līm

eņa vai pēc piezīm
ēm

 rasējum
os, to novietojum

s
precizējam

s pie m
ontāžas. R

ozetēm
 paredzēts m

arķējum
s;

4. Spēka kabeļu trases precizējam
as m

ontāžas laikā.
5. V

entilācijas sistēm
u pieslēgt pie U

AS
 autom

ātikas.
6. P

ārslēgt virtuves iekārtas esošo spēka kabeli no vecās sadalnes uz jauno ASS-1.1 pie gr.8.

A
pgaism

es tīkli:

1. G
aism

ekļi un apgaism
ojum

a slēdži izvietoti pēc pasūtītāja uzdevum
a, to izvietojum

u un piesaistes preciz
ēt pie izbūves

atbilstoši būvniecības situācijai, citām
 inženierkom

unikācijām
 un pasūtītāja norādījum

iem
;

2. A
pgaism

ojum
a intensitātes norm

as pieņem
tas pēc M

K noteikum
u N

r.359 P
ielikum

a N
r.2 pras

ībām
 ņem

ot vērā pasūtītāja
norādījum

us. Telpu apgaism
ojum

a intensitāte saskaņota ar pasūtītāju projektēšanas laikā;
3. G

aism
ekļi m

ontējam
i pie griestu (griestos) un sienu virsm

as;
5. A

pgaism
es slēdžus m

ontēt 0,9 m
etru augstum

ā (kārbas centrs) virs tīrās grīdas līm
eņa;

6. A
pgaism

ojum
a kabe

ļu trases precizējam
as m

ontāžas laikā. Kabeļus m
ontēt zem

 sienu, griestu apdares, kā arī uz
virsm

as PV
C

 aizsargcaurulēs tehniskajas telpās;
7. Ja m

ateriālu specifikācijā iekļautie apgaism
es ķerm

eņi tiek aizstāti ar analogiem
, būvuzņēm

ējam
 veikt atk

ārtotu
apgaism

ojum
a aprēķinu.

Vispārīgie norādījum
i:

1. V
isi m

ontāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem
 pašvaldību un Latvijas V

alsts izdotajiem
 būvniecības norm

atīviem
,

E
iropas norm

atīviem
 (EN

), tiem
 Eiropas standartiem

, kuriem
 ir Latvijas standartu statuss (LVS EN

), kā arī Pasūtītāja
norādījum

iem
un ražotāju izdotās instrukcijas;

2. O
bjektā drīkst pielietot tikai ES sertificētus m

ateriālus. Visām
 iekārtām

 jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.
4. M

ateriālus un m
ontāžas izstrādājum

us, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz m
ontāžas organizācijai, ņem

ot vērā
iepriekšējo darba pieredzi.

5. P
rojektā paredzēto aparatūras iekārtu m

arku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājum
u. Visas iekārtas pirm

s
pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju. Š

ī projekta risinājum
i var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai autora

norādījum
iem

.
6. E

lektroiekārtas izvieto tā, lai būtu pietiekam
i daudz vietas elektroiekārtas sākotnējai uzstādīšanai un vēlākai atsevišķu elem

entu
nom

ainīšanai;
6. E

lektroietaises ierīko un uztur tā, lai nerastos ugunsgrēka vai eksplozijas risks, lai nodarbinātie būtu pasargāti no
elektrotraum

ām
, ko izraisa tieša vai netieša saskarsm

e ar elektroietaisi;
7. P

rojektu skatīt kopā ar pārējām
 būvprojekta sadaļām

.
8. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot m

ontāžas darbiem
 izm

antoto teritoriju, atjaunot z
ālāju, brauktuvju un gājēju ietvju cietos

segum
us.
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L sadaļas risinājum
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u prasībām

.
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